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NOTE BY THE SECRETARIAT

Under Article 102 of the Charter of the United Nations, every treaty and every international agreement
entered into by any Member of the United Nations after the coming into force of the Charter shall, as soon as
possible, be registered with the Secretariat and published by it. Furthermore, no party to a treaty or international
agreement subject to registration which has not been registered may invoke that treaty or agreement before any
organ of the United Nations. The General Assembly, by resolution 97 (1), established regulations to give effect
to Article 102 of the Charter (see text of the regulations, vol. 859, p. VIII;
https://treaties.un.org/Pages/Resource.aspx?path=Publication/Regulation/Pagel_en.xml).

The terms "treaty" and "international agreement" have not been defined either in the Charter or in the
regulations, and the Secretariat follows the principle that it acts in accordance with the position of the Member
State submitting an instrument for registration that, so far as that party is concerned, the instrument is a treaty or
an international agreement within the meaning of Article 102. Registration of an instrument submitted by a
Member State, therefore, does not imply a judgement by the Secretariat on the nature of the instrument, the
status of a party or any similar question. It is the understanding of the Secretariat that its acceptance for
registration of an instrument does not confer on the instrument the status of a treaty or an international
agreement if it does not already have that status, and does not confer upon a party a status which it would not
otherwise have.

*

* *
Disclaimer: All authentic texts in the present Series are published as submitted for registration by a party

to the instrument. Unless otherwise indicated, the translations of these texts have been made by the Secretariat
of the United Nations, for information.

NOTE DU SECRETARIAT

Aux termes de I'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tout traité ou accord international conclu par
un Membre des Nations Unies apres I'entrée en vigueur de la Charte sera, le plus tot possible, enregistré au
Secrétariat et publié par lui. De plus, aucune partie a un traité ou accord international qui aurait dd étre
enregistré mais ne I'a pas été ne pourra invoquer ledit traité ou accord devant un organe de I’Organisation des
Nations Unies. Par sa résolution 97 (l), I'Assemblée générale a adopté un réglement destiné a mettre en
application  I'Article 102 de la Charte (voir texte du réglement, vol. 859, p. IX;
https://treaties.un.org/Pages/Resource.aspx?path=Publication/Regulation/Pagel_fr.xml).

Les termes « traité » et « accord international » n'ont été définis ni dans la Charte ni dans le réglement, et
le Secrétariat a pris comme principe de s'en tenir & la position adoptée a cet égard par I'Etat Membre qui a
présenté l'instrument a I'enregistrement, a savoir que, en ce qui concerne cette partie, l'instrument constitue un
traité ou un accord international au sens de I'Article 102. 1l s'ensuit que l'enregistrement d'un instrument
présenté par un Etat Membre n'implique, de la part du Secrétariat, aucun jugement sur la nature de I'instrument,
le statut d'une partie ou toute autre question similaire. Le Secrétariat considere donc que son acceptation pour
enregistrement d’un instrument ne confére pas audit instrument la qualité de traité ou d'accord international si
ce dernier ne I'a pas déja, et qu'il ne confére pas a une partie un statut que, par ailleurs, elle ne posséderait
pas.

*

Déni de responsabilité : Tous les textes authentiques du présent Recueil sont publiés tels qu’ils ont été
soumis pour enregistrement par I’une des parties a I’instrument. Sauf indication contraire, les traductions de ces
textes ont été établies par le Secrétariat de I'Organisation des Nations Unies, a titre d'information.
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No. 52331

European Union
and
United States of America

Agreement between the Government of the United States of America and the European
Union on the coordination of energy-efficiency labelling programs for office equipment
(with annexes). Brussels, 10 December 2012, and Washington, 18 January 2013

Entry into force: 20 February 2013, in accordance with article XIV

Authentic texts: Bulgarian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German,
Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian,
Slovak, Slovene, Spanish and Swedish

Registration with the Secretariat of the United Nations: Council of the European Union,
17 November 2014

Only the authentic English and French texts of the Agreement between the Government of the United States of America and
the European Union on the coordination of energy-efficiency labelling programs for office equipment and its annexes
are published herein. The other authentic texts of the Agreement are not published herein, in accordance with
article 12 (2) of the General Assembly Regulations to give effect to Article 102 of the Charter of the United Nations,
as amended, and the publication practice of the Secretariat.

Union européenne
et
Etats-Unis d"Amérique

Accord entre le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique et I’Union européenne
concernant la coordination des programmes d’étiquetage relatifs a [I’efficacité

énergétique des équipements de bureau (avec annexes). Bruxelles, 10 décembre 2012, et
Washington, 18 janvier 2013

Entrée en vigueur : 20 février 2013, conformément a l'article XIV

Textes authentiques : bulgare, tcheque, danois, néerlandais, anglais, estonien, finnois, francais,
allemand, grec, hongrois, italien, letton, lituanien, maltais, polonais, portugais, roumain,
slovaque, slovéne, espagnol et suédois

Enregistrement auprés du Secrétariat de I'Organisation des Nations Unies : Conseil de
I'Union européenne, 17 novembre 2014

Seuls les textes authentiques anglais et francais de I’Accord entre le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique et I’Union
européenne concernant la coordination des programmes d’étiquetage relatifs a I’efficacité énergétique des
équipements de bureau et de ses annexes sont publiés ici. Les autres textes authentiques de I’Accord ne sont pas
publiés ici, conformément au paragraphe 2 de I’article 12 du reglement de I’Assemblée générale destiné a mettre en
application I’Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu’amendé, et a la pratique du Secrétariat en matiere de
publication.
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[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA
AND THE EUROPEAN UNION
ON THE COORDINATION OF ENERGY-EFFICIENCY LABELLING PROGRAMS
FOR OFFICE EQUIPMENT
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The Government of the UNITED STATES OF AMERICA and the EUROPEAN UNION,

hereinafter 'the Parties’;

DESIRING to maximise energy savings and environmental benefits by stimulating the supply of

and demand for energy efficient products;

TAKING INTO ACCOUNT the Agreement between the Government of the United States of
America and the European Community on the Coordination of Energy-Efficient Labelling
Programs for Office Equipment, done on 20 December 2006, and its annexes, as amended

(hereinafter "the 2006 Agreement");

SATISFIED by the progress made under the 2006 Agreement;

CONVINCED that additional benefits will be achieved by continuing mutual efforts
on ENERGY STAR;

HAVE AGREED AS FOLLOWS:
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ARTICLE |

General Principles

1. A common set of energy-efficiency specifications and a common logo shall be used by the
Parties for the purpose of establishing consistent targets for manufacturers, thereby maximising the

effect of their individual efforts on the supply of and demand for such product types.

2. The Parties shall use the Common Logo for the purpose of identifying qualified

energy-efficient product types listed in Annex C.

3. The Parties shall ensure that common specifications encourage continuing improvement in

efficiency, taking into account the most advanced technical practices on the market.

4. The Common Specifications strive to represent not more than the top 25 percent energy
efficient models for which data is available at the time the specifications are set while also taking

other factors into consideration.

5. The Parties shall endeavour to ensure that consumers have the opportunity to identify efficient

products by finding the label in the market.
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ARTICLE I

Relation to the 2006 Agreement

This Agreement supersedes in its entirety the 2006 Agreement.

ARTICLE I

Definitions

For the purposes of this Agreement:

(a) 'ENERGY STAR' means the service mark designated in Annex A and owned by the
United States Environmental Protection Agency ('U.S. EPA"),

(b) 'Common Logo' means the certification mark designated in Annex A and owned by

U.S. EPA;
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(c)

(d

(e)

®

‘ENERGY STAR Marks' means the 'ENERGY STAR' service mark and the Common Logo,
as well as any versions of these marks that may be developed or modified by the Management
Entities or Program Participants, as herein defined, including the sign or marking contained in

Annex A of this Agreement;

'ENERGY STAR Labelling Program' means a program administered by a Management Entity
using common energy efficiency specifications, marks, and guidelines to be applied to

designated product types;

'Program Participants' means manufacturers, vendors, or resale agents that sell designated,
energy-efficient products that meet the specifications of and who have chosen to participate
in, the ENERGY STAR Labelling Program by registering or entering an agreement with the

Management Entity of either Party;

‘Common Specifications' are the energy-efficiency and performance requirements, including
testing methods listed in Annex C, used by Management Entities and Program Participants to

determine qualification of energy-efficient products for the Common Logo.
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(2

(h)

"Third-party certification means a set of procedures under the U.S. ENERGY STAR Program
that an independent organization administers to ensure that products meet ENERGY STAR
requirements. These procedures include testing in a laboratory that meets international
standards for quality and competency. These procedures also include review of
documentation to determine ENERGY STAR eligibility and ongoing verification testing to

ensure continued compliance.

'Self-certification’ means a set of procedures for qualifying products under the
EU ENERGY STAR Program whereby the Program Participant ensures and declares that the
registered product complies with all relevant provisions of the applicable

Common Specifications.
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ARTICLE IV
Management Entities

Each Party hereby designates a management entity responsible for implementation of this
Agreement (the '"Management Entities'). The European Union designates the Commission of the
European Union ('Commission') as its Management Entity. The United States of America

designates the U.S. EPA as its Management Entity.
ARTICLE V
Administration of the ENERGY STAR Labelling Program
1.  Each Management Entity shall administer the ENERGY STAR Labelling Program for the
energy-efficient product types listed in Annex C, subject to the terms and conditions set forth in this
Agreement. Program administration includes registering Program Participants on a voluntary basis,
maintaining Program Participant and compliant product lists, and enforcing the terms of the

Guidelines for Proper Use of the ENERGY STAR Name and Common Logo set forth in Annex B.

2. The ENERGY STAR Labelling Program shall use the Common Specifications listed

in Annex C.

10
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3. To the extent that each Management Entity takes effective measures to educate consumers
about the ENERGY STAR Marks, it shall do so in accordance with the Guidelines for Proper Use
of the ENERGY STAR Name and Common Logo set forth in Annex B.

4. Each Management Entity shall bear the expenses for all of its activities under this Agreement.

ARTICLE V1

Participation in the ENERGY STAR Labelling Program

1.  The Management Entities shall permit any manufacturer, vendor or resale agent to enter the

ENERGY STAR Labelling Program by registering as a Program Participant.

2. The Management Entities shall permit Program Participants to use the Common Logo to
identify qualified products that have been tested in their own facilities or by an independent test
laboratory and that meet the Common Specifications set forth in Annex C. For products placed
solely on the EU market, the Management Entity allows Program Participants to self-certify the
qualified products. For products placed on the US market the Management Entity requires the
Program Participants meet the third party certification requirements laid out in the revised U.S.

Partner Commitments.

11
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3. Each Management Entity shall maintain and share with the other lists of all Program

Participants and products that qualify for the Common Logo in their respective territory.

4. Notwithstanding the procedures specified in paragraph 2 (self-certification for products
placed on the EU market and third-party certification for products placed on the US market), each
Management Entity reserves the right to test or otherwise review products that are or have been sold
within its territories (in the territories of the European Union Member States in the case of

the Commission) to determine whether the products are certified in accordance with the Common
Specifications set forth in Annex C. The Management Entities shall communicate and cooperate
fully with one another to ensure all products bearing the Common Logo meet the Common

Specifications set forth in Annex C.

ARTICLE VII

Program coordination between the Parties

. The Parties shall establish a Technical Commission to review implementation of this

Agreement, composed of representatives of their respective Management Entities.

12
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2. Tothe extent possible, the Technical Commission shall meet annually and shall consult at the
request of one of the Management Entities to review the operation and administration of the
ENERGY STAR Labelling Program, the Common Specifications set forth in Annex C, product

coverage, and the progress in achieving the objectives of this Agreement.
3. Non-parties (including other governments and industry representatives) may attend meetings
of the Technical Commission as observers, unless otherwise agreed by both Management Entities.
ARTICLE VIII

Registration of the ENERGY STAR Marks
1.  The U.S. EPA, as owner of the ENERGY STAR marks, has registered the marks in the
European Union as Community Trade Marks. The Commission shall not seek or obtain any
registration of the ENERGY STAR marks or any variation of the marks in any country.
2. The U.S. EPA undertakes not to consider as an infringement of these marks the use by

the Commission, or the authorized use by any Program Participant registered by the Commission,

of the ENERGY STAR marks in accordance with the terms of this Agreement.

13
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ARTICLE IX

Enforcement and non-compliance

1. In order to protect the ENERGY STAR marks, each Management Entity shall ensure the
proper use of the ENERGY STAR marks within its territory (within the territories of the

European Union Member States in the case of the Commission). Each Management Entity shall
ensure that the ENERGY STAR marks are used only in the form that appears in Annex A and only
on qualifying products. Each Management Entity shall ensure that the ENERGY STAR marks are
used solely in the manner specified in the Guidelines for Proper Use of the ENERGY STAR Name

and Common Logo set forth in Annex B.

2. Each Management Entity shall ensure that prompt and appropriate action is taken against
Program Participants, whenever it has knowledge that a Program Participant has used an infringing
mark or has affixed an ENERGY STAR mark to a product that does not comply with the

Specifications set forth in Annex C. Such actions shall include, but not be limited to:

(a) informing the Program Participant in writing of its non-compliance with the terms of the

ENERGY STAR Labelling Program;

(b) through consultations, developing a plan to reach compliance; and

14
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(c) if compliance cannot be reached, terminating the registration of the Program Participant,

as appropriate.

3. Each Management Entity shall ensure that all reasonable actions are taken to end the
unauthorised use of the ENERGY STAR marks or use of an infringing mark by an entity that is not

a Program Participant. Such actions shall include, but shall not be limited to:

(a) informing the entity using the ENERGY STAR marks of ENERGY STAR Labelling Program
requirements and the Guidelines for Proper Use of the ENERGY STAR Name and Common
Logo; and

(b) encouraging the entity to become a Program Participant and register qualified products,

if appropriate;

4, Each Management Entity shall immediately notify the Management Entity of the other Party
of any infringement of the ENERGY STAR marks in the other Party's territory as well as the initial

action taken, if any, to end such infringement.

5. If compliance cannot be reached following actions listed under points 2 and 3 above, the EU
shall require its Member States to fully cooperate and consult with the Management Entity and take
all necessary measures, including legal action, to end any non-complying, and therefore,

unauthorized use of the ENERGY STAR marks

15



Volume 3011, 1-52331

ARTICLE X

Procedures for amending the Agreement and for adding new Annexes

1. Either Management Entity may propose an amendment to this Agreement and may propose

new annexes to the Agreement.

2. A proposed amendment shall be made in writing and shall be discussed at the next meeting of
the Technical Commission, provided that it has been communicated to the other Management

Entity at least sixty days in advance of such meeting.

-

3. Amendments to this Agreement and decisions to add new annexes shall be made by mutual

agreement of the Parties. Amendments to Annexes A, B, and C shall be made according to the

provisions of Articles XI and XIL

ARTICLE XI

Procedures for amending Annexes A and B

. A Management Entity seeking to amend Annex A or Annex B shall follow the procedures set

forth in paragraphs 1 and 2 of Article X.

16
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2. Amendments to Annexes A and B shall be made by mutual agreement of the
Management Entities.
ARTICLE XII
Procedures for amending Annex C
I. A Management Entity seeking to amend Annex C to revise existing Specifications or to add a
new product type ('Proposing Management Entity') shall follow the procedures set forth in

paragraphs 1 and 2 of Article X, and shall include in its proposal:

(a) ademonstration that significant energy savings would result from revising the Specifications

or adding the new product type;

(b) as appropriate, energy consumption requirements for various power consumption modes;

(c) information on the standardised testing protocols to be used in evaluating the product;

17
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(d) evidence of existing non-proprietary technology that would make possible cost-effective
energy savings without negatively affecting product performance; information on the
estimated number of product models that would meet the proposed specification and

approximate market share represented;

(e) information on the views of industry groups potentially affected by the proposed amendment;

and

(f) aproposed effective date for the new Specifications, taking into consideration product life

cycles and production schedules.

2. Proposed amendments to Annex C that are accepted by both Management Entities shall enter

into force on a date mutually agreed by the Management Entities.

18
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3. If after receipt of a proposal made in accordance with paragraphs 1 and 2 of Article X, the
other Management Entity ('Objecting Management Entity') is of the view that the proposal does not
meet the requirements specified in paragraph 1 or otherwise objects to the proposal it shall promptly
(normally by the next Technical Commission Meeting) notify the Proposing Management Entity in
writing of its objection and shall include any available information supporting its objection; for
example, information demonstrating that the proposal, if adopted, would likely:

(a) disproportionately and unfairly confer market power on one company or industry group;

(b) undermine overall industry participation in the ENERGY STAR labelling program;

(c) conflict with its laws and regulations; or

(d) impose burdensome technical requirements.

19
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4. The Management Entities shall make best efforts to reach agreement on the proposed
amendment at the first meeting of the Technical Commission following the proposal. If the
Management Entities are unable to reach agreement on the proposed amendment at this Technical
Commission meeting, they shall seek to reach agreement in writing prior to the subsequent

Technical Commission meeting.

5. If, by the end of the subsequent Technical Commission meeting, the Parties are unable to
reach agreement, the Proposing Management Entity shall withdraw its proposal; and with respect to
proposals to revise existing Specifications, the corresponding product type shall be removed from
Annex C by the date agreed upon in writing by the Management Entities. All Program Participants

shall be informed of this change and of the procedures to be followed to implement this change.

6. When preparing new Common Specifications or revising existing Common Specifications,
the Management Entities shall ensure effective coordination and consultation among themselves
and with their respective stakeholders, particularly with regard to the content of the working

documents and timelines.

20
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ARTICLE XIII

General provisions

1. Other environmental labelling programs are not covered by this Agreement and may be

developed and adopted by either of the Parties.

2. All activities undertaken under this Agreement shall be subject to the applicable laws and

regulations of each Party and to the availability of appropriated funds and resources.

3. Nothing in this Agreement shall affect the rights and obligations of any Party deriving from a
bilateral, regional or multilateral agreement into which it has entered prior to the entry into force of

this Agreement.

4. Without prejudice to any other provisions of this Agreement, either Management Entity may
run labelling programs, other than ENERGY STAR, with respect to product types not included in
Annex C. Notwithstanding any other provisions of this Agreement, neither Party shall hinder the
import, export, sale or distribution of product in such a program because it bears the

energy-efficiency marks of the Management Entity of the other Party.

21
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ARTICLE X1V

Entry into force and duration

1. This Agreement shall enter into force on the date upon which each Party has notified the other

in writing through diplomatic channels that its respective internal procedures necessary for its entry

into force have been completed.

2. This Agreement shall remain in force for a period of five years. At least one year prior to the

end of this period, the Parties shall meet to discuss renewal of this Agreement.

ARTICLE XV

Termination

1. Either Party may terminate this Agreement at any time by providing three months written

notice to the other Party.

22
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2. In the event of termination or non-renewal of this Agreement, the Management Entities shall
inform all Program Participants which they have registered of the termination of the joint program.
Moreover, Management Entities shall inform the Program Participants which they have registered
that each Management Entity may continue the labelling activities under two separate individual
programs. In this case, the European Union labelling program will not use the ENERGY STAR
marks. The Commission shall ensure that itself, the Member States of the European Union and any
Program Participants which it has registered cease using the ENERGY STAR marks by the date
agreed upon in writing by the Management Entities. The obligations contained in this

Article XV (2) shall survive the termination of this Agreement.

Done at Brussels this tenth day of December in the year two thousand and twelve and at

Washington, this eighteenth day of January in the year two thousand and thirteen, in two originals.
Pursuant to EU law, this Agreement shall also be drawn up by the EU in the Bulgarian, Czech,

Danish, Dutch, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian,

Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, Slovakian, Slovenian, Spanish and Swedish languages.

For the Government
For the European Union of the United States of America

Q;lp . @Z{\, S22

ﬂuwﬁz\/}
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ANNEX A

ENERGY STAR Name and Common Logo

Name: ENERGY STAR

ENERGY STAR

24
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ANNEX B

GUIDELINES FOR PROPER USE OF THE ENERGY STAR NAME
AND COMMON LOGO

The ENERGY STAR name and Common logo are marks of the U.S. EPA. As such, the name and
Common logo may only be used in accordance with the following guidelines and the Partnership
Agreement or the European Commission Registration Form signed by Program Participants in the
ENERGY STAR labelling program. Please distribute these guidelines to those who will be
responsible for preparing ENERGY STAR materials on your behalf.

U.S. EPA, and the European Commission, in the European Union Member States Territory oversee
proper use of the ENERGY STAR name and Common logo. This includes monitoring the use of the
marks in the marketplace, and directly contacting those organisations that are using them
improperly or without authorisation. Consequences of misusing the marks may include the
termination of the Program Participant's participation in the ENERGY STAR labelling program,
and, for products imported into the U.S. improperly using the marks, the possible seizure by

the U.S. Customs Services of those goods.

25
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Creneral Guidelines

The ENERGY STAR Program is a partnership between businesses and organisations on one side
and the US Federal government or the European Union on the other side. As part of this
partnership, businesses and organisations can use the ENERGY STAR name and Common logo, as

part of their energy efficiency and environmental activities.

Organisations must enter into an agreement with a management entity — the Environmental
Protection Agency for the US or the European Commission for the EU- to use the marks as
provided in this document. Alterations to these marks are not allowed as the alterations would
confuse businesses and consumers about the source of the ENERGY STAR program and reduce its

value for all.

Organisations using these marks must abide by the following general guidelines:

I.  The ENERGY STAR name and Common Logo may never be used in any manner that would
imply endorsement of a company, its products, or its services. Neither the Common Logo nor
the ENERGY STAR name may be used in any other company name or logo, product name,
service name, domain name, or Web site title, nor may the Common Logo, the
ENERGY STAR name, or any similar mark be applied for as a trademark, or as part of a
trademark by any entity other than the U.S. EPA.

26
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2. The ENERGY STAR name and Common Logo may never be used in a manner that would
disparage ENERGY STAR, EPA, the Department of Energy, the European Union, the

European Commission, or any other government body.

The Common Logo may never be associated with products that do not qualify as

ENERGY STAR.

(7]

4. Partners and other authorised organisations are responsible for their own use of the
ENERGY STAR name and Common Logo, as well as use by their representatives, such as ad
agencies and implementation contractors.

Using the ENERGY STAR Name

—  The ENERGY STAR name should always appear in capital letters;

—  The registration symbol ® must be used with the first time the words ' ENERGY STAR'

appear in material for the U.S. market;

And

- The ® symbol should always be in superscript;

27
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- There shall be no space between the words 'ENERGY STAR' and the ® symbol;

The ® symbol shall be repeated in a document for each chapter title or Web page.

Using the Common Logo

The Common Logo is a mark to be used as a label only on those products that meet or exceed
ENERGY STAR performance guidelines.

Uses of the Common Logo include:

On a qualifying and registered product;

—  In product literature for a qualifying product;

- On the Web to identify a qualifying product;

—  Inadvertising where it is used near to or on a qualifying product;

- On Point of Purchase materials;

- On qualifying product packaging.

28



Volume 3011, 1-52331

Appearance of the Common lLogo

US EPA created this mark to maximise the visual impression of the mark and for contrast and
legibility. The mark includes the ENERGY STAR symbol in a block with the ENERGY STAR
name in a block directly below to reinforce the legibility of the symbol. The two blocks are
separated by a white rule equal in thickness to the arc within the symbol. The mark also has a white

key line around it that is also equal in thickness to the arc within the symbol.

Clear Space

U.S. EPA and the EU Commission require that a clear space of .333 (1/3) the height of the graphic
box within the mark surround the mark at all times. No other graphic elements, such as text and
images can appear in this area. U.S. EPA and the EU Commission require this clear space since the
Common Logo frequently appears on materials using complex imagery such as other marks,

graphic devices, and text.
Minimum Size
The mark may be resized, but the proportions must be maintained. For legibility, we recommend

that the mark not be reproduced smaller in width than .375 inch (3/8"; 9.5 mm) for print. Lettering

legibility inside the mark must be maintained on the Web.

29
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Preferred Colour

The preferred colour for the mark is 100 % Cyan. Alternate versions in black or reversed out to
white are allowed. The Web colour equivalent of 100 % Cyan is hex colour #0099FF. If multicolour
printing is available for advertising, product literature, or point of purchase materials the mark
should be printed in 100 % Cyan. If this colour is not available, then black can be substituted.
Incorrect Uses of the Mark

Please:

Do not use the mark on non-qualifying products.

— Do not alter the mark by using the ENERGY STAR symbol block without the block
containing the name 'ENERGY STAR'.

When reproducing the mark please:

- Do not make the mark an outline.

E Do not use a white mark on a white background.
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Do not change the colours of the mark.

Do not distort the mark in any way.

Do not alter the lock up of the mark.

Do not place the mark on a busy image.

Do not rotate the mark.

Do not separate any of the mark's elements.

Do not substitute any part of the mark.

Do not use any other typeface to replace part of the mark.

Do not violate the clear space of the mark.

Do not skew the mark.

Do not change the size of the mark lock up.

Do not replace the approved wording,
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- Do not use the Common Logo in an unapproved colour.

Do not let text run into the mark.

— Do not use the symbol block alone. The ENERGY STAR name must appear as well.

- Do not delete the symbol block from the mark.

Writing and Talking About ENERGY STAR

To maintain and build the value of ENERGY STAR, U.S. EPA and the EU Commission

recommend terminology to use when writing and talking about elements of the program.
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CORRECT

ENERGY STAR qualified computer

Computer that has earned

the ENERGY STAR

Products that have earned
the ENERGY STAR

PARTNERS/PROGRAM PARTICPANTS
An ENERGY STAR Partner
Company X, an ENERGY STAR Partner

A company participating in ENERGY STAR

A company promoting ENERGY STAR
ENERGY STAR qualified monitors

INCORRECT

ENERGY STAR compliant computer
ENERGY STAR certified computer
ENERGY STAR rated computer

ENERGY STAR product

ENERGY STAR products (referring to a
suite of products)

ENERGY STAR equipment

Endorsed by U.S. EPA

Meeting ENERGY STAR standards

An ENERGY STAR company

Company X, a company endorsed by U.S.
EPA

A U.S. EPA approved seller of

ENERGY STAR equipment

Endorsed by U.S. EPA

ENERGY STAR Monitor Program
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CORRECT

GOVERNMENT SOURCE OF AUTHORITY
Products that earn the ENERGY STAR
prevent greenhouse gas emissions by meeting

strict energy efficiency guidelines set by the

U.S. EPA and the EU Commission

ENERGY STAR and the ENERGY STAR

mark are registered U.S. marks

ENERGY STAR is a registered mark owned

by the U.S. government
PERFORMANCE GUIDELINES
ENERGY STAR guidelines
ENERGY STAR specifications
ENERGY STAR performance levels

Voluntary programs

INCORRECT

ENERGY STAR Standards

U.S. EPA-approved

U.S. EPA-endorsed

Received an endorsement by U.S. EPA
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Questions Regarding the Use of the ENERGY STAR Name and Common Logo

ENERGY STAR Hotline

In the U.S. call toll-free:1-888-STAR-YES (1-888-782-7937)
Outside the U.S. Call: 202-775-6650
Fax: 202-775-6680

WWW_ energystar. gov

EUROPEAN COMMISSION
Directorate-General Energy
Phone: +32 2 2972136

WWW.eu-energystar.org
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ANNEX C

COMMON SPECIFICATIONS

1. COMPUTER SPECIFICATIONS

DEFINITIONS

Computer: A device which performs logical operations and processes data. Computers are
composed of, at a minimum: (1) a central processing unit (CPU) to perform operations; (2)
user input devices such as a keyboard, mouse, digitizer or game controller; and (3) a computer
display screen to output information. For the purposes of this specification, computers include
both stationary and portable units, including desktop computers, integrated desktop
computers, notebook computers, small-scale servers, thin clients and workstations. Although
computers must be capable of using input devices and computer displays, as noted in
numbers 2 and 3 above, computer systems do not need to include these devices on shipment

to meet this definition.
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Components

B.  Computer Display: A display screen and its associated electronics encased in a single
housing, or within the computer housing (e.g., notebook or integrated desktop computer), that
is capable of displaying output information from a computer via one or more inputs, such as
a VGA, DVI, Display Port, and/or IEEE 1394. Examples of computer display technologies
are the cathode-ray tube (CRT) and liquid crystal display (LCD).

C.  Discrete Graphics Processing Unit (GPU): A graphics processor with a local memory

controller interface and a local, graphics-specific memory.

D.  External Power Supply: A component contained in a separate physical enclosure external to
the computer casing and designed to convert line voltage AC input from the mains to lower
DC voltage(s) for the purpose of powering the computer. An external power supply must
connect to the computer via a removable or hard-wired male/female electrical connection,

cable, cord or other wiring,
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E.  Internal Power Supply: A component internal to the computer casing and designed to convert
AC voltage from the mains to DC voltage(s) for the purpose of powering the computer
components. For the purposes of this specification, an internal power supply must be
contained within the computer casing but be separate from the main computer board. The
power supply must connect to the mains through a single cable with no intermediate circuitry
between the power supply and the mains power. In addition, all power connections from the
power supply to the computer components, with the exception of a DC connection to a
computer display in an Integrated Desktop Computer, must be internal to the computer casing
(i.e., no external cables running from the power supply to the computer or individual
components). Internal DC-to-DC converters used to convert a single DC voltage from an
external power supply into multiple voltages for use by the computer are not considered

internal power supplies.

Computer 1ypes

F.  Desktop Computer: A computer where the main unit is intended to be located in a permanent
location, often on a desk or on the floor. Desktops are not designed for portability and utilise

an external computer display, keyboard, and mouse. Desktops are designed for a broad range

of home and office applications.

38



Volume 3011, 1-52331

G.

Small-Scale Server: A computer that typically uses desktop components in a desktop form

factor, but is designed primarily to be a storage host for other computers. A computer must

have the following characteristics to be considered a Small-Scale Server:

(a)

()

(c)

(d)

(e)

Designed in a pedestal, tower, or other form factor similar to those of desktop
computers such that all data processing, storage, and network interfacing is contained

within one box/product;

Intended to be operational 24 hours/day and 7 days/week, and unscheduled downtime is

extremely low (in the order of hours/year);

Capable of operating in a simultaneous multi-user environment serving several users

through networked client units; and

Designed for an industry-accepted operating system for home or low-end server

applications (e.g., Windows Home Server, Mac OS X Server, Linux, UNIX, Solaris).

Small-Scale Servers are designed to perform functions such as providing network
infrastructure services (e.g., archiving) and hosting data/media. These products are not
designed to process information for other systems or run web servers as a

primary function,
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(f)  This specification does not cover Computer Servers as defined in the ENERGY STAR
Version 1.0 Computer Server specification. Small-Scale Servers covered by this
specification are limited to computers marketed for non-datacentre operation

(e.g. homes, small offices).

Integrated Desktop Computer: A desktop system in which the computer and computer display
function as a single unit which receives its AC power through a single cable. Integrated
desktop computers come in one of two possible forms: (1) a system where the computer
display and computer are physically combined into a single unit; or (2) a system packaged as
a single system where the computer display is separate but is connected to the main chassis by
a DC power cord and both the computer and computer display are powered from a single
power supply. As a subset of desktop computers, integrated desktop computers are typically

designed to provide similar functionality as desktop systems.

Thin Client: An independently-powered computer that relies on a connection to remote
computing resources to obtain primary functionality. Main computing (e.g., programme
execution, data storage, interaction with other Internet resources, etc.) takes place using the
remote computing resources. Thin Clients covered by this specification are limited to devices
with no rotational storage media integral to the computer. The main unit of a Thin Client
covered by this specification must be intended for location in a permanent location (e.g. on a

desk) and not for portability.
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Notebook Computer: A computer designed specifically for portability and to be operated for
extended periods of time either with or without a direct connection to an AC power source.
Notebooks must utilise an integrated computer display and be capable of operation off an
integrated battery or other portable power source. In addition, most notebooks use an external
power supply and have an integrated keyboard and pointing device. Notebook computers are
typically designed to provide similar functionality to desktops, including operation of
software similar in functionality as that used in desktops. For the purposes of this
specification, docking stations are considered accessories and therefore the performance
levels associated with notebooks presented in Section 3, below, do not include them. Tablet
PCs, which may use touch-sensitive screens along with or instead of other input devices, are

considered Notebook Computers in this specification.

Workstation: A high-performance, single-user computer typically used for graphics, CAD,
software development, financial and scientific applications among other compute-intensive
tasks. To qualify as a workstation, a computer must:

(a) Be marketed as a workstation;

(b) Have a mean time between failures (MTBF) of at least 15,000 hours based on either

Bellcore TR-NWT-000332, issue 6, 12/97 or field collected data; and
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(c)

(d)

(e)

()

(2

(h)

0

0

Support error-correcting code (ECC) and/or buffered memory.

In addition, a workstation must meet three of the following six optional characteristics:

Have supplemental power support for high-end graphics (i.e., PCI-E 6-pin 12V

supplemental power feed);

The system is wired for greater than x4 PCI-E on the motherboard in addition to the

graphics slot(s) and/or PCI-X support;

Does not support Uniform Memory Access (UMA) graphics;

Includes five or more PCL PCle or PCI-X slots;

Capable of providing multi-processor support to two or more processors (must support
physically separate processor packages/sockets, i.e., not met with support for a single
multi-core processor); and/or

Be qualified by at least two Independent Software Vendor (ISV) product certifications;

these certifications can be in process, but must be completed within 3 months

of qualification.
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Operational Modes

M.

Off Mode: The power consumption level in the lowest power mode which cannot be switched
off (influenced) by the user and that may persist for an indefinite time when the appliance is
connected to the main electricity supply and used in accordance with the manufacturer's
instructions. For systems where ACPI standards are applicable, the Off Mode correlates to

ACPI System Level S5 state.

Sleep Mode: A low power state that the computer is capable of entering automatically after a
period of inactivity or by manual selection. A computer with sleep capability can quickly
"awake" in response to network connections or user interface devices with a latency

of < 5 seconds from initiation of wake event to the system becoming fully usable, including
rendering of display. For systems where ACPI standards are applicable, the Sleep mode most

commonly correlates to ACPI System Level S3 (suspend to RAM) state.
Idle State: The state in which the operating system and other software have completed

loading, a user profile has been created, the machine is not asleep, and activity is limited to

those basic applications that the system starts by default.
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0. Active State: The state in which the computer is carrying out useful work in response to a)
prior or concurrent user input or b) prior or concurrent instruction over the network. This state
includes active processing, seeking data from storage, memory, or cache, including idle state

time while awaiting further user input and before entering low power modes.

P.  Typical Energy Consumption (TEC): A method of testing and comparing the energy
performance of computers, which focuses on the typical electricity consumed by a product
while in normal operation during a representative period of time. For Desktops and
Notebooks, the key criterion of the TEC approach is a value for typical annual electricity use,
measured in kilowatt-hours (kWh), using measurements of average operational mode power
levels scaled by an assumed typical usage model (duty cycle). For Workstations, requirements
are based on a TEC power value calculated from operational mode power levels, maximum

power, and an assumed duty cycle.
Nerworking and Power Management
Q. Network Interface: The components (hardware and software) whose primary function is to

make the computer capable of communicating over one or more network technologies.

Examples of Network Interfaces are IEEE 802.3 (Ethernet) and IEEE 802.11 (Wi-Fi).
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Wake Event: A user, scheduled, or external event or stimulus that causes the computer to
transition from Sleep or Off to active mode of operation. Examples of wake events include,
but are not limited to: movement of the mouse, keyboard activity, controller input, real-time
clock event, or a button press on the chassis, and in the case of external events, stimulus

conveyed via a remote control, network, modem, etc.

Wake On LAN (WOL): Functionality which allows a computer to wake from Sleep or Off

when directed by a network request via Ethernet.

Full Network Connectivity: The ability of the computer to maintain network presence while in
sleep mode and intelligently wake when further processing is required (including occasional
processing required to maintain network presence). Maintaining network presence may
include obtaining and/or defending an assigned interface or network address, responding to
requests from other nodes on the network, or maintaining existing network connections, all
while in the sleep state. In this fashion, presence of the computer, its network services and
applications, is maintained even though the computer is in sleep mode. From the vantage
point of the network, a sleeping computer with full network connectivity is functionally
equivalent to an idle computer with respect to common applications and usage models. Full
network connectivity in sleep is not limited to a specific set of protocols but can cover

applications installed after initial installation.
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Marketing and Shipment Channels

U.  Enterprise Channels: Sales channels normally used by large and medium-sized business,
government organisations, educational institutions, or other organisations purchasing

computers used in managed client/server environments.

V. Model Number: A unique marketing name that applies to a specific hardware/software
configuration (i.e. operating system, types or processors, memory, GPU, etc.) that is either

pre-defined, or a configuration selected by the customer.

W. Model Name: A marketing name that includes reference to both the PC model family number,

a short description of the product, or branding references.
X.  Product Family: A high-level description referring to a group of computers typically sharing

one chassis/motherboard combination that often contains hundreds of possible hardware and

software configurations,
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2. QUALIFYING PRODUCTS

Computers must meet the computer definition and one of the product type definitions provided in
Section 1, above, to qualify as ENERGY STAR. The following table provides a list of the types of
computers that are (and are not) eligible for ENERGY STAR.

Products Covered by this Products Not Covered by this Version 5.0
Version 5.0 Specification Specification

. Desktop Computers o  Computer Servers (as defined in

e Integrated Desktop Computers Version 1.0 Computer Server

e  Notebook Computers specification)

. Workstations o Handhelds, PDAs, and Smartphones

e Small-Scale Servers

e Thin Clients

3. ENERGY-EFFICIENCY AND POWER MANAGEMENT CRITERIA

Computers must meet the requirements below to qualify as ENERGY STAR. The Version 5.0

effective date is covered in Section 5 of this specification.
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Al

Power supply efficiency requirements

Computers must meet the requirements below to qualify as ENERGY STAR. The Version 5.0

effective date is covered in Section 5 of this specification.

@)

(b)

Computers Using an Internal Power Supply: 85% minimum efficiency at 50% of rated output
and 82% minimum efficiency at 20% and 100% of rated output, with Power Factor > 0.9

at 100% of rated output.

Computers Using an External Power Supply: External Power Supplies sold with

ENERGY STAR computers must be ENERGY STAR qualified or meet the no-load and
active mode efficiency levels laid down in the ENERGY STAR Program Requirements for
Single Voltage External AC-AC and AC-DC Power Supplies, Version 2.0. The

ENERGY STAR specification and qualified product list can be found at

www.energystar.gov/powersupplies. Note: This performance requirement also applies to

multiple voltage output external power supplies as tested in accordance with the Internal

Power Supply test method referenced in Section 4, below.
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(1

Efficiency and performance requirements

Desktop, Integrated Desktop, and Notebook Levels:

Desktop Categories for TEC Criteria:

For the purposes of determining TEC levels, desktops and integrated desktops must qualify

under Categories A, B, C, or D as defined below:

(a) Category A: all desktop computers that do not meet the definition of Category B,

Category C, or Category D below will be considered under Category A for

ENERGY STAR qualification.

(b) Category B: to qualify under Category B, desktops must have:

- equal to two physical cores; and

- two gigabytes (GB) of system memory.

(c) Category C: To qualify under Category C, desktops must have:

- greater than two physical cores.
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In addition to the requirement above, models qualifying under Category C must be configured

with at least one of the following two characteristics:

- at least two gigabytes (GB) of System Memory, and/or

- a discrete GPU

(d) Category D: to qualify under Category D, desktops must have:

- at least four physical cores

In addition to the requirement above, models qualifying under Category D must be configured

with at least one of the following two characteristics:

—  atleast four gigabytes (GB) of System Memory; and/or

—  adiscrete GPU with a frame buffer width greater than 128-bit.
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Notebook Categories for TEC Criteria:

For the purposes of determining TEC levels, notebooks must qualify under Categories A, B,

or C as defined below:

(a) Category A: All notebook computers that do not meet the definition of Category B or
Category C below will be considered under Category A for ENERGY STAR
qualification.

{b) Category B: To qualify under Category B, notebooks must have:

A discrete GPU

{c) Category C: To qualify under Category C, notebooks must have:

- greater than or equal to 2 physical cores;

—  greater than or equal to 2 gigabytes (GB) of system memory; and

- a discrete GPU with a frame buffer width greater than 128-bit.
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TEC (Desktop and Notebook product categories):

The following tables indicate the required TEC levels for the 5.0 Specification. Table 1 below
lists TEC requirements for Version 5.0, while Table 2 gives weightings for each operational

mode by product type. TEC will be determined using the formula below:
Etrc = (8760/1000) - (Porr* Tomr + Psteep * Tsteep + Piate * Tiae), where all Py are power values in

watts, all Ty are Time values in % of year, and the TEC Erpcis in units of kWh and represents

annual energy consumption based on mode weightings in Table 2.
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Table 1: Erpec Requirement — Desktops and Notebooks

Desktops and Integrated C
(kWh)

omputers
Notebook Computers (kWh)

TEC
(KWh)

Category A: < 148.0
Category B: < 175.0
Category C: <209.0
Category D: <234.0

Category A; <40.0
Category B: €53.0
Category C: <88.5

Capabilit

y Adjustments

Memory

1 kWh (per GB over base)
Base Memory:

Categories A. B and C:
2GB

Category D:
4GB

0.4 kWh (per GB over 4)

Premium
Graphics
(for
Discrete
GPUs with
specified
Frame
Buffer
Widiths)

Cat. A, B:
35 kWh (FB Width < 128-bit)
50 kWh (FB Width > 128-bit)
Cat. C. D:
50 kWh (FB Width > 128-bit)

Cat. B:
3 kWh (FB Width > 64-bit)

Additional
Internal

Storage

25 kWh

3 kWh
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Table 2: Operational Mode Weighting — Desktops and Notebooks

Desktop Notebook
Conventional Proxying* Conventional Proxying*
Torr 55% 40% 60% 45%
Tetoep 5% 30% 10% 30%
Tidie 40% 30% 30% 25%

Note: Proxying refers to a computer that maintains Full Network Connectivity as defined in

Section 1 of this specification. For a system to qualify under the proxying weightings above,

it must meet a non-proprietary proxying standard that has been approved by the EPA and

the European Commission as meeting the goals of ENERGY STAR. Such approval must be

in place prior to submittal of product data for qualification. See Section 3.C, "Qualifying

Computers with Power Management Capabilities", for further information and

testing requirements.
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(2) Workstation Levels

Prrc (Workstation product category):

The following tables indicate the required Pypc levels for the 5.0 Specification. Table 3 below lists
Prrc requirements for Version 5.0, while Table 4 gives weightings for each operational mode. Prec
will be determined using the formula below:

Prrc = 0.35« Por+ 0,10 « Pgeep + 0.55 * Pigie

where all P, are power values in waltts.

Table 3: Ppic Requirement - Workstations

Prec <0.28 + [Pyax + (# HDD - 3)]

Table 4: Operational Mode Weighting - Workstations

Toff 35%
Tsleep 10%
Tidle 55%

Note: Weightings are included in the Pyyc formula, above.
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Multiple Graphics Devices (Workstations):

Workstations that meet ENERGY STAR requirements with a single graphics device may also
qualify for a configuration with more than one graphics device, provided the additional hardware
configuration is identical with the exception of the additional graphics device(s). The use of
multiple graphics includes, but is not limited to, driving multiple displays and ganging for high-
performance, multi-GPU configurations (e.g. ATI Crossfire, NVIDIA SLI). In such cases, and until
such time as SPECviewperf® supports multiple graphics threads, manufacturers may submit the
test data for the workstation with the single graphics device for both configurations without

retesting the system.

(3) Small-Scale Server Levels:

For the purposes of determining ldle state levels, Small-Scale Servers must qualify under

Categories A or B, as defined below:

(a) Category A: All Small-Scale Servers that do not meet the definition of Category B will
be considered under Category A for ENERGY STAR qualification.
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{(b) Category B: To qualify under Category B Small-Scale Servers must have:

processor(s) with greater than 1 physical core or greater than 1 discrete processor;

and

-~ aminimum of 1 gigabyte of system memory

Table 6: Small-Scale Server Efficiency Requirements

Small-Scale Server Operational Mode Power Requirements

Off Mode: <20W

Idle State:
Category A: <50.0W
Category B: <65.0 W

Capability Additional Power Allowance

Wake On LAN (WOL) +0.7 W for Off
(Applies only if computer is shipped with WOL
enabled)
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(4y  Thin Client Levels

Thin Client Categories for Idle Criteria: For the purposes of determining ldle levels, Thin Clients

must qualify under Categories A or B as defined below:

(a)

(b)

Category A: All Thin Clients that do not meet the definition of Category B, below, will
be considered under Category A for ENERGY STAR qualification.

Category B: To qualify under Category B, Thin Clients must:

- Support local multimedia encode/decode

Table 7: Thin Client Efficiency Requirements

Thin Client Operational Mode Power Requirements
Off Mode: =2 W
Sleep Mode (if applicable): <2 W

Idle State:
Category A: <120 W
Category B: <15.0 W

Capability Additional Power Allowance
Wake On LAN (WOL) + 0.7 W for Sleep

(Applies only if computer is +0.7 W for Off

shipped with WOI. enabled)

58



Volume 3011, 1-52331

C.  Power Management Requirements

Products must meet the power management requirements detailed in Table 8, below, and be tested

as shipped.
Table 8: Power Management Requirements
[S{ZZ?JS::L%: Applicable to
Shipment Requirements
Shipped with a Sleep mode which is | Desktop Computers N
set to activate within 30 minutes of | Integrated Desktop N
user inactivity. Computers shall Computers
reduce the speed of any active 1 Gb/s | Notebook Computers N
Sleep Mode Ethernet network links when Workstations Y
transitioning to Sleep or Off.
Small-Scale Servers
Thin Clients
Shipped with the display's Sleep Desktop Computers “J'
mode set to activate Integrated Desktop N
within 15 minutes of user inactivity. | Computers
. Notebook Computers v
Display Sleep Workstations v
Mode
Small-Scale Servers (if N
computer display is present)
Thin Clients
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Specification
Requirement

Applicable to

Network Requirements for Power Management

Wake on LAN
(WOL)

Computers with Ethernet capability
shall have the ability to enable and
disable WOL for Sleep mode.

Desktop Computers

Integrated Desktop
Computers

Notebook Computers

Workstations

< || < | <

Small-Scale Servers

<_|

Thin Clients (Only applies if
software updates from the
centrally managed network
are conducted while the unit
is in sleep or off mode. Thin
Clients whose standard

framework for upgrading

client software does not
require off-hours scheduling
are exempt from the
requirement.)
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Specification
Requirement

Applicable to

Network Requirements for Power Management

Wake on LAN
(WOL)

Applies to computers shipped
through Enterprise Channels, only:

Computers with Ethernet capability
must meet one of the following
requirements:

e  be shipped with Wake On LAN
{WOL) enabled from the Sleep

mode when operating on AC
power (i.e. notebooks may
automatically disable WOL
when disconnected from the
mains); or

¢  provide control to enable WOL

that is sufficiently-accessible
from both the client operating

system user interface and over

the network if computer is
shipped to enterprise without
WOL enabled.

Desktop Computers

Integrated Desktop
Computers

Notebook Computers

Workstations

L || <. <]

Small-Scale Servers

Thin Clients (Only applies if
software updates from the
centrally managed network
are conducted while the unit
is in sleep or off mode. Thin
Clients whose standard

Jframework for upgrading

client software does not
require off-hours scheduling
are exempt from the
requirement.)
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i‘i;‘:ﬁ:ﬂ:g: Applicable to
Applies to computers shipped Desktop Computers v
through Enterprise Channels, only: | Integrated Desktop N
Computers
Computers with Ethernet capability | Notebook Computers v
shall be capable of both remote (via | Workstations N’
network) and scheduled wake events
from Sleep mode (e.g. Real Small-Scale Servers -
Wake Time Clock). Thin Clients v
Management

Manufacturers shall ensure, where
the manufacturer has control (i.e.,
configured through hardware settings
rather than software settings), that
these settings can be managed
centrally, as the client wishes, with
tools provided by the manufacturer.
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For all computers with WOL enabled, any directed packet filters shall be enabled and set to an
industry standard default configuration. Until one (or more) standards are agreed upon, partners are
asked to provide their direct packet filter configurations to the EPA and the European Commission

for publication on the website to stimulate discussion and development of standard configurations.

Qualifying Computers with Power Management Capabilities:

(a) Off: Computers shall be tested and reported as shipped for Off. Models that will be
shipped with WOL enabled for Off shall be tested with WOL enabled. Likewise,
products shipped with WOL disabled for Off shall be tested with WOL. disabled.

(b) Sleep: Computers shall be tested and reported as shipped for Sleep. Models sold
through enterprise channels, as defined in Section 1, definition V, shall be tested,
qualified, and shipped with WOL enabled/disabled based on the requirements in
Table 8. Products going directly to consumers through normal retail channels only are
not required to be shipped with WOL enabled from Sleep, and may be tested, qualified,
and shipped with WOL either enabled or disabled.
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{c) Proxying: Desktop, Integrated Desktop, and Notebook Computers shall be tested and
reported for Idle, Sleep, and Off with proxying features enabled or disabled as shipped.
For a system to qualify using TEC weightings for proxying, it must meet a proxying
standard that has been approved by the EPA and the European Commission as meeting
the goals of ENERGY STAR. Such approval must be in place prior to submittal of

product data for qualification.

Customer software and management service pre-Provisioning:

The Partner will remain responsible for testing products and qualifying them as they ship them. If

the product meets and is qualified as ENERGY STAR at this point, it can be labelled as such.

If the Partner is hired by a customer to load a custom image, the Partner must take the

following steps:
- The Partner must let the customer know that their product may not meet
ENERGY STAR with the custom image loaded (a sample letter is available for use

from the ENERGY STAR website that can be shared with customers).

- The Partner must encourage their customer to test the product for ENERGY STAR

compliance.
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Ulser Information Requirement:

In order to ensure that purchasers/users are properly informed on the benefits of power

management, the manufacturer will include with each computer, one of the following:

-~ Information on ENERGY STAR and the benefits of power management in either a hard
copy or electronic copy of the user manual. This information should be near the front of

the user guide; or
— A package or box insert on ENERGY STAR and the benefits of power management.
Either option must at least include the following information:

- Notice that the computer as shipped has been enabled for power management and what
the time settings are (either the default settings for the system or a note stating that the
default settings for the computer comply with the ENERGY STAR requirements of less
than 15 minutes of user inactivity for the display and less than 30 minutes of inactivity
for the computer, recommended by the ENERGY STAR program for optimal energy

savings); and

—  How to properly wake the computer from Sleep mode.
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D. Voluntary Requirements

User Interface

Although not mandatory, manufacturers are strongly recommended to design products in
accordance with the Power Control User Interface Standard — IEEE 1621 (formally known as
"Standard for User Interface Elements in Power Control of Electronic Devices Employed in
Office/Consumer Environments"). Compliance with IEEE 1621 will make power controls more
consistent and intuitive across all electronic devices. For more information on the standard see
http://eetd. LBL.gov/Controls.

4. TEST PROCEDURES

Manufacturers are required to perform tests and self-certify those models that meet the

ENERGY STAR guidelines.

—  In performing these tests, the partner agrees to use the test procedures provided in Table 9,

below.

- The test results must be reported to the EPA or the European Commission, as appropriate.

Additional testing and reporting requirements are provided below.
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1. Number of Units Required for TEC or Idle Testing:

Manufacturers may initially test a single unit for qualification. If the initial unit tested is less than or
equal to the applicable requirement for TEC or ldle but falls within 10% of that level, one additional
unit of the same model with an identical configuration must also be tested. Manufacturers shall
report test values for both units. To qualify as ENERGY STAR, both units must meet the maximum
TEC or Idle level for that product and that product category.

Note: This additional testing is only required for TEC qualification (Desktops, Integrated Desktops,
Notebooks, Workstations) and Idle qualification (Small-Scale Servers, Thin Clients) — only one unit
is required to be tested for Sleep and Off if such requirements apply. The following examples

further illustrate this approach:

Example 1 — Category A Desktop must meet a TEC level of 148.0 kWh or less, making 133.2 kWh
the 10% threshold for additional testing.

—  If the first unit is measured at 130 kWh, no more testing is needed and the model qualifies
(130 kWh is 12% more efficient than the specification and is therefore "outside"

the 10% threshold).

E If the first unit is measured at 133.2 kWh, no more testing is needed and the model qualifies

(133.2 kWh is exactly 10% more efficient than the specification).
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E If the first unit is measured at 135 kWh, then an additional unit must be tested to determine
qualification (135 kWh is only 9% more efficient than the specification and is "within"

the 10% threshold).

- If the two units are then tested at 135 and 151 kWh, the model does not qualify as
ENERGY STAR—even though the average is 143 kWh — because one of the values exceeds
the ENERGY STAR specification.

- If the two units are then tested at 135 and 147 kWh, the model does qualify as
ENERGY STAR because both values meet the ENERGY STAR specification of 148.0 kWh.

Example 2 — A Category A Small-Scale Server must meet an Idle level of 50 watts or less,
making 45 Watts the 10% threshold for additional testing. The following scenarios could then occur

when testing a model for qualification:
- If the first unit is measured at 44 watts, no more testing is needed and the model qualifies
(44 watts is 12% more efficient than the specification and is therefore "outside"

the 10% threshold).

- If the first unit is measured at 45 watts, no more testing is needed and the model qualifies

(45 watts is exactly 10% more efficient than the specification).
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E If the first unit is measured at 47 watts, then an additional unit must be tested to determine
qualification (47 Watts is only 6% more efficient than the specification and is "within"

the 10% threshold).
—  If the two units are then tested at 47 and 51 watts, the model does not qualify as
ENERGY STAR—even though the average is 49 watts— because one of the values (51)

exceeds the ENERGY STAR specification.

- If the two units are then tested at 47 and 49 watts, the model does qualify as ENERGY STAR
because both values meet the ENERGY STAR specification of 50 watts.

2. Models Capable of Operating at Multiple Voltage/Frequency Combinations:

Manufacturers shall test their products based on the market(s) in which the models will be sold and

promoted as ENERGY STAR qualified.
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For products that are sold as ENERGY STAR in multiple international markets and, therefore, rated
at multiple input voltages, the manufacturer must test at and report the required measured power
consumption and efficiency values at all relevant voltage/frequency combinations. For example, a
manufacturer that ships the same model to the United States and Europe must measure, meet the
specification, and report test values at both 115 Volts/60 Hz and 230 Volts/50 Hz in order to qualify
the model as ENERGY STAR in both markets. If a model qualifies as ENERGY STAR at only one
voltage/frequency combination (e.g., 115 Volts/60 Hz), then it may only be qualified and promoted
as ENERGY STAR in those regions that support the tested voltage/frequency combination (e.g.

North America and Taiwan).
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Product
Category

All Computers

Table 9: Test Procedures
Specification Test Protocol Source
Requirement

IPS: Generalised
Internal Power Supply
Lfficiency Test
Protocol Rev. 6.4.2

EPS: ENERGY STAR
Test Method for
External Power

Supplies

IPS:

Note: Should any . .
www efficientpowersupplies.org

information procedure
p Supol s in addition to those
ower Supply described by the

Efficiency Internal Power Supply EPS:
LEfficiency Protocol be vt - y I
required in order to WA elleraysial. S0V POWerSupp

ies

test an Internal Power
Supply, partners must
make available to FKPA
or the European
Commission, as
appropriate, upon
request the test setup
used to acquire IPS
data wused in a product
submitial.
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Product Specification Test Protocol Source
Category Requirement
Desktop, Emc (from ENERGY STAR

measurements of

Integrated
’ Off Mode, Sleep
and Notebook Mode, and Idle

Computers

Computer Test
Method (Version 5.0),
Annex I, Section 11

State)
Workstations Prec (from ENERGY STAR
measurements of Computer Test

Off Mode, Sleep | Method (Version 5.0),
Mode, Idle State, Annex 1, Section 11I-

and Maximum v .
Power) Appendix A
ENERGY STAR
Small-Scale | Off Mode and Idle Computer Test
Servers State Method (Version 5.0) ,
Annex I, Section 11
ENERGY STAR

Off Mode, Sleep Computer Test

Thin Clients Mod%t:;rtl: Idle Method (Version 5.0) .

Annex I, Section 11
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3. Qualifying families of Products

Models that are unchanged or that differ only in finish from those sold in a previous year may
remain qualified without the submission of new test data assuming the specification remains
unchanged. If a product model is placed on the market in multiple configurations or styles, as a
product "family" or series, the partner may report and qualify the product under a single model
number, as long as all of the models within that family or series meet either of the

following requirements:
—  Computers that are built on the same platform and are identical in every respect except for

housing and colour may be qualified through submission of test data for a single,

representative model.
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If a product model is placed on the market in multiple configurations, the partner may report
and qualify the product under a single unique model identifier number that represents the
highest power configuration available in the family, rather than reporting each and every
individual model in the family; there must not be higher consuming configurations of the
same product model than the representative configuration. In this case, the highest
configuration would consist of: the highest power processor, the maximum memory
configuration, the highest power GPU, etc. For systems which meet the definition for multiple
categories (as defined in Section 3.B) depending on the specific configuration, manufacturers
will have to submit the highest power configuration for each category under which they
would like the system to qualify. For example, a system that could be configured either as a
Category A or a Category B desktop would require a submission of the highest power
configuration for both categories in order to qualify as ENERGY STAR. If a product could be
configured to meet all three categories, it would then have to submit data for the highest
power configuration in all categories. Manufacturers will be held accountable for any
efficiency claims made about all other models in the family, including those not tested or for

which data was not reported.

74



Volume 3011, 1-52331

All units/configurations associated with a product model designation, for which a Partner is seeking
ENERGY STAR qualification, must meet the ENERGY STAR requirements. If a Partner wishes to
qualify configurations of a model for which non-qualifying alternative configurations exist, the
Partner must assign the qualifying configurations an identifier using the model name/number that is
unique to ENERGY STAR Qualified configurations. This identifier must be used consistently in
association with the qualifying configurations in marketing/sales materials and on the

ENERGY STAR list of qualified products (e.g. model A1234 for baseline configurations

and A1234-ES for ENERGY STAR qualifying configurations).

5. EFFECTIVE DATE

The date that manufacturers may begin to qualify products as ENERGY STAR will be defined as

the effective date of the agreement.
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Desktop, Integrated Desktop, Notebook, Workstation, Small-Scale Server:

The ENERGY STAR Version 5.0 effective date for Desktop, Integrated Desktop, Notebook,
Workstation, Small-Scale Server and Thin Client is July 1, 2009. All products, including models
originally qualified under Version 4.0, with a date of manufacture on or after July 1, 2009 must
meet this Version 5.0 requirements in order to qualify for ENERGY STAR. Game Consoles with a
date of manufacture on or after July 1, 2010 must meet this Version 5.0 requirements in order to
qualify for ENERGY STAR. Any previously executed agreement on the subject of ENERGY
STAR qualified computers shall be terminated with effect from June 30, 2009.

6.  Future Specification Revisions

The EPA and the European Commission reserve the right to revise the specification should
technological and/or market changes affect its usefulness to consumers or industry or its impact on
the environment. In keeping with current policy, revisions to the specification will be discussed
with stakeholders. In the event of a specification revision, please note that ENERGY STAR
qualification is not automatically granted for the life of a product model. To qualify as

ENERGY STAR, a product model must meet the ENERGY STAR specification in effect on the

model's date of manufacture.
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Appendix A

ENERGY STAR Test Procedure for Determining the Power Use of Computers in Off, Sleep,
and Idle

The following protocol should be followed when measuring power consumption levels of
computers for compliance with the Off, Sleep, and Idle levels provided in this ENERGY STAR
Version 5.0 Computer Specification. Partners must measure a representative sample of the
configuration as shipped to the customer. However, the Partner does not need to consider power
consumption changes that may result from component additions, BIOS and/or software settings
made by the computer user after the product is sold. This procedure is intended to be followed in

order and the mode being tested is labelled where appropriate.
Computers must be tested with configuration and settings as shipped, unless otherwise specified in

the test procedure in this Appendix A. Steps requiring alternative setup are marked with an asterisk

"+,
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L Definitions

Unless otherwise specified, all terms used in this document are consistent with the definitions

contained in the Version 5.0 ENERGY STAR Eligibility Criteria for Computers.

1. UUT: UUT is an acronym for "unit under test," which in this case refers to the computer

being tested.

2. UPS: UPS is an acronym for "Uninterruptible Power Supply," which refers to a combination
of converters, switches and energy storage means, for example batteries, constituting a power
supply for maintaining continuity of load power in case of input power failure.

1. Testing Requirements

1. Approved Meter:

Approved meters will include the following attributes":

- Power resolution of 1 mW or better;

Characteristics of approved meters taken from TEC 62301 Ed 1.0: Measurement of
Standby Power
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- An available current crest factor of 3 or more at its rated range value; and

Lower bound on the current range of 10mA or less.

The following attributes in addition to those above are suggested:

- Frequency response of at least 3 kHz; and

- Calibration with a standard that is traceable to the U.S. National Institute of Standards

and Technology (NIST).

It is also desirable for measurement instruments to be able to average power accurately over any
user selected time interval (this is usually done with an internal math's calculation dividing
accumulated energy by time within the meter, which is the most accurate approach). As an
alternative, the measurement instrument would have to be capable of integrating energy over any
user selected time interval with an energy resolution of less than or equal to 0.1 mWh and

integrating time displayed with a resolution of 1 second or less.
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2. Accuracy

Measurements of power of 0.5 W or greater shall be made with an uncertainty of less than or equal
to 2% at the 95% confidence level. Measurements of power of less than 0.5 W shall be made with
an uncertainty of less than or equal to 0.01 W at the 95% confidence level. The power measurement
instrument shall have a resolution of:

- 0.01 W or better for power measurements of 10 W or less;

- 0.1 W or better for power measurements of greater than 10 W up to 100 W; and

- 1 W or better for power measurements of greater than 100 W,

All power figures should be in watts and rounded to the second decimal place. For loads greater

than or equal to 10 W, three significant figures shall be reported.
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3. Test Conditions

Supply Voltage: North 115 (x 1%) Volts AC, 60 Hz (+ 1%)
America/Taiwan: 230 (+ 1%) Volts AC, 50 Hz (+ 1%)
Europe/Australia/New
Zealand: 100 (= 1%) Volts AC, 50 Hz (= 1%)/60 Hz
Japan: (= 1%)

Note: For products rated for > 1.5 kW

maximum power, the voltage range is + 4%

Total Harmonic
Distortion (THD) < 2% THD (< 5% for products which are rated for > 1.5 kW

(Voltage): maximum power)

Ambient Temperature: |23°C £ 5°C

Relative Humidity: 10— 80 %

(Reference IEC 62301: Household Electrical Appliances — Measurement of Standby Power, Sections 4.2, 4.3, 4.4)

4. Test Configuration

Power consumption of a computer shall be measured and tested from an AC source to the UUT.

If the UUT supports Ethernet, it must be connected to an Ethernet network switch capable of the

UUT's highest and lowest network speeds. The network connection must be live during all tests.
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1. Test Procedure for Off, Sleep and ldle for All Computer Products

The AC power consumption of a computer should be measured as follows:

UUT Preparation

1.  Record the manufacturer and model name of the UUT.

2. Ensure that the UU'T is connected to network resources as detailed below, and that the UUT
maintains this live connection for the duration of testing, disregarding brief lapses when

transitioning between link speeds.

(a) Desktops, Integrated Desktops, and Notebooks shall be connected to a live Ethernet
(IEEE 802.3) network switch as specified in Section IL, "Test Configuration," above.
The computer must maintain this live connection to the switch for the duration of
testing, disregarding brief lapses when transitioning between link speeds. Computers
without Ethernet capability must maintain a live wireless connection to a wireless router

or network access point for the duration of testing.

(b) Small-Scale Servers shall be connected to a live Ethernet (IEEE 802.3) network switch

as specified in Section I1., "Test Configuration,” above, and that the connection is live.
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{c) Thin Clients shall be connected to a live server via a live Ethernet (IEEE 802.3) network

switch and shall run intended terminal/remote connection software.

Connect an approved meter capable of measuring true power to an AC line voltage source set

to the appropriate voltage/frequency combination for the test.

Plug the UUT into the measurement power outlet on the meter. No power strips or UPS units
should be connected between the meter and the UUT. For the test to be valid the meter should

remain in place until all Off, Sleep, and ldle power data is recorded.

Record the ac voltage and frequency.

Boot the computer and wait until the operating system has fully loaded. If necessary, run the
initial operating system setup and allow all preliminary file indexing and other one-
time/periodic processes to complete.

Record basic information about the computer's configuration — computer type, operating

system name and version, processor type and speed, and total and available physical memory,

etc.
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Record basic information about the video card or graphics chipset (if applicable) - video
card/chipset name, frame buffer width, resolution, amount of onboard memory, and bits

per pixel.

* Ensure that the UUT is configured as shipped including all accessories, WOL enabling, and
software shipped by default. UUT should also be configured using the following requirements

for all tests:

(a) Desktop systems shipped without accessories should be configured with a standard

mouse, keyboard and external computer display.

(b) Notebooks should include all accessories shipped with the system, and need not include
a separate keyboard or mouse when equipped with an integrated pointing device

or digitizer.

(c) Notebooks should have the battery pack(s) removed for all tests. For systems where
operation without a battery pack is not a supported configuration, the test may be
performed with fully charged battery pack(s) installed, making sure this configuration is

reported in the test results.
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(d) Small-Scale Servers and Thin Clients shipped without accessories should be configured
with a standard mouse, keyboard and external computer display (if server has display

output functionality).

(e) For Computers with Ethernet capability, power to wireless radios should be turned off
for all tests. This applies to wireless network adapters (e.g. 802.11) or device-to-device
wireless protocols. For Computers without Ethernet capability, power to a wireless
LAN radio (e.g. IEEE 802.11) should remain on during testing and must maintain a live
wireless connection to a wireless router or network access point, which supports the

highest and lowest data speeds of the client radio, for the duration of testing,

()  Primary hard drives may not be power managed ("spun-down") during ldle testing
unless they contain non-volatile cache integral to the drive (e.g. "hybrid" hard drives). If
more than one internal hard drive is installed as shipped, the non-primary, internal hard
drive(s) may be tested with hard drive power management enabled as shipped. If these
additional drives are not power managed when shipped to customers, they must be

tested without such features implemented.
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10.  The following guidelines should be followed to configure power settings for computer

displays (adjusting no other power management settings):

(a) For computers with external computer displays (most desktops): use the computer
display power management settings to prevent the display from powering down to

ensure it stays on for the full length of the Idle test as described below.

(b) For computers with integrated computer displays (notebooks and integrated systems):

use the power management settings to set the display to power down after one minute.
11.  Shut down the UUT
Off Mode Testing
12, With the UUT shut down and in Off, set the meter to begin accumulating true power values at
an interval of less than or equal to one reading per second. Accumulate power values

for five additional minutes and record the average (arithmetic mean) value observed during

that five minute period."

Laboratory-grade, full-function meters can integrate values over time and report the average
value automatically. Other meters would require the user to capture a series of changing
values every 5 seconds for a five minute period and then compute the average manually.
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Idle Mode Testing

13.

Switch on the computer and begin recording elapsed time, starting either when the computer
is initially switched on, or immediately after completing any log in activity necessary to fully
boot the system. Once logged in with the operating system fully loaded and ready, close any
open windows so that the standard operational desktop screen or equivalent ready screen is
displayed. Between five and 15 minutes after the initial boot or log in, set the meter to begin
accumulating true power values at an interval of at least one reading per second. Accumulate
power values for five additional minutes and record the average (arithmetic mean) value

observed during that five minute period.

Steep Mode Testing

14.  After completing the Idle measurements, place the computer in Sleep mode. Reset the meter

(if necessary) and begin accumulating true power values at an interval of at least one reading
per second. Accumulate power values for five additional minutes and record the average

(arithmetic mean) value observed during that five minute period.
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15.  1If testing both WOL enabled and WOL disabled for Sleep, wake the computer and change the
WOL from Sleep setting through the operating system settings or by other means. Place the
computer back in Sleep mode and repeat step 14, recording Sleep power necessary for this

alternate configuration.

Reporting Test Results

16. The test results must be reported to the EPA or the European Commission, as appropriate,
taking care to ensure that all required information has been included, including modal power

values and eligible capability adjustments for Desktops, Integrated Desktops, and Notebooks.

IV. Maximum Power Test for Workstations

The maximum power for workstations is found by the simultaneous operation of two industry
standard benchmarks: Linpack to stress the core system (e.g., processor, memory, etc.) and
SPECviewperf® (latest available version for the UUT) to stress the system's GPU. Additional
information on these benchmarks, including free downloads, can be found at the URLs

found below:

Linpack

SPECviewpeer ' http://www.spec.org/benchmarks. html#
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This test must be repeated three times on the same UUT, and all three measurements must fall

within a + 2% tolerance relative to the average of the three measured maximum power values.

Measurement of the maximum AC power consumption of a workstation should be conducted

as follows:

UUT Preparation

1.

ad

Connect an approved meter capable of measuring true power to an AC line voltage source set
to the appropriate voltage/frequency combination for the test. The meter should be able to
store and output the maximum power measurement reached during the test or be capable of

another method of determining maximum power.

Plug the UUT into the measurement power outlet on the meter. No power strips or UPS units

should be connected between the meter and the UUT.

Record the AC voltage.

* Boot the computer and, if not already installed, install Linpack and SPECviewperf as

indicated on the above Websites.
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5. Set Linpack with all the defaults for the given architecture of the UUT and set the appropriate

array size "n" for maximising power draw during the test.
6. Ensure all guidelines set by the SPEC organisation for running SPECviewperf are being met.
Maximum Power Testing
7. Set the meter to begin accumulating true power values at an interval no more than one reading
per second, and begin taking measurements. Run SPECviewperf and as many simultaneous

instances of Linpack as needed to fully stress the system.

8. Accumulate power values until SPECviewperf and all instances have completed running.

Record the maximum power value attained during the test.

Reporting Test Results

9. The test results must be reported to the EPA or the European Commission, as appropriate,

taking care to include all required information.
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10.  Upon submittal of data, manufacturers must also include the following data:
a.  Value of the n (the array size) used for Linpack,
b.  Number of simultaneous copies of Linpack run during the test,
c¢.  Version of SPECviewperf run for test,
d.  All compiler optimisations used in compiling Linpack and SPECviewperf, and
e. A precompiled binary for end users to download and run both SPECviewperf and
Linpack. These can be distributed either through a centralised standards body such as
SPEC, by the OEM or by a related third party.
V.  Continuing Verification
This testing procedure describes the method by which a single unit may be tested for compliance.

An ongoing testing process is highly recommended to ensure that products from different

production runs comply with ENERGY STAR.

91



Volume 3011, 1-52331

Appendix B

SAMPLE CALCULATIONS

Desktop, Integrated Desktop, Notebook Computers: Below is a sample TEC calculation
intended to show how compliance levels are determined based on functional adders and
operational mode measurements, for an example Ergc evaluation for a Category A Notebook

Computer (integrated GPU, 8 GB Memory Installed, 1 HDD)

1. Measure values using the Appendix A test procedure:

E Off=1W
- Sleep=17W
- Idle=10W

2. Determine which Capability Adjustments apply:

- Integrated Graphics? Does not apply for Premium Graphics.
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- 8GB Memory installed. Does meet memory adjustment level: 8 yields a 1.6 kWh
adjustment (4 - 0.4kWh).
Apply Weightings based on Table 2 to calculate TEC:

- Table 2 (for conventional notebook):

Toff 60%
Tsleep 10%
Tidle 30%

Egc = (8760/1000) - (Pog- Tog = Piteep * Thteep + Pidte * Thate)

— = (8760/1000) - (P 0.60 ~ Pioup - 0.10 ~ P,go - 0.30)

- (8760/1000) - (1 - 0.60 + 1.7 -0.40 + 10 - 0.30)

- 33.03 kivh
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4. Determine TEC Requirement for the computer by adding any capability adjustments

(step 2) to the Base TEC requirement (Tablel).

E Table 1 (for notebooks):

Notebook Computers (kWh)

Category A | 40
Category B | 53
Category C | 88.5

- ENERGY STAR TEC Requirememt — 40 kWh ~ 1.6 kWh — 41.6 kWh

5. Compare ETEC to the ENERGY STAR TEC Requirement (step 4) to ascertain whether

the model qualifies.

- Category A TEC requirement: 41.6 kWh

- Py 33.03 kWh
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- 33.03 kWh < 41.6 kWh

Notebook meets the ENERGY STAR requirements.

II.  Workstations: Below is a sample PTEC calculation for a Workstation with two hard drives.

1. Measure values using the Appendix A test procedure.

- Off-2W

Sleep — 4 W

- ldle = 80 W

- Max Power = 180 W

2. Note number of Hard Drives installed.

- Two hard drives installed during test.
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3. Apply Weightings based on Table 4 to calculate Pypc:

Table 4:
Toff 35%
Tsleep 10%
Tidle 55%

— P =(0.35-Poy-0.10 - Pyop +0.55 - Prar)

(0.35- 2+ 0404+ 0.55-80)

- =45.10 W

4. Calculate the PTEC requirement using the formula in Table 3.

— Ppe = 028 [Ppax ~ (£ HDD - 5)]

- Prc =028 - (180 + 2 - 5)]

- Ppe =332
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5. Compare the adjusted Pypc to the ENERGY STAR levels to determine if the
model qualifies.

- 4510 <532

Workstation meets the ENERGY STAR requirements.

II. DISPLAY SPECIFICATIONS

DEFINITIONS

Electronic Display (also referred to as "Display"). A commercially-available product with a
display screen and associated electronics, often encased in a single housing, that as its primary
function displays visual information from (i) a computer, workstation or server via one or
more inputs, such as VGA, DVI, HDMI, or IEEE 1394, or (i1) a USB flash drive, a memory
card, or wireless Internet connection. Common display technologies include liquid crystal
display (LCD), light emitting diode (LED), cathode-ray tube (CRT), and plasma display panel
(PDP).
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External Power Supply: A component contained in a separate physical enclosure external to
the display casing and designed to convert line voltage AC input from the mains to lower DC
voltage(s) for the purpose of powering the display. An external power supply (EPS) must
connect to the display via a removable or hard-wired male/female electrical connection, cable,

cord or other wiring.

On Mode: The operational mode of a display that is (i) connected to a power source, (ii) has
all mechanical (hard) power switches turned on, and (iii) is performing its primary function of

producing an image.

Sleep Mode: The operational mode of a display that is (1) connected to a power source, (ii)
has all mechanical (hard) power switches turned on, and (iii) has been placed into a
low-power mode by receiving a signal from a connected device (e.g. computer, game console,
or set-top box) or by cause of an internal function such as a sleep timer or occupancy sensor.
Sleep Mode is considered a "soft" low-power condition, in that the display can be brought out
of Sleep Mode by receiving a signal from a connected device or by cause of an

internal function.

Off Mode: The operational mode of a display that is (i) connected to a power source,
(i) engaged by a power switch, and (iii) not providing any function. The user must actuate a
mechanical switch to bring the device out of Off Mode. If there is more than one such switch,

the tester shall use the most readily available switch.
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F.  Luminance: The photometric measure of the luminous intensity per unit area of light
travelling in a given direction. It describes the amount of light that passes through or is
emitted from a particular area, and falls within a given solid angle. The standard unit for

luminance is candela per square meter (cd/m2).

G.  Automatic Brightness Control: For displays, automatic brightness controls is the self-acting

mechanism which controls brightness of the display as a function of ambient light.

2. QUALIFYING PRODUCTS:

To qualify for ENERGY STAR, the display must satisfy the following criteria:

A, Maximum viewable diagonal screen size: The display must have a viewable diagonal screen

size of less than or equal to (<) 60 inches.

B.  Power Source: The display must be powered by a separate AC wall outlet, a battery unit that

is sold with an AC adapter, or a data or network connection.
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Television Tuners: If the display has an integrated television tuner, it may qualify for
ENERGY STAR under this specification as long as it is primarily marketed and sold to
consumers as a display or as a dual-function display and television. Any display with a
television tuner that is marketed and sold exclusively as a television is not eligible to qualify
under this specification. Under Tier 2 of this specification, only those displays without tuners
may qualify; displays with tuners may qualify under Tier 2 of the Version 3.0

ENERGY STAR TV specification.

Automatic Brightness Control (ABC): To qualify for ENERGY STAR using the Automatic
Brightness Control On Mode power equation, the display must ship with ABC enabled
by default.

External Power Supply: If the display is shipped with an EPS, the EPS must be

ENERGY STAR qualified or meet the no-load and active mode efficiency levels provided in
the ENERGY STAR Program Requirements for Single Voltage AC-AC and AC-DC External
Power Supplies. The ENERGY STAR specification and qualified product list can be found at

www.energystar. gov/powersupplies.
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F.  Power Management Requirements: The display must have at least one mechanism enabled by
default that allows the display to automatically enter Sleep or Off Mode. For instance, data or
network connections must support powering down the display according to standard
mechanisms, such as Display Power Management Signalling. Displays generating their own
content must have a sensor or timer enabled by default to automatically engage Sleep or

Off Mode.

3. ENERGY-EFFICIENCY CRITERIA

A, On Mode Requirements

1. Tier 1

To qualify as ENERGY STAR, the display must not exceed the maximum On Mode power

consumption (PO or PO1) as calculated from the equations below. The maximum On Mode power

consumption is expressed in watts and rounded to the nearest tenth of a watt.
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Table 1: Tier 1 On Mode Power Consumption Requirements

Disolay C Maximum On Mode
isplay Categor
pray o Power Consumption (W)

Diagonal Screen Size < 30 inches
) PO = 6*(MP) + 0.05%(A) + 3
Screen Resolution < 1.1 MP

Diagonal Screen Size < 30 inches
‘ PO =9*%(MP) + 0.05%(A) + 3
Screen Resolution = 1.1 MP

Diagonal Screen Size 30 - 60 inches
PO =0.27%(A) + 8
All Screen Resolutions

Where:

MP = Display Resolution (megapixels)

A = Viewable Screen Area (square inches)

LXAMPLE: The maximum On Mode power consumption for a display with 1440 x 900 resolution,
or 1,296,000 pixels, a 19 inch viewable diagonal screen size and a viewable screen area
of 162 square inches, would be: ((9x 1.296) + (0.05 x 162)) ~ 3 = 22.8 watts when rounded to the

nearest tenth of a watl.
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Table 2: Sample Tier 1 On Mode Maximum Power Consumption Requirements’

Maximum
Diagonal Screen Screen On Mode
Screen Size Resolution | Megapixels | Dimensions Area Power
(inches) (inches) (sq.in.) Consumption
(watts)
7 800 x 480 0384 59x35 21 6.4
19 1440x 900 | 1.296 16.07 x 10.05 | 162 2238
26 1920 x 1200 | 2.304 21.7x 135 293 384
42 1360 x 768 1.044 36x20 720 202.4
50 1920 x 1080 | 2.074 44 x 24 1056 293.1
2. Tier2

To qualify as ENERGY STAR, the display must not exceed the following maximum On Mode

consumption equations: TBD.

For displays between 30 and 60 inches, resolution must be reported when submitting a
product for qualification; however, resolution is not considered when calculating the On
Mode power consumption of these displays.
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3. Displays with Automatic Brightness Control (ABC)

For Displays shipped with ABC features enabled by default an alternate calculation is used to
calculate maximum On Mode power consumption

PO1 = (0.8 * Ph) + (0.2 * Pl

where PO1 is the average On Mode power consumption in watts, rounded to the nearest tenth of a
watt, Ph is the On Mode power consumption in high ambient lighting conditions, and Pl is the On
Mode power consumption in low ambient lighting conditions. The formula assumes the display will

be in low ambient lighting conditions 20% of the time.
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B.  Sleep and Off Mode Requirements:

1. Tiers 1 and 2

To qualify as ENERGY STAR, the display must not exceed the maximum power consumption
levels for Sleep and Off Modes provided in Table 3, below. Displays capable of multiple Sleep

Modes (i.e., Sleep and Deep Sleep) must meet Sleep Mode requirements in all sleep modes.

FXAMPLE: A display test result of 3 watts in Sleep and 2 watts in Deep Sleep would not qualify

because power consumption in one of the Sleep Modes exceeded the 2 watt Tier 1 limit.

Table 3: Sleep and Off Mode Power Consumption Requirements for all Displays

Mode Tier 1 Tier 2

Maximum Sleep Mode Power Consumption

(W)

A
[
1A

Maximum Off Mode Power Consumption (W) | <1 <1
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4. TEST REQUIREMENTS

How to Use this Section

EPA and the European Commission utilise, where possible, widely-accepted industry practices for
measuring product performance and power consumption under typical operating conditions. The
test methods in this specification are based on standards from the Video Electronics Standards
Association (VESA) Display Metrology Committee and the International Electrotechnical
Commission (IEC). In cases where the VESA and IEC standards were insufficient for the needs of
the ENERGY STAR program, additional testing and measurement methods were developed in

cooperation with industry stakeholders.

To ensure a consistent means for measuring the power consumption of electronics products such
that the test results may be reproduced, and that outside factors do not adversely affect the test
results, the following protocol must be followed. It has four main components:

- Test Conditions and Instrumentation

- Setup
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- Test Method

Documentation

Note: Test Method is located in Appendices | and 2. Appendix 1 describes the test procedure for
displays with a viewable diagonal screen size measuring less than (<) 30 inches. Appendix 2
describes the test procedure for displays with a viewable diagonal screen size measuring from 30

to 60 inches, inclusive.

Partners may elect to use an in-house or independent laboratory to provide the test results.

Facility Quality Control

Partners are required to perform tests and certify those product models that meet the

ENERGY STAR guidelines. In order to conduct testing in support of qualification for

ENERGY STAR, the product must be tested in a facility that has quality control procedures for
monitoring the validity of tests and calibrations. ENERGY STAR recommends conducting these
tests in a facility that follows the general requirements for the competence of testing and calibration

laboratories as described in the International Standard ISO/IEC 17025.
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Test Conditions and Instrumentation

A.  Power Measurement Protocols

The average true power consumption of the display shall be measured during On Mode, Sleep
Mode, and Off Mode. When performing measurements to self-certify a product model, the Unit
Under Test (UUT) must initially be in the same condition (e.g., configuration and settings) as when

shipped to the customer, unless adjustments need to be made pursuant to the instructions below.

1. Power measurements shall be taken from a point between the outlet or power source and

the UUT.

2. Ifaproduct's electrical power comes from Mains, USB, IEEE 1394, Power-over-Ethernet,
telephone system, or any other means or combinations of means, the net AC electrical power
consumed by the product (taking into account AC-to-DC conversion losses) must be used

for qualification.
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Products powered by a standard low voltage DC supply (e.g., USB, USB PlusPower,
IEEE 1394, and Power Over Ethernet) shall utilize a suitable AC-powered source of the DC
power. This AC-powered source's energy consumption shall be measured and recorded as the

UUT's power consumption.

For a display powered by USB, a powered hub serving only the display being tested shall be
used. For a display powered by Power Over Ethernet or USB PlusPower, it is acceptable to
measure the power distribution device with and without the display connected, and record the
difference between the two readings as the display's power consumption. The tester should
confirm that this reasonably reflects the unit's DC consumption plus some allowance for

power supply and distribution inefficiency.

Any product capable of being powered from both AC and standard low-voltage DC sources

shall be tested while operating on AC power.
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B.

Input AC Power Requirements

Supply Voltage:

North America/Taiwan:
Europe/Australia/New Zealand:

Japan:

115 (% 1%) Volts AC, 60 Hz
(+1%)

230 (= 1%) Volts AC, 50 Hz
(£ 1%)

100 (= 1%) Volts AC, 50 Hz
(+ 1%)/60 Hz (+ 1%)

Note: For products rated for > 1.5
kW maximum power, the voltage

range is + 4%

Total Harmonic

Distortion (THD)

< 2% THD (< 5% for products which are rated for > 1.5 kW

(Voltage): maximum power)
Ambient Temperature: |23°C £ 5°C
Relative Humidity: 10 — 80%

{Reference IEC 62301 Ed 1.0: Houschold Electrical Appliances — Measurement of Standby Power,

Sections 4.2, 4.3)
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C. Approved Meter

Approved meters will include the following attributes.'

- An available current crest factor of 3 or more at its rated range value; and

-~ Lower bound on the current range of 10mA or less.

The power measurement instrument shall have a resolution of:

- 0.01 W or better for power measurements of 10 W or less;

- 0.1 W or better for power measurements of greater than 10 W up to 100 W; and
- 1 W or better for power measurements of greater than 100 W.

The following attributes in addition to those above are suggested:

- Frequency response of at least 3 kHz; and

Characteristics of approved meters taken from TEC 62301 Ed 1.0: Household Electrical
Appliances — Measurement of Standby Power.
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- Calibration with a standard that is traceable to the U.S. National Institute of Standards and

Technology (NIST).

It is also desirable for instruments to be able to measure average power over any user-selected time
interval (the most accurate devices perform an internal calculation to divide accumulated energy by
elapsed time). As an alternative, the measurement instrument would have to be capable of
integrating energy over any user-selected time interval with an energy resolution of less than or

equal to 0.1 mWh and integrating time displayed with a resolution of 1 second or less.

D.  Accuracy

Measurements of power of 0.5 W or greater shall be made with an uncertainty of less than or equal
to 2% at the 95% confidence level. Measurements of power of less than 0.5 W shall be made with

an uncertainty of less than or equal to 0.01 W at the 95% confidence level."

All measurements should be recorded in watts and rounded to the nearest tenth of a watt.

! Ibid.
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E.  Dark Room Conditions

All luminance testing shall be performed in dark room conditions. The display screen illuminance
measurement (E) in Off Mode must be less than or equal to 1.0 lux. Measurements should be taken
perpendicular to the centre of the display screen using a Light Measuring Device (LMD) with the
display in Off Mode (Reference VESA FPDM Standard 2.0, Section 301-2F).

F.  Light Measurement Protocols

When light measurements, such as illuminance and luminance, need to be made, an LMD shall be
used with the display located in dark room conditions. The LMD shall be used to take
measurements at the centre of and perpendicular to the display screen (Reference VESA FPDM
Standard 2.0, Appendix A115). The screen surface area to be measured shall cover at least 500
pixels, unless this exceeds the equivalent of a rectangular area with sides of length equal to 10% of
the visible screen height and width (in which case this latter limit applies). However, in no case may
the illuminated area be smaller than the area the LMD is measuring (Reference VESA FPDM

Standard 2.0, Section 301-2H).
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Setup

A, Peripherals

No external devices shall be connected to Universal Serial Bus (USB) hubs or ports. Any built-in
speakers, TV tuners, etc. may be placed in their minimum power configuration, as adjustable by the
user, to minimize power consumption not associated with the display itself.

B. Modifications

Device modifications such as circuit removal, or other actions not available to a typical user, are

not permitted.

C.  Analogue vs. Digital Interface

Partners are required to test their displays using the analogue interface, except in those cases where
one is not provided (i.e., digital interface displays, which for the purposes of this test method are
defined as having only a digital interface). For digital interface displays, please see Footnote 1 in
Appendix 1 for voltage information, and follow the test method in Appendix 1 and/or 2, depending

on the viewable diagonal screen size of the UUT, using a digital signal generator.
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D.  Models Capable of Operating at Multiple Voltage/Frequency Combinations

Partners shall test, qualify, and document conditions applicable to each market in which their

products shall be sold as ENERGY STAR qualified.

EXAMPLE: For a product to earn the ENERGY STAR label in both the United States and FEurope, it
must qualify at both 115V/60Hz and 230V 50Hz. If the product qualifies as ENERGY STAR at only
one voltage frequency combination (e.g., 115 Volts/60 Hz), then it may only be qualified and
promoted as ENERGY STAR in those regions that support the tested voltage/ frequency combination
fe.g., North America and Taiwan).

E.  External Power Supply

For displays shipped with an external power supply, the supplied EPS must be used for all testing.

An alternate power supply may not be substituted.

F.  Colour Controls

All colour controls (hue, saturation, gamma, etc.) shall be set to factory default settings.
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G.  Resolution and Refresh Rate

Resolution and refresh rate vary by technology, as follows:

(1) For LCDs and other fixed pixel technologies, pixel format shall be set to the native
level. LCD refresh rate shall be set to 60 Hz, unless a different refresh rate is

specifically recommended by the Partner, in which case that rate shall be used.

(2) CRT pixel format shall be set at the preferred pixel format with the highest resolution
that is intended to be driven at a 75 Hz refresh rate. A VESA Discrete Monitor Timing
(DMT) or newer industry standard pixel format timing must be used for the test. The
CRT display must be capable of meeting all its Partner-stated quality specifications in

the tested format.

H.  Warm-up

UUT must be warmed up for a minimum of 20 minutes before any test measurements are taken

(Reference VESA FPDM Standard 2.0, Section 301-2D or 305-3 for warm-up test).
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I Stability

All power consumption measurements shall be recorded after instrument readings are stable to

within 1% over a three-minute period (Reference IEC 4.3.1).

Test Method

In performing these tests, the partner agrees to use the applicable test procedures provided in

Appendices 1 and/or 2, depending on the viewable diagonal screen size of the UUT, as follows:

For displays with a viewable diagonal screen size measuring less than (<) 30 inches, use

Appendix 1.

For displays with a viewable diagonal screen size measuring from 30 to 60 inches, use Appendix 2.
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Documentation

A, Submittal of Qualified Product Data to EPA or the European Commission, as applicable

Partners are required to self-certify those product models that meet the ENERGY STAR guidelines
and report information to EPA through the Online Product Submittal tool, or to the

European Commission, as applicable. ENERGY STAR qualifying product data, including
information about new models, must be provided on an annual basis, or more frequently if desired

by the Partner.

B.  Qualifying Family of Products

Families of display models that are built on the same chassis and are identical in every respect but
housing and color may be qualified through submission of test data for a single, representative

model. Likewise, models that are unchanged or that differ only in finish from those sold in a

previous year may remain qualified without the submission of new test data.
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C.  Number of Units Required for Testing

Borrowing from European Norm 50301 (Reference BSI 03-2001, BS EN 50301:2001, Methods of

Measurement for the Power Consumption of Audio, Video, and Related Equipment, Annex A),

EPA and the European Commission have established a test procedure where the number of units

required for test depends on the test results for the first unit:

(1)

(2

3)

)

If the steady-state power consumption of the UUT is greater than 85% of the
ENERGY STAR qualification limit in any of the three operating modes, two additional

units of the same model shall be tested.

The power consumption data for each of the three test units shall be reported to EPA via
the Online Product Submittal tool, or to the European Commission, as applicable, along

with the average On, Sleep, and Off Mode power consumption data from the three tests.
Testing of additional units is not required if the steady-state power consumption of the
first test unit is less than or equal to 85% of the ENERGY STAR qualification limit in

all of the three operating modes.

None of the test values for any of the units tested may exceed the ENERGY STAR
specification for the model to be ENERGY STAR qualified.
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(5) The following example further illustrates this approach:

EXAMPLE: FOR SIMPLICITY, ASSUME THE SPECIFICATION IS 100 watts or less and only applies to one

operational mode. 85 waits would represent the 15% threshold ...

If the first unit is measured at 80 watts, no more testing is needed and the model qualifies

(80 watts is not greater than 85% of the ENERGY STAR qualification limit).

e  If'the first unit is measured at 85 watts, no more testing is needed and the model qualifies

(85 watts is exactly 85% of the ENERGY STAR qualification limit).

. If the first unit is measured at 85.1 watts, then two more units shall be tested to determine

qualification (85.1 watts is greater than 85% of the ENERGY STAR qualification limit).
e If three units are tested at 90, 98, and 105 watts, the model does not qualify as

ENERGY STAR—even though the average is 98 watts— because one of the values (105)
exceeds the ENERGY STAR specification.
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5. USER INTERFACE

Partners are strongly recommended to design products in accordance with the user interface
standard IEEE P1621: Standard for User Interface Elements in Power Control of Electronic Devices
Employed in Office/Consumer Environments. The Power Management Controls project developed
this standard to make power controls more consistent and intuitive across all electronic devices. For

details, see http://eetd. LBL.gov/Controls.

6. EFFECTIVE DATE

The date that Partners may begin to qualify products as ENERGY STAR, under the Version 5.0
specification, will be defined as the effective date of the agreement. Any previously executed
agreement on the subject of ENERGY STAR qualified displays shall be terminated

effective October 29, 2009 for displays with a viewable diagonal screen size under 30 inches, or
on January 29, 2010 for displays with a viewable diagonal screen size from 30 to 60 inches,

inclusive.
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A Qualifying Products Under Tier 1 of the Version 5.0 Specification

The date upon which Tier 1 of the Version 5.0 specification shall go into effect is contingent upon
the size of the display, and is outlined in the table below. All products, including models originally
qualified under Version 4.1, with a date of manufacture on or after that date must meet the new
Version 5.0 requirements in order to qualify for ENERGY STAR (including additional shipments of
models originally qualified under Version 4.1). The date of manufacture is specific to each unit and

is the date (e.g., month and year) of which a unit is considered to be completely assembled.

Display Category Tier 1 Effective Date

Diagonal Screen Size < 30 inches | October 30, 2009

Diagonal Screen Size 30 - 60
i January 30, 2010
inches

B.  Qualifying Products Under Tier 2 of the Version 5.0 Specification

The second phase of this specification, Tier 2, shall take effect on October 30, 2011, and apply to
products with a date of manufacture on or after October 30, 2011. For example, a unit with a date of
manufacture of October 30, 2011 must meet the Tier 2 specification in order to qualify as

ENERGY STAR.
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C.  Elimination of Grandfathering

EPA and the European Commission will not allow grandfathering under this Version 5.0
ENERGY STAR specification. ENERGY STAR qualification under Version 4.1 is not
automatically granted for the life of the product model. Therefore, any product sold, marketed, or
identified by the manufacturing partner as ENERGY STAR must meet the current specification in

effect at the time of manufacture of the product.

7. FUTURE SPECIFICATION REVISIONS

EPA and the European Commission reserve the right to change the specification should
technological and/or market changes affect its usefulness to consumers, industry, or the
environment. In keeping with current policy, revisions to the specification are arrived at through

stakeholder discussions.

EPA and the European Commission will periodically assess the market in terms of energy
efficiency and new technologies. As always, stakeholders will have an opportunity to share their
data, submit proposals, and voice any concerns. EPA and the European Commission will strive to
ensure that the Tier 1 and 2 specifications recognize the most energy-efficient models in the

marketplace and reward those Partners who have made efforts to further improve energy efficiency.
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APPENDIX 1

Test Procedures for Displays with a viewable diagonal screen size less than (<) 30 inches

When to use this document

This document describes the test procedures for displays with a viewable screen area measuring less
than (<) 30 inches diagonal for the ENERGY STAR Program Requirements for Displays

Version 5.0. The procedures are to be used to determine the On, Sleep, and Off Mode power
consumption of the unit under test (UUT). Note this appendix includes separate procedures for the
following product types:

-~ CRT displays;

- Fixed pixel displays without Automatic Brightness Control (ABC) enabled by default; and,

-~ Fixed pixel displays with ABC enabled by default.
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1.

A

TEST METHOD FOR CRT DISPLAYS

Testing conditions, instrumentation, and setup

Before testing the UUT, ensure the proper testing conditions, instrumentation, and setup are in place

as outlined in the Product Test Conditions and Instrumentation, and Product Test Setup sections of

the Displays specification.

B.

1

2

3)

)

On Mode

Connect the test sample to the outlet or power source and test equipment.

Power on all test equipment and properly adjust power source voltage and frequency.

Check for normal operation of the test unit and leave all customer adjustments set to factory

default settings.

Bring the test unit into On Mode either by using the remote control device or by using the

ON/OFF switch on the test unit cabinet.

Allow the UUT to reach operating temperature (approximately 20 minutes).
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(©)

)

8)

Set the proper display mode. (Refer to Product Test Setup, Section G, Resolution and
Refresh Rate.)

Provide dark room conditions. (Refer to Product Test Conditions and Instrumentation,

Section F, Light Measurement Protocols, and Section E, Dark Room Conditions.)

Set size and luminance as follows:

(2)

()

(c)

Initiate the ATO1P (Alignment Target 01 Positive Mode) pattern (VESA FPDM
Standard 2.0, A112-2F, ATO1P) for screen size and use it to set the display to the
Partner's recommended image size, which is typically slightly smaller than maximum

viewable screen size.

Then, test pattern (VESA FPDM Standard 2.0, A112-2F, SET01K) shall be displayed
that provides eight shades of gray from full black (0 volts) to full white (0.7 volts).!
Input signal levels shall conform to VESA Video Signal Standard (VSIS), Version 1.0,
Rev. 2.0, December 2002.

Adjust (where feasible) the display brightness control downward from its maximum
until the lowest black bar luminance level is just slightly visible (VESA FPDM
Standard 2.0, Section 301-3K).

Corresponding voltage values for digital only interface displays that correspond to the
brightness of the image (0 to 0.7 volts) are: 0 volts (black) = a setting of 0, 0.1 volts (darkest
shade of gray analog) = 36 digital gray, 0.7 volts (full white analog) = 255 digital gray; please
note that future digital interface specifications may widen this range, but in all cases, 0 volts
shall correspond to black and the maximum value shall correspond to white, with 0.1 volts
corresponding to one-seventh of the maximum value.
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(d) Display a test pattern (VESA FPDM Standard 2.0, A112-2H, L80) that provides a full

white (0.7 volts) box that occupies 80% of the image.

(e) Adjust the contrast control until the white area of the screen is set at the following

luminance: 100 cd/m2

(f) measured according to VESA FPDM Standard 2.0, Section 302-1. (If the display's
maximum luminance is less than the prescribed luminance, above, the technician shall
use the maximum luminance and report the value to EPA or the European Commission,
as applicable, with other required testing documentation. Similarly, if the display's
minimum luminance is greater than the prescribed luminance, the technician shall use
the minimum luminance and report the value to EPA or the European Commission,

as applicable.)

(g) The luminance value shall be reported to EPA or the European Commission, as

applicable, with other required testing documentation.

(9) Once luminance is set, dark room conditions are no longer needed.
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(10) Set the power meter current range. The full-scale value selected multiplied by the crest factor
rating (Ipeak/Irms) of the meter must be greater than the peak current reading from

the oscilloscope.

(11) Allow the readings on the power meter to stabilize and then take the true power reading in
watts from the power meter. Measurements are considered stable once the wattage reading
does not vary more than 1% over a three-minute period. (Refer to Product Test Setup,

Section 1, Stability.)

(12) Record power consumption and total pixel format (horizontal x vertical pixels displayed), to

calculate pixels/watt.

C.  Sleep Mode (Power Switch On, No Video Signal)

(1) At the conclusion of the On Mode test, initiate the display's Sleep Mode. The method of
adjustment shall be documented along with the sequence of events required to reach the Sleep

Mode. Power on all test equipment and properly adjust operation range.

(2) Allow the display to remain in Sleep Mode until stable power readings are measured.
Measurements are considered stable once the wattage reading does not vary more than 1%
over a three-minute period. Tester shall ignore the input sync signal check cycle when

metering the unit in Sleep Mode.
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1

(2)

()

Record the test conditions and test data. The measurement time shall be sufficiently long to
measure the correct average value (i.e., not peak or instantaneous power). If the device has
different Sleep Modes that can be manually selected, the measurement should be taken with
the device in the most energy consumptive of those modes. If the modes are cycled through
automatically, the measurement time should be long enough to obtain a true average that

includes all modes.

Off Mode (Power Switch Off)

At the conclusion of the Sleep Mode test, initiate the display's Off Mode using the power
switch that is most easily accessed by the user. The method of adjustment shall be
documented along with the sequence of events required to reach the Off Mode. Power on all

test equipment and properly adjust operation range.

Allow the display to remain in Off Mode until stable power readings are measured.
Measurements are considered stable once the wattage reading does not vary more than 1%
over a three-minute period. Tester shall ignore the input sync signal check cycle when

metering the model in Off Mode.

Record the test conditions and test data. The measurement time shall be sufficiently long to

measure the correct average value (i.e., not peak or instantaneous power).
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E.  Reporting results
Upon completion of this test procedure, please refer to the Product Test Documentation section of
the specification for guidance on how to report your test results to EPA or the

European Commission, as applicable.

2. TEST METHOD FOR FIXED PIXEL DISPLAYS WITHOUT ABC ENABLED
BY DEFAULT:

A, Testing conditions, instrumentation, and setup

Before testing the UUT, ensure the proper testing conditions, instrumentation, and setup are in place
as outlined in the Product Test Conditions and Instrumentation, and Product Test Setup sections of
the Displays specification.

B. On Maode

(1) Connect the test sample to the outlet or power source and test equipment.

(2) Power on all test equipment and properly adjust power source voltage and frequency.

(3) Check for normal operation of the test unit and leave all customer adjustments set to factory

default settings.
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4)

(5)

(6)

™

®)

Bring the test unit into On Mode either by using the remote control device or by using

the ON/OFF switch on the test unit cabinet.

Allow the UUT to reach operating temperature (approximately 20 minutes).

Set the proper display mode (Refer to Product Test Setup, Section G, Resolution and
Refresh Rate).

Provide dark room conditions (Refer to Product Test Conditions and Instrumentation,

Section F, Light Measurement Protocols, and Section E, Dark Room Conditions).

Set size and luminance as follows:

(a) Test pattern (VESA FPDM Standard 2.0, A112-2F, SET01K) shall be displayed that
provides eight shades of gray from full black (0 volts) to full white (0.7 volts).1 Input
signal levels shall conform to VESA Video Signal Standard (VSIS), Version 1.0,
Rev. 2.0, December 2002.

(b) With the brightness and contrast controls at maximum, the technician shall check that,
at a minimum, the white and near white gray levels can be distinguished. If white and
near white gray levels cannot be distinguished, then contrast shall be adjusted until they

can be distinguished.
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(d)

(e)

The technician shall next display a test pattern (VESA FPDM Standard 2.0, A112-2H,
L.80) that provides a full white (0.7 volts) box that occupies 80% of the image.

The technician shall then adjust the brightness until the white area of the screen is set at

the following luminance:

Product Cd/m2
Less than or equal to 1.1 MP resolution 175
Greater than 1.1 MP resolution 200

measured according to VESA FPDM Standard 2.0, Section 302-1. (If the display's
maximum luminance is less than the prescribed luminance in the table above, the
technician shall use the maximum luminance and report the value to EPA or the
European Commission, as applicable, with other required testing documentation.
Similarly, if the display's minimum luminance is greater than the prescribed luminance,
the technician shall use the minimum luminance and report the value to EPA or the

European Commission, as applicable.)

The luminance value shall be reported to EPA or the European Commission, as

applicable, with other required testing documentation.

132



Volume 3011, 1-52331

©)

(10)

1)

(12)

(1

Once luminance is set, dark room conditions are no longer needed.

Set the power meter current range. The full-scale value selected multiplied by the crest factor
rating (Ipeak/Irms) of the meter must be greater than the peak current reading from

the oscilloscope.

Allow the readings on the power meter to stabilize and then take the true power reading in
waltts from the power meter. Measurements are considered stable once the wattage reading
does not vary more than 1% over a three-minute period. (Refer to Product Test Setup,

Section 1, Stability.)

Record power consumption and total pixel format (horizontal x vertical pixels displayed), to

calculate pixels/watt.
Sleep Mode (Power Switch On, No Video Signal)
At the conclusion of the On Mode test, initiate the display's Sleep Mode. The method of

adjustment shall be documented along with the sequence of events required to reach the Sleep

Mode. Power on all test equipment and properly adjust operation range.
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Allow the display to remain in Sleep Mode until stable power readings are measured.
Measurements are considered stable once the wattage reading does not vary more than 1%
over a three-minute period. Tester shall ignore the input sync signal check cycle when

metering the unit in Sleep Mode.

Record the test conditions and test data. The measurement time shall be sufficiently long to
measure the correct average value (i.e., not peak or instantaneous power). If the device has
different Sleep Modes that can be manually selected, the measurement should be taken with
the device in the most energy consumptive of those modes. If the modes are cycled through
automatically, the measurement time should be long enough to obtain a true average that

includes all modes.

Off Mode (Power Switch Off)

At the conclusion of the Sleep Mode test, initiate the display's Off Mode using the power
switch that is most easily accessed by the user. The method of adjustment shall be

documented along with the sequence of events required to reach the Off Mode. Power on all

test equipment and properly adjust operation range.
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(2)  Allow the display to remain in Off Mode until stable power readings are measured.
Measurements are considered stable once the wattage reading does not vary more than 1%
over a three-minute period. Tester shall ignore the input sync signal check cycle when

metering the model in Off Mode.

(3) Record the test conditions and test data. The measurement time shall be sufficiently long to

measure the correct average value (i.e., not peak or instantaneous power).
E.  Reporting results
Upon completion of this test procedure, please refer to the Product Test Documentation section of

the specification for guidance on how to report your test results to EPA or the

European Commission, as applicable.
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3.

A

TEST METHOD FOR FIXED PIXEL DISPLAYS WITH ABC ENABLED BY DEFAULT:

Testing conditions, instrumentation, and setup

Before testing the UUT, ensure the proper testing conditions, instrumentation, and setup are in place

as outlined in the Product Test Conditions and Instrumentation, and Product Test Setup sections of

the Displays specification.

B.

1

@

4

On Mode

Connect the test sample to the outlet or power source and test equipment.

Power on all test equipment and properly adjust power source voltage and frequency.

Check for normal operation of the test unit and leave all customer adjustments set to factory

default settings.

Bring the test unit into On Mode either by using the remote control device or by using the

ON/OFF switch on the test unit cabinet.
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Allow the UUT to reach operating temperature (approximately 20 minutes).

Set the proper display mode (Refer to Product Test Setup, Section G, Resolution and
Refresh Rate).

Set the power meter current range. The full-scale value selected multiplied by the crest factor
rating (Ipeak/Irms) of the meter must be greater than the peak current reading from

the oscilloscope.

The following alternate test procedure is used to calculate maximum On Mode power
consumption for displays shipped with Automatic Brightness Control enabled by default. For
this test procedure, high ambient lighting is to be set at 300 lux, while low ambient lighting is

to be set at 0 lux, as follows:

(a) Set the ambient light level to 300 lux as measured at the face of an ambient light sensor.

(b) Allow the readings on the power meter to stabilize, and then take the high ambient
lighting true power reading, Ph, in watts from the power meter. Measurements are

considered stable once the wattage reading does not vary more than 1% over a

three-minute period. (Refer to Product Test Setup, Section I, Stability.)
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(2)

(c) Set the ambient light level to 0 lux as measured at the face of an ambient light sensor.

(d) Allow the readings on the power meter to stabilize, and then take the low ambient

lighting true power reading, P1, in watts from the power meter.

(e) Calculate average On Mode power consumption using the equation in section 3.A.3.,

Displays with Automatic Brightness Control, on page 7 of the specification.

Record power consumption and total pixel format (horizontal x vertical pixels displayed), to

calculate pixels/watt.

Sleep Mode (Power Switch On, No Video Signal)

At the conclusion of the On Mode test, initiate the display's Sleep Mode. The method of
adjustment shall be documented along with the sequence of events required to reach the Sleep

Mode. Power on all test equipment and properly adjust operation range.

Allow the display to remain in Sleep Mode until stable power readings are measured.
Measurements are considered stable once the wattage reading does not vary more than 1%
over a three-minute period. Tester shall ignore the input sync signal check cycle when

metering the unit in Sleep Mode.
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Record the test conditions and test data. The measurement time shall be sufficiently long to
measure the correct average value (i.e., not peak or instantaneous power). If the device has
different Sleep Modes that can be manually selected, the measurement should be taken with
the device in the most energy consumptive of those modes. If the modes are cycled through
automatically, the measurement time should be long enough to obtain a true average that

includes all modes.

Off Mode (Power Switch Off)

At the conclusion of the Sleep Mode test, initiate the display's Off Mode using the power
switch that is most easily accessed by the user. The method of adjustment shall be
documented along with the sequence of events required to reach the Off Mode. Power on all

test equipment and properly adjust operation range.

Allow the display to remain in Off Mode until stable power readings are measured.
Measurements are considered stable once the wattage reading does not vary more than 1%
over a three-minute period. Tester shall ignore the input sync signal check cycle when

metering the model in Off Mode.

Record the test conditions and test data. The measurement time shall be sufficiently long to

measure the correct average value (i.e., not peak or instantaneous power).
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E.  Reporting results

Upon completion of this test procedure, please refer to the Product Test Documentation section of
the specification for guidance on how to report your test results to EPA or the

European Commission, as applicable.
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Test Procedures for Displays with a viewable diagonal screen size

from 30 to 60 inches, inclusive

When to use this document

APPENDIX 2

This document describes the test procedures for displays with a viewable diagonal screen size

from 30 to 60 inches, inclusive ("large displays"), for the ENERGY STAR Program Requirements

for Displays Version 5.0. The procedures are to be used to determine the On, Sleep, and Off Mode

power consumption of the unit under test (UUT).

Table 1: Test Procedure for Measuring Operational Modes

Specification

Test Protocol Source
Requirement

IEC 62087, Ed 2.0: Methods of Measurement for the Power

Consumption of Audio, Video and Related Equipment, .
On Mode www.iec.ch

Section 11, "Measuring conditions of television sets for On

(average) mode."
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1. TESTING CONDITIONS, INSTRUMENTATION, AND SETUP

Before testing the UUT, ensure the proper testing conditions, instrumentation, and setup are in place
as outlined in the Product Test Conditions and Instrumentation, and Product Test Setup sections of

the Displays specification.

2. MEASURING POWER IN ON, SLEEP, AND OFF MODE

A, On Mode (Guidance on Implementation of IEC 62087)

Below, guidance is provided on using IEC 62087, Ed. 2.0 for measuring large displays' On Mode
power. For purposes of determining ENERGY STAR qualification of a product, the below

exceptions and clarifications apply.

(1)  Accuracy of Input Signal Levels: Section 11.4.12, "Accuracy of input signal levels," reminds
testers that video inputs used for testing should be within + 2% of reference white and black
levels. Section B.2 of Annex B, "Considerations for On (average) mode television set power
measurements” describes the importance of input signal accuracy in further detail. EPA and
the European Commission would like to emphasize the importance of using
accurate/calibrated video inputs during On Mode testing and encourages testers to use HDMI

inputs wherever possible.
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True Power Factor: Due to increased awareness of the importance of power quality, Partners

shall indicate the true power factor of their displays during On Mode measurement.

Use of Test Materials for Testing: To measure average On Mode power consumption,
Partners should measure 'Po_broadcast' as described in section 11.6.1, "On mode (average)

testing with dynamic broadcast-content video signal."

Testing at Factory Default Settings: In measuring the On Mode power consumption of large
displays, EPA and the European Commission are interested in capturing first and foremost the
power consumption of products as they are shipped from the factory. Picture level
adjustments that need to be made prior to testing On Mode power consumption should be

made per section 11.4.8, "Picture level adjustments," if applicable.

Section 11.4.8 reads: "The contrast and brightness of the television set and the backlight level,
if it exists, shall be set as originally adjusted by the manufacturer to the end user. In the case
that a setting mode must be chosen on initial activation, the 'standard mode' or equivalent
shall be chosen. In the case that no 'standard mode' or equivalent exists, the first mode listed
in the on-screen menus shall be selected. The mode used during the test shall be described in
the report. 'Standard mode' is defined as 'recommended by the manufacturer for normal

home use."

143



Volume 3011, 1-52331

(5)

For products shipped with a forced menu where the customer must select upon initial start up
the mode in which the product will operate, section 11.4.8 states that testing must be

conducted in "standard mode."

Information relaying that the product qualifies for ENERGY STAR in a specific setting and
that this is the setting in which power savings will be achieved will be included with the
product in its packaging and posted on the Partner's Web site, where information about the

model is listed.

Testing of displays with Automatic Brightness Control: For this test procedure, high ambient

lighting is to be set at 300 lux, while low ambient lighting is to be set at 0 lux, as follows:

(a) Set the ambient light level to 300 lux as measured at the face of an ambient light sensor.

(b) Measure the high ambient lighting On Mode power consumption, Ph, as described in
section 11.6.1, "On mode (average) testing with dynamic broadcast-content

video signal."

(c) Set the ambient light level to 0 lux as measured at the face of an ambient light sensor.
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(d) Measure the low ambient lighting On Mode power consumption, Pl, as described in
section 11.6.1, "On mode (average) testing with dynamic broadcast-content

video signal."

(e) Calculate average On Mode power consumption using the equation in section 3.A.3 |

Displays with Automatic Brightness Control, on page 7 of the specification.

B.  Sleep Mode (Power Switch On, No Video Signal)

(1) At the conclusion of the On Mode test, initiate the display's Sleep Mode. The method of
adjustment shall be documented along with the sequence of events required to reach the Sleep

Mode. Power on all test equipment and properly adjust operation range.

(2) Allow the display to remain in Sleep Mode until stable power readings are measured.
Measurements are considered stable once the wattage reading does not vary more than 1%
over a three-minute period. Tester shall ignore the input sync signal check cycle when

metering the unit in Sleep Mode.
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Record the test conditions and test data. The measurement time shall be sufficiently long to
measure the correct average value (i.e., not peak or instantaneous power). If the device has
different Sleep Modes that can be manually selected, the measurement should be taken with
the device in the most energy consumptive of those modes. If the modes are cycled through
automatically, the measurement time should be long enough to obtain a true average that

includes all modes.

Off Mode (Power Switch Off)

At the conclusion of the Sleep Mode test, initiate the display's Off Mode using the power
switch that is most easily accessed by the user. The method of adjustment shall be
documented along with the sequence of events required to reach the Off Mode. Power on all

test equipment and properly adjust operation range.

Allow the display to remain in Off Mode until stable power readings are measured.
Measurements are considered stable once the wattage reading does not vary more than 1%
over a three-minute period. Tester shall ignore the input sync signal check cycle when

metering the model in Off Mode.

Record the test conditions and test data. The measurement time shall be sufficiently long to

measure the correct average value (i.e., not peak or instantaneous power).
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(4) Reporting results: Upon completion of this test procedure, please refer to the Product Test
Documentation section of the specification for guidance on how to report your test results to

EPA or the European Commission, as applicable.

3. MEASURING LUMINANCE

After the IEC test clip has run and the power consumption has been recorded, the technician shall
measure the product's luminance using the methodology described below. Note, the technician shall

not alter the product's settings from how they were set during the power consumption test.

(1) Using the three bar video signal (Lt) static test image referenced in section 11.5 of IEC 62087,
measure the center point, axial luminance of the display per the Video Electronics Standards
Association (VESA) Flat Panel Display Measurements Standard (FPDM) Version 2.0,
section 301-2H.

(2) Report in OPS the measured luminance value in candelas per square meter (cd/m2), rounded

to the nearest whole number.
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All luminance measurements should be performed in accordance with the test conditions
outlined above for large displays. Specifically, measuring the luminance must be conducted
with the display's settings as they are shipped from the factory. For products with a forced

menu, measurements shall be conducted in standard, or home mode.

1L IMAGING EQUIPMENT SPECIFICATIONS

DEFINITIONS

Producis

Copier — A commercially available imaging product whose sole function is the production of
hard-copy duplicates from graphic hard-copy originals. The unit must be capable of being
powered from a wall outlet or from a data or network connection. This definition is intended

to cover products that are marketed as copiers or upgradeable digital copiers (UDCs).

Digital Duplicator — A commercially available imaging product that is sold in the market as
a fully automated duplicator system through the method of stencil duplicating with digital
reproduction functionality. The unit must be capable of being powered from a wall outlet or
from a data or network connection. This definition is intended to cover products that are

marketed as digital duplicators.
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Facsimile Machine (Fax Machine) — A commercially available imaging product whose
primary functions are scanning hard-copy originals for electronic transmission to remote units
and receiving similar electronic transmissions to produce hard-copy output. Electronic
transmission is primarily over a public telephone system, but also may be via a computer
network or the Internet. The product also may be capable of producing hard-copy duplicates.
The unit must be capable of being powered from a wall outlet or from a data or network

connection. This definition is intended to cover products that are marketed as fax machines.

Mailing Machine — A commercially available imaging product that serves to print postage
onto mail pieces. The unit must be capable of being powered from a wall outlet or from a data
or network connection. This definition is intended to cover products that are marketed as

mailing machines.

Multifunction Device (MFD) — A commercially available imaging product which is a
physically integrated device or a combination of functionally integrated components that
performs two or more of the core functions of copying, printing, scanning, or faxing. The
copy functionality as addressed in this definition is considered to be distinct from single-sheet
convenience copying offered by fax machines. The unit must be capable of being powered
from a wall outlet or from a data or network connection. This definition is intended to cover

products that are marketed as MFDs or multifunction products (MFPs).
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Note: If the MFD is not a single integrated unit but a set of functionally integrated
components, then the manufacturer must certify that when installed correctly in the field, the
sum of all energy or power use for all MFD components comprising the base unit will achieve

the energy or power levels provided in section C to qualify as an ENERGY STAR MFD.

Printer — A commercially available imaging product that serves as a hard-copy output
device, and is capable of receiving information from single-user or networked computers, or
other input devices (e.g. digital cameras). The unit must be capable of being powered from a
wall outlet or from a data or network connection. This definition is intended to cover products

that are marketed as printers, including printers that can be upgraded to MFDs in the field.

Scanner — A commercially available imaging product that functions as an electro-optical
device for converting information into electronic images that can be stored, edited, converted,
or transmitted, primarily in a personal computing environment. The unit must be capable of
being powered from a wall outlet or from a data or network connection. This definition is

intended to cover products that are marketed as scanners.
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Marking Technologies

Direct Thermal (DT) — A marking technology that transfers an image by burning dots onto a

coated medium as it passes over a heated print head. DT products do not use ribbons.

Dye Sublimation (DS) — A marking technology where images are formed by depositing
(subliming) dye onto the print media based upon the amount of energy delivered by the

heating elements.

Electrophotography (EP) — A marking technology characterised by illumination of a
photoconductor in a pattern representing the desired hard-copy image via a light source,
development of the image with particles of toner using the latent image on the photoconductor
to define the presence or absence of toner at a given location, transfer of the toner to the final
hard-copy medium, and fusing to cause the desired hard copy to become durable. Types of EP
include Laser, LED. and LCD. Colour EP is distinguished from monochrome EP in that
toners of at least three different colours are available in a given product at one time. Two

types of colour EP technology are defined below:

Parallel Colour EP — A marking technology that uses multiple light sources and multiple

photoconductors to increase the maximum colour printing speed.
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Serial Colour EP — A marking technology that uses a single photoconductor in a serial

fashion and one or multiple light sources to achieve the multi-colour hard-copy output.

Impact — A marking technology characterised by the formation of the desired hard-copy
image by transferring colorant from a 'ribbon' to the media via an impact process. Two types

of impact technology are Dot Formed Impact and Fully Formed Impact.

Ink Jet (IJ) — A marking technology where images are formed by depositing colorant in
small drops directly onto the print media in a matrix manner. Colour 1J is distinguished from
monochrome 1J in that more than one colorant is available in a product at any one time.

Typical types of 1J include Piezo-electric (PE) 1J, IJ Sublimation, and Thermal 1J.

High Performance 1] — An IJ marking technology in high-performance business applications
that usually employ electrophotographic marking technology. High Performance 1J differs
from conventional 1J in that it has nozzle arrays that span the width of a page and/or the

ability to dry the ink on the media through additional media-heating mechanisms.
Solid Ink (SI) — A marking technology where the ink is solid at room temperature and liquid

when heated to the jetting temperature. Transfer to the media can be direct, but is most often

made to an intermediate drum or belt and then offset-printed to the media.
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Stencil — A marking technology that transfers images onto the print media from a stencil that

is fitted around an inked drum.

Thermal Transfer (TT) — A marking technology where the desired hard-copy image is
formed by depositing small drops of solid colorant (usually coloured waxes) in a melted/fluid
state directly onto the print media in a matrix manner. TT is distinguished from 1J in that the

ink is solid at room temperature and is made fluid by heat.

Operational Modes, Activities, and Power States

19.

20.

21.

Active — The power state in which the product is connected to a power source and is actively

producing output, as well as performing any of its other primary functions.

Automatic Duplexing — The capability of a copier, fax machine, MFD, or printer to
automatically place images on both sides of an output sheet, without manual manipulation of
output as an intermediate step. Examples of this are one-sided to two-sided copying and
two-sided to two-sided copying. A product is considered to have automatic duplexing

capability only if the model includes all accessories needed to satisfy the above conditions.
Default Delay Time — The time set by the manufacturer prior to shipping that determines

when the product will enter a lower-power mode (e.g. Sleep, Off) following completion of its

primary function.
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22,

23,

OfT — The power state that the product enters when it has been manually or automatically
switched off but is still plugged in and connected to the mains. This mode is exited when
stimulated by an input, such as a manual power switch or clock timer, to bring the unit into
Ready mode. When this state is the result of manual intervention by a user, it is often referred
to as Manual Off, and when it is the result of automatic or predetermined stimuli (e.g. a delay

time or clock), it is often referred to as Auto Off.

Ready — The condition that exists when the product is not producing output, has reached

operating conditions, has not yet entered into any lower-power modes, and can enter Active
mode with minimal delay. All product features can be enabled in this mode, and the product
must be able to return to Active mode by responding to any potential input options designed
into the product. Potential inputs include external electrical stimulus (e.g. network stimulus,
fax call, or remote control) and direct physical intervention (e.g. activating a physical switch

or button).
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24,

Sleep — The reduced power state that the product enters automatically after a period of
inactivity. In addition to entering Sleep automatically, the product may also enter this mode 1)
at a user-set time-of-day, 2) immediately in response to manual action by the user, without
actually turning off, or 3) through other, automatically achieved ways that are related to user
behaviour. All product features can be enabled in this mode and the product must be able to
enter Active mode by responding to any potential input options designed into the product;
however, there may be a delay. Potential inputs include external electrical stimulus (e.g.
network stimulus, fax call, remote control) and direct physical intervention (e.g. activating a
physical switch or button). The product must maintain network connectivity while in Sleep,

waking up only as necessary.

Note: When reporting data and qualifying products that can enter Sleep mode in multiple
ways, partners should reference a Sleep level that can be reached automatically. If the product
is capable of automatically entering multiple, successive Sleep levels, it is at the
manufacturer's discretion which of these levels is used for qualification purposes; however,

the default delay time provided must correspond with whichever level is used.
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25,

Standby — The lowest power consumption mode that cannot be switched off (influenced) by
the user and which may persist for an indefinite time when the product is connected to the
main electricity supply and used in accordance with the manufacturer's instructions'. Standby

is the product's minimum power mode.

Note: For imaging equipment products addressed by these specifications, the Standby power
level, or the minimum power mode, usually occurs in Off mode, but can occur in Ready or
Sleep. A product cannot exit Standby and reach a lower power state unless it is physically

disconnected from the main electricity supply as a result of manual manipulation.

Product Size IF'ormats

26.

27.

Large Format — Products categorised as Large Format include those designed for A2 media
and larger, including those designed to accommodate continuous-form media at a width
of 406 millimetres (mm) or wider. Large-format products may also be capable of printing on

standard-size or small-format media.

Small Format — Products categorised as Small Format include those designed for media sizes
smaller than those defined as Standard (e.g. A6, 4" x 6", microfilm), including those designed

to accommodate continuous-form media at widths smaller than 210 mm.

IEC 62301 — Household electrical appliances — Measurement of standby power. 2005.
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28.

Standard — Products categorised as Standard include those designed for standard-sized media
(e.g. Letter, Legal, Ledger, A3, A4, and B4), including those designed to accommodate
continuous-form media at widths between 210 mm and 406 mm. Standard-size products may

also be capable of printing on small-format media.

Additional Terms

29,

30.

31

Accessory — An optional piece of peripheral equipment that is not necessary for the
operation of the base unit, but that may be added before or after shipment in order to add
functionality. An accessory may be sold separately under its own model number, or sold with

a base unit as part of a package or configuration.

Base Product — A base product is the standard model shipped by the manufacturer. When
product models are offered in different configurations, the base product is the most
fundamental configuration of the model, which possesses the minimum number of functional
adders available. Functional components or accessories offered as optional, rather than

standard, are not considered part of the base product.
Continuous Form — Products categorised as Continuous Form include those which do not

use a cut-sheet media size, and are designed for key applications such as printing of bar codes,

labels, receipts, waybills, invoices, airline tickets, or retail tags.
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32.

Digital Front-end (DFE) — A functionally integrated server that hosts other computers and
applications and acts as an interface to imaging equipment. A DFE provides greater

functionality to the imaging product. A DFE is defined as either:

Type 1 DFE: A DFE that draws its DC power from its own AC power supply (internal or
external ), which is separate from the power supply that powers the imaging equipment. This
DFE may draw its AC power directly from a wall outlet, or it may draw it from the AC power
associated with the imaging product's internal power supply.

Type 2 DFE: A DFE that draws its DC power from the same power supply as the imaging
equipment with which it operates. Type 2 DFEs must have a board or assembly with a
separate processing unit that is capable of initiating activity over the network and can be
physically removed, isolated, or disabled using common engineering practices to allow power
measurements to be made.

A DFE also offers at least three of the following advanced features:

(a) Network connectivity in various environments;

(b) Mailbox functionality;

(c) Job queue management,
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33.

34.

(d) Machine management (e.g. waking the imaging equipment from a reduced power state);

(e) Advanced graphical user-interface (UT),

() Ability to initiate communication with other host servers and client computers (e.g.

scanning to email, polling remote mailboxes for jobs); or

(g) Ability to post-process pages (e.g. reformatting pages prior to printing).

Functional Adder — A functional adder is a standard product feature that adds functionality
to the base marking engine of an imaging equipment product. The Operational Mode portion
of these specifications contains additional power allowances for certain functional adders.

Examples of functional adders include wireless interfaces and scanning capability.

Operational Mode (OM) Approach — A method of testing and comparing the energy
performance of imaging equipment products which focuses on product energy consumption in
various low-power modes. The key criteria used by the OM approach are values for
low-power modes, measured in watts (W). Detailed information can be found in the
'ENERGY STAR Qualified Imaging Equipment Operational Mode Test Procedure' available

at www .energystar.gov/products.
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35.

36.

37.

Marking Engine — The very basic engine of an imaging product, which drives the image
production of that product. Without additional functional components, a marking engine
cannot acquire image data to process and is, therefore, non-functional. A marking engine is

reliant on functional adders for communication ability and image processing.

Model — An imaging equipment product that is sold or marketed under a unique model

number or marketing name. A model may comprise a base unit or a base unit and accessories.

Product Speed — In general, for Standard-size products, a single A4 or 8.5" x 11" sheet
printed/copied/scanned on one side in a minute is equal to one image-per-minute (ipm). If the
maximum claimed speeds differ when producing images on A4 or 8.5" x 11" paper, the higher

of the two is used.

. For mailing machines, one piece of mail processed in a minute is equal to one mail-

piece-per-minute (mppm).

¢  For Small-format products, a single A6 or 4" x 6" sheet printed/copied/scanned on one

side in a minute is equal to 0.25 ipm.

e  For Large-format products, a single A2 sheet is equivalent to 4 ipm and one A0 sheet is

equivalent to 16 ipm.
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. For continuous-form products categorised as Small-format, Large-format, or
Standard-size, print speed in ipm should be obtained from the product's maximum

marketed imaging speed in metres per minute according to the conversion below:

Xipm = 16 x [Maximum media width (metres) x Maximum imaging speed

(length-metres/minute)]

In all cases, the converted speed in ipm should be rounded to the nearest integer (e.g. 14.4 ipm

rounds to 14.0 ipm; 14.5 ipm rounds to 15 ipm).

For qualification purposes, manufacturers should report the speed of the product according to

the prioritisation of functions outlined below:

. Print Speed, unless the product cannot perform the print function, in which case,

o  Copy Speed, unless the product cannot perform the print or copy functions, in

which case,

e  Scan Speed.
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38. Typical Electricity Consumption (TEC) Approach — A method of testing and comparing the
energy performance of imaging equipment products which focuses on the typical electricity
consumed by a product while in normal operation during a representative period of time. The
key criterion of the TEC approach for imaging equipment is a value for typical weekly
electricity consumption, measured in kilowatt-hours (kWh). Detailed information can be

found in the Typical Electricity Consumption Test Procedure in section D.2.

B. QUALIFYING PRODUCTS

These ENERGY STAR specifications are intended to cover personal, business, and commercial
imaging equipment products but not industrial products (e.g. products directly connected to
three-phase power). Units must be capable of being powered from a wall outlet or from a data or
network connection, using the international standard nominal voltage supplies listed in section D 4.
In order to qualify as ENERGY STAR, an imaging equipment product must be defined in section A

and meet one of the product descriptions in Table 1 or 2 below.
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Table 1

Qualifying Products — TEC Approach

Product Area Marking Size Colour Capability TEC
Technology Format Table
Direct Thermal Standard | Monochrome TEC 1
Dye Sublimation | Standard | Colour TEC 2
Dye Sublimation | Standard | Monochrome TEC 1
. EP Standard | Monochrome TEC 1
Copiers
EP Standard | Colour TEC 2
Solid Ink Standard | Colour TEC 2
Thermal Transfer | Standard | Colour TEC 2
Thermal Transfer | Standard | Monochrome TEC 1
Digital Stencil Standard | Colour TEC 2
Duplicators Stencil Standard | Monochrome TEC 1
Direct Thermal Standard | Monochrome TEC 1
Dye Sublimation | Standard | Monochrome TEC 1
EP Standard | Monochrome TEC 1
Fax Machines EP Standard | Colour TEC 2
Solid Ink Standard | Colour TEC 2
Thermal Transfer | Standard | Colour TEC 2
Thermal Transfer | Standard | Monochrome TEC 1
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Table 1

Qualifying Products — TEC Approach

Marking Size | TEC
Product Area Colour Capability
Technology Format Table
High Performance
Standard TEC 3
i} Monochrome
High Performance
Standard TEC 4
] Colour
Direct Thermal Standard Monochrome TEC 3
Multifunction
- Dye Sublimation | Standard | Colour TEC 4
Devices (MFDs) —
Dye Sublimation | Standard | Monochrome TEC 3
EP Standard Monochrome TEC 3
EP Standard | Colour TEC 4
Solid Ink Standard | Colour TEC 4
Thermal Transfer | Standard Colour TEC 4
Thermal Transfer | Standard Monochrome TEC 3
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Table 1

Qualifying Products — TEC Approach

Marking Size | TEC
Product Area Colour Capability
Technology Format Table
High Performance
Standard TEC 1
i} Monochrome
High Performance
Standard TEC 2
] Colour
Direct Thermal Standard Monochrome TEC 1
Dye Sublimation | Standard | Colour TEC 2
Printers —
Dye Sublimation | Standard | Monochrome TEC 1
EP Standard Monochrome TEC 1
EP Standard | Colour TEC 2
Solid Ink Standard | Colour TEC 2
Thermal Transfer | Standard Colour TEC 2
Thermal Transfer | Standard Monochrome TEC 1
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Table 2

Qualifying Products — Operational Mode Approach

Product Area ?ea;:r}lfr])gs]ojogy Size Format Colour Capability "(I‘):I;Ile
Direct
Thermal Large Monochrome OM 1
Dye
Copiers Sublimation | Large Colour & Monochrome | OM 1
EP Large Colour & Monochrome | OM 1
Solid Ink Large Colour OM 1
Thermal
Transfer Large Colour & Monochrome | OM 1
Fax Machines [ Ink Jet Standard Colour & Monochrome | OM 2
Direct
Thermal N/A Monochrome OM 4
Mailing EP N/A Monochrome OM 4
Machines Ink Jet N/A Monochrome OM 4
Thermal
Transfer N/A Monochrome OM 4
Direct
Thermal Large Monochrome OM 1
Dye
Multifunction Sublimation | Large Colour & Monochrome | OM 1
Devices EP Large Colour & Monochrome | OM 1
(MFDs) Ink Jet Standard Colour & Monochrome | OM 2
Ink Jet Large Colour & Monochrome | OM 3
Solid Ink Large Colour OM 1
Thermal
Transfer Large Colour & Monochrome | OM 1
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Table 2

Qualifying Products — Operational Mode Approach

Product Area ?eaf’;r}lfr])gs]ojogy Size Format Colour Capability "(I‘):I;Ile
Direct
Thermal Large Monochrome OM 8
Direct
Thermal Small Monochrome OM 5
Dye
Sublimation | Large Colour & Monochrome | OM 8
Dye
Sublimation | Small Colour & Monochrome | OM 5
EP Large Colour & Monochrome | OM 8
EP Small Colour OM 5
Printers Impact Large Colour & Monochrome | OM 8
Impact Small Colour & Monochrome | OM 5
Impact Standard Colour & Monochrome | OM 6
Ink Jet Large Colour & Monochrome | OM 3
Ink Jet Small Colour & Monochrome | OM 5
Ink Jet Standard Colour & Monochrome | OM 2
Solid Ink Large Colour OM 8
Solid Ink Small Colour OM 5
Thermal
Transfer Large Colour & Monochrome | OM 8
Thermal
Transfer Small Colour & Monochrome | OM 5
Scanners Large, Small &
N/A Standard N/A OM 7
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C. ENERGY-EFFICIENCY SPECIFICATIONS FOR QUALIFYING PRODUCTS

Only those products listed in section B above that meet the following criteria may qualify as
ENERGY STAR. Effective dates are provided in section F.

Products Sold with an External Power Supply: To qualify as ENERGY STAR under the present
Imaging Equipment Version 1.1 specifications, imaging equipment products manufactured on or
after 1 July 2009 using a single-voltage external AC-AC or AC-DC power supply must use an
ENERGY STAR-qualified external power supply, or one that meets the ENERGY STAR External
Power Supply (EPS) Version 2.0 requirements when tested by the ENERGY STAR test method.
The ENERGY STAR specification and test method for single-voltage external AC-AC and AC-DC

power supplies may be found at www energystar. gov/products.

Products Designated to Operate with a Type 1 DFE: To qualify as ENERGY STAR under the
present Imaging Equipment Version 1.1 specifications, an imaging equipment product
manufactured on or after 1 July 2009 that is sold with a Type 1 DFE must use a DFE that meets the
ENERGY STAR Imaging Equipment Digital Front End Power Supply Efficiency Requirements

listed in section C.3.
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Products Designated to Operate with a Type 2 DI For an imaging equipment product sold with a
Type 2 DFE and manufactured on or after 1 July 2009 to qualify as ENERGY STAR under the
present Imaging Equipment Version 1.1 specifications, manufacturers should subtract the DFE's
energy consumption in Ready mode for TEC products or exclude it when measuring Sleep and
Standby for OM products. Section C.1 provides further detail on adjusting TEC values for DFEs for
TEC products and section C.2 provides further detail for excluding DFEs from OM Sleep and
Standby levels.

It is the intent of EPA and the European Commission that, whenever possible, the power associated
with the DFE (Type 1 or Type 2) should be excluded or subtracted from the TEC energy and OM

power measurements.

Products Sold with an Additional Cordless Handser: To qualify, fax machines or MFDs with fax
capability manufactured on or after 1 July 2009 that are sold with additional cordless handsets must
use an ENERGY STAR-qualified handset, or one that meets the ENERGY STAR Telephony
specification when tested to the ENERGY STAR test method on the date the imaging product is

qualified as ENERGY STAR. The ENERGY STAR specification and test method for telephony
products may be found at www.energystar. gov/products.

169



Volume 3011, 1-52331

Duplexing: Standard-size copiers, MFDs, and printers that use EP, S1, and High Performance 1J

marking technologies addressed by the TEC approach in section C.1 must meet the following

duplexing requirements, based on monochrome product speed:

Colour Copiers, MFDs, and Printers
Monochrome Product Speed Duplexing Requirement
= 19ipm N/A
Automatic duplexing must be offered as a standard
20-39ipm feature or optional accessory at the time of
purchase.
Automatic duplexing is required as a standard
= 40 ipm
feature at the time of purchase.

Monochrome Product Speed

Monochrome Copiers, MFDs, and Printers

Duplexing Requirement

<24ipm N/A
] Automatic duplexing must be offered as a standard
25 - 44 ipm ) )
feature or optional accessory at the time of purchase.
) Automatic duplexing is required as a standard
=45 ipm

feature at the time of purchase.
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1. ENERGY STAR Eligibility Criteria — TEC

To qualify as ENERGY STAR, the TEC value obtained for imaging equipment listed in section B,

Table 1, above must not exceed the corresponding limits below.

For imaging products with a Type 2 DFE, the energy consumption of the DFE, calculated as in the
example below, should be excluded when comparing the product's measured TEC value with the
limits listed below. The DFE must not interfere with the ability of the imaging product to enter or
exit its lower-power modes. In order to be excluded, the DFE must meet the definition in section

A.32 and be a separate processing unit that is capable of initiating activity over the network.

Fxample: A printer's total TEC result is 24.5 kWh/week and its internal DFE consumes 50W in
Ready mode. 50W = 168 hours/week = 8.4 kWh/week, which is then subtracted from the tested
TEC value: 24.5 kWh/week — 8.4 kWh/week = 16.1 kWh/week. 16.1 kWh/week is then compared

to the following limits.
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Note: In all of the following equations, x = Monochrome Product Speed (ipm).

TEC Table 1

Product(s): Copiers, Digital Duplicators, Fax Machines, Printers

Size Format(s): Standard-size

Marking Technologies: DT, Mono DS, Mono EP, Mono Stencil, Mono TT, Mono High

Performance 1J

Monochrome Product Speed (ipm) Maximum TEC (kWh/week)
=15 1.0 kWh
15 <x < 40 (0.10 kWh/ipm)x — 0.5 kWh
40<x <82 (0.35 kWh/ipm)x — 10.3 kWh
> 382 (0.70 kWh/ipm)x — 39.0 kWh
TEC Table 2

Product(s): Copiers, Digital Duplicators, Fax Machines, Printers

Size Format(s): Standard-size

Marking Technologies: Colour DS, Colour Stencil, Colour TT, Colour EP, SI, Colour High

Performance 1J

Monochrome Product Speed (ipm) Maximum TEC (kWh/week)
<32 (0.10 kWh/ipm)x + 2.8 kWh

32<x <58 (0.35 kWh/ipm)x — 5.2 kWh

>58 (0.70 kWh/ipm)x — 26.0 kWh

172




Volume 3011, 1-52331

TEC Table 3

Product(s): MFDs

Size Format(s): Standard-size

Marking Technologies: DT, Mono DS, Mono EP, Mono TT, Mono High Performance 1J

Monochrome Product Speed (ipm)

Maximum TEC (kWh/week)

<10 1.5 kWh
10<x <26 (0.10 kWh/ipm)x + 0.5 kWh
26 <x <68 (0.35 kWh/ipm)x — 6.0 kWh
> 68 (0.70 kWh/ipm)x — 30.0 kWh

TEC Table 4

Product(s): MFDs

Size Format(s): Standard-size

Marking Technologies: Colour DS, Colour TT, Colour EP, SI, Colour High Performance

]

Monochrome Product Speed (ipm)

Maximum TEC (kWh/week)

<26 (0.10 kWh/ipm)x + 3.5 kWh
26 <x < 62 (0.35 kWh/ipm)x — 3.0 kWh
> 62 (0.70 kWh/ipm)x — 25.0 kWh
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2. ENERGY STAR Eligibility Criteria — OM

To qualify as ENERGY STAR, the power consumption values for imaging equipment listed in
section C, Table 2, above must not exceed the corresponding limits below. For products that meet
the Sleep-mode power requirement in Ready mode, no further automatic power reductions are
required to meet the Sleep limit. Additionally, for products that meet the standby-power
requirements in Ready or Sleep mode, no further automatic power reductions are required to qualify

as ENERGY STAR.

For imaging products with a functionally integrated DFE that relies on the imaging product for its
power, the power consumption of the DFE should be excluded when comparing the product's
measured Sleep with the combined marking-engine and functional-adder limits below and when
comparing the measured Standby level with the Standby limits below. The DFE must not interfere
with the ability of the imaging product to enter or exit its lower-power modes. In order to be
excluded, the DFE must meet the definition in section A.32 and be a separate processing unit that is

capable of initiating activity over the network.
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Default Delay Time Requirements: To qualify for ENERGY STAR, OM products must meet the
default delay time settings in Tables A through C below for each product type, enabled upon
product shipment. In addition, all OM products must be shipped with a maximum machine delay
time not in excess of four hours, which is adjustable only by the manufacturer. This maximum
machine delay time cannot be influenced by the user and typically cannot be modified without
internal, invasive product manipulation. The default delay time settings in Tables A through C may

be user-adjustable.

Table A
Maximum Default Delay Times to Sleep for Small-format and Standard-
size OM Products, Excluding Mailing Machines, in Minutes
Monochrome
Product Speed
(ipm) Fax Machines MFDs Printers Scanners
0-10 5 15 5 15
11-20 5 30 15 15
21-30 5 60 30 15
31-50 5 60 60 15
51+ 5 60 60 15
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Table B

Maximum Default Delay Times to Sleep for Large-format OM Products,

Excluding Mailing Machines, in Minutes

Monochrome
Product Speed
(ipm) Copiers MFDs Printers Scanners
0-10 30 30 30 15
11-20 30 30 30 15
21-30 30 30 30 15
31-50 60 60 60 15
51+ 60 60 60 15
Table C

Maximum Default Delay Times to Sleep for Mailing Machines in Minutes

Product Speed

Mailing Machines

(mppm)

0-50 20
51— 100 30
101 — 150 40

151+ 60
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Standby Requirements: To qualify for ENERGY STAR, OM products must meet the Standby

power limit in Table D below for each product type.

Table D
Maximum Standby Power Level for OM Products in Watts
Product Type Standby (W)
All OM Products 1

The eligibility criteria in OM Tables 1 through 8 further below address the marking engine of the
product. Since products are expected to be shipped with one or more functions beyond a basic
marking engine, the corresponding allowances below should be added to the marking engine criteria
for Sleep. The total value for the base product plus the functional adders should be used to
determine eligibility. Manufacturers may apply no more than three primary functional adders to
each product model, but may apply as many secondary adders as are present (with primary adders

in excess of three included as secondary adders). An example of this approach is provided below:
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Fxample: Consider a Standard-size 1J printer with a USB 2.0 connection and a memory card
connection. Assuming the USB connection is the primary interface used during the test, the printer
model would receive a functional-adder allowance of 0.5 W for USB and 0.1 for the memory card
reader, for a total of 0.6 W in functional-adder allowances. Since OM Table 2 sets a Sleep mode
marking-engine limit of 1.4 W, to determine qualification under ENERGY STAR, the manufacturer
would add together the Sleep mode marking-engine limit and the applicable functional-adder
allowances to determine the maximum power consumption permitted for qualification of the base
product: 1.4 W + 0.6 W._ If the power consumption of the printer in Sleep mode is measured at or

below 2.0 W, then the printer would meet the ENERGY STAR Sleep limit.
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Table 3
Qualifying Products — OM Functional Adders
Type Details Functional Adder Allowances
(W)
Primary Secondary
Interfaces | A. Wired < 20 MHz 03 02

A physical data- or network-connection port present on the imaging product that
is capable of a transfer rate < 20 MHz. Includes USB 1.x, IEEE488, IEEE
1284/Parallel/Centronics, RS232, and/or fax modem.

B. Wired > 20 MHz and < 500 MHz ‘ 0.5 l 0.2

A physical data- or network-connection port present on the imaging product that
is capable of a transfer rate > 20 MHz and < 500 MHz. Includes USB 2.x, IEEE
1394/FireWire/i. LINK, and 100Mb Ethernet.

C. Wired > 500 MHz ‘ 15 ‘ 0.5

A physical data- or network-connection port present on the imaging product that
is capable of a transfer rate = 500 MHz. Includes 1G Ethernet.

D. Wireless ‘ 3.0 l 0.7

A data- or network-connection interface present on the imaging product that is
designed to transfer data via radio-frequency wireless means. Includes
Bluetooth and 802.11.

E. Wired card/camera/storage ‘ 05 l 0.1

A physical data- or network-connection port present on the imaging product that
is designed to allow the connection of an external device, such as flash memory-
card/smart-card readers and camera interfaces (including PictBridge).

G. Infrared ‘ 0.2 l 0.2

A data- or network-connection interface present on the imaging product that is
designed to transfer data via infrared technology. Includes IrDA.
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Table 3
Qualifying Products — OM Functional Adders
Type Details Functional Adder Allowances
(W)
Primary Secondary
Other Storage - 02

Internal storage drives present on the imaging product. Includes internal drives
only (e.g. disk drives, DVD drives, Zip drives), and applies to each separate
drive. This adder does not cover interfaces to external drives (e.g. SCSI) or
internal memory.

Scanners with CCFL lamps or non-CCFL - 0.5
lamps

The presence of a scanner that uses Cold Cathode Fluorescent Lamp (CCFL)
technology or a technology other than CCFL, such as Light-Emitting Diode
(LED), Halogen, Hot-Cathode Fluorescent Tube (HCFT), Xenon, or Tubular
Fluorescent (TL) technologies. This adder is applied only once, regardless of
the lamp size or the number of lamps/bulbs employed.

PC-based system (cannot print/copy/scan - -0.5
without use of significant PC resources)

This adder applies to imaging products that rely on an external computer for
significant resources, such as memory and data processing, to perform basic
functions commonly performed by imaging products independently, such as
page rendering. This adder does not apply to products that simply use a
computer as a source or destination for image data.

Cordless handset - ‘ 0.8

The capability of the imaging product to communicate with a cordless handset.
This adder is applied only once, regardless of the number of cordless handsets
the product is designed to handle. This adder does not address the power
requirements of the cordless handset itself.

Memory - 1.0 W per 1
GB
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Table 3
Qualifying Products — OM Functional Adders
Type Details Functional Adder Allowances
(W)
Primary [ Secondary

The internal capacity available in the imaging product for storing data. This
adder applies to all volumes of internal memory and should be scaled
accordingly. For example, a unit with 2.5 GB of memory would receive an
allowance of 2.5 W while a unit with 0.5 GB would receive an allowance
of 0.5 W,

Power-supply (PS) size, based on PS output | - For PSOR > 10
rating (OR) W,

0.02 x (PSOR
Note: This adder ONLY applies to products — 10 W)
which fall under OM Tables 2 and 6.

This adder applies to only those imaging products which fall under OM

Tables 2 and 6. The allowance is calculated from the internal or external power
supply's rated DC output as specified by the power supply manufacturer. (It is
not a measured quantity). For example, a unit that is rated to provide upto 3 A
at 12 V has a PSOR of 36 W and would receive a power supply allowance

of 0.02 x (36-10)=0.02 x 26 = 0.52 W. For supplies that provide more than one
voltage, the sum of power from all voltages is used unless the specifications
note that there is a rated limit lower than this. For example, a supply which can
supply 3A of 24 V and 1.5 A of 5 V output has a total PSOR of (3 x 24) +
(1.5x5)=79.5 W, and an allowance of 1.39 W.
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For the adder allowances shown in Table 3 above, distinctions are made between 'primary' and
'secondary’ types of adders. These designations refer to the state in which the interface is required to
remain while the imaging product is in Sleep. Connections that remain active during the OM test
procedure while the imaging product is in Sleep are defined as primary, while connections that can
be inactive while the imaging product is in Sleep are defined as secondary. Most functional adders

typically are secondary types.

Manufacturers should consider only the adder types that are available on a product in its as-shipped
configuration. Options available to the consumer after the product is shipped or interfaces that are
present on the product's externally powered digital front-end (DFE) should not be considered when

applying allowances to the imaging product.

For products with multiple interfaces, these interfaces should be considered as unique and separate.
However, interfaces that perform multiple functions should only be considered once. For example, a
USB connection that operates as both 1.x and 2.x may be counted only once and given a single
allowance. When a particular interface may fall under more than one interface type according to
Table 3 above, the manufacturer should choose the function that the interface is primarily designed
to perform when determining the appropriate adder allowance. For example, a USB connection on
the front of the imaging product that is marketed as a PictBridge or 'camera interface' in the product
literature should be considered a type E interface rather than a Type B interface. Similarly, a
memory-card-reader slot that supports multiple formats may only be counted once. Further, a

system that supports more than one type of 802.11 may count as only one wireless interface.

182



Volume 3011, 1-52331

OM Table 1

Product(s): Copiers, MFDs

Size Format(s): Large Format

Marking Technologies: Colour DS, Colour TT, DT, Mono DS, Mono EP, Mono TT,
Colour EP, SI

Sleep (W)

Marking Engine 30

OM Table 2

Product(s): Fax Machines, MFDs, Printers

Size Format(s): Standard-size

Marking Technologies: Colour 1J, Mono 1J

Sleep (W)

Marking Engine 1.4

OM Table 3

Product(s): MFDs, Printers

Size Format(s): Large Format

Marking Technologies: Colour IJ, Mono IJ

Sleep (W)

Marking Engine 15
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OM Table 4

Product(s): Mailing Machines

Size Format(s): N/A

Marking Technologies: DT, Mono EP, Mono IJ, Mono TT

Sleep (W)

Marking Engine 7

OM Table 5

Product(s): Printers

Size Format(s): Small Format

Marking Technologies: Colour DS, DT, Colour 1J, Colour Impact, Colour TT, Mono DS,
Mono EP, Mono 11, Mono Impact, Mono TT, Colour EP, SI

Sleep (W)

Marking Engine 9

OM Table 6

Product(s): Printers

Size Format(s): Standard-size

Marking Technologies: Colour Impact, Mono Impact

Sleep (W)

Marking Engine 4.6
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OM Table 7

Product(s): Scanners

Size Format(s): Large Format, Small Format, Standard-size

Marking Technologies: N/A

Sleep (W)

Scanning Engine 43

OM Table 8

Product(s): Printers

Size Format(s): Large Format

Marking Technologies: Colour DS, Colour Impact, Colour TT, DT, Mono DS, Mono EP,
Mono Impact, Mono TT, Colour EP, SI

Sleep (W)

Marking Engine 14
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3. DFE Efficiency Requirements

The following efficiency requirements are for Digital Front End equipment as defined in section A

of these specifications.

Power Supply Efficiency Requirements

Type 1 DFE Using an Internal AC-DC Power Supply: A DFE that gets its DC power from its own
internal AC-DC power source must meet the following power supply efficiency requirement: 80%
minimum efficiency at 20%, 50%, and 100% of rated output and Power Factor = 0.9 at 100% of

rated output.

Type 1 DFE Using an External Power Supply: A DFE that gets its DC power from its own external
power supply (as defined by the ENERGY STAR V2.0 Programme Requirements for Single
Voltage AC-AC and AC-DC External Power Supplies) must be ENERGY STAR-qualified or meet
the no-load and active-mode efficiency levels specified in the ENERGY STAR V2.0 Programme
Requirements for Single Voltage AC-AC and AC-DC External Power Supplies. The

ENERGY STAR specification and qualified product list can be found at:

www energystar. gov/powersupplies.
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Test Procedures

Manufacturers are required to perform tests and self-certify those models that meet the

ENERGY STAR guidelines.

. In performing these tests, the partner agrees to use the applicable test procedures provided in

Table 4 below.

e  The test results for qualifying products must be reported to EPA or the

European Commission, as appropriate.

Additional testing and reporting requirements are provided below.,

Models Capable of Operating at Multiple Voltage/Frequency Combinations: Manufacturers must
test their products based on the market(s) in which the models will be sold and promoted as
ENERGY STAR-qualified. EPA and its ENERGY STAR Country Partners have agreed upon a
table with three voltage/frequency combinations for testing purposes. Please refer to section D.4 for

details regarding international voltage/frequency combinations for each market.

187



Volume 3011, 1-52331

For products that are sold as ENERGY STAR in multiple international markets, and are therefore
rated at multiple input voltages, the manufacturer must test and report the required power
consumption or efficiency values at all relevant voltage/frequency combinations. For example, a
manufacturer that ships the same model to the United States and Europe must carry out
measurements, meet the specification, and report test values at both 115 Volts/60 Hz

and 230 Volts/50 Hz in order to qualify the model as ENERGY STAR in both markets. If a model
qualifies as ENERGY STAR at only one voltage/frequency combination (e.g. 115 Volts/60 Hz),
then it may only be qualified and promoted as ENERGY STAR in those regions that support the

tested voltage/frequency combination (e.g. North America and Taiwan).

Table 4

Type 1 DFE Test Procedures

Specification Requirement Test Protocol Source

Internal Power IPS:

Supply (IPS) http://efficientpowersupplies.epri.com/

. External Power EPS:
Power Supply Efficiency )
Supply (EPS) www.energystar. gov/powersupplies/
ENERGY STAR
Test
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D. TESTING GUIDELINES

The specific instructions for testing the energy efficiency of imaging equipment products are given

in three separate sections below, entitled:

Typical Electricity Consumption Test Procedure;

- Operational Mode Test Procedure;

and

- Test Conditions and Equipment for ENERGY STAR Imaging Equipment Products.

The test results produced by these procedures will be used as the primary basis for determining

ENERGY STAR qualification.

Manufacturers are required to perform tests and self-certify those product models that meet the
ENERGY STAR guidelines. Families of imaging equipment models that are built on the same
chassis and are identical in every respect except for housing and colour may be qualified through
the submission of test data for a single, representative model. Likewise, models that are unchanged
or differ only in finish from those sold in a previous year may remain qualified without the

submission of new test data, assuming the specification remains unchanged.
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If a product model is offered in the market in multiple configurations as a product family or series,
the partner may test and report the highest configuration available in the family, rather than each
and every individual model. When submitting model families, manufacturers continue to be held
accountable for any efficiency claims made about their imaging products, including those not tested

or for which data were not reported.

Example: Models A and B are identical, with the exception that model A is shipped with a wired
interface > 500 MHz, and model B is shipped with a wired interface < 500 MHz. If model A is
tested and meets the ENERGY STAR specification, then the partner may report the test data solely

for model A, to represent both models A and B.

If a product's electrical power comes from the mains, USB, IEEE1394, Power-over-Ethernet, the
telephone system, or any other means or combinations of means, the net AC electrical power
consumed by the product (taking into account AC-to-DC conversion losses, as specified in the OM

test procedure) must be used for qualification.
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1. Additional testing and reporting requirements are provided below.

Number of Units Required for Test

Testing will be conducted by the manufacturer or its authorised representative on a single unit of

a model.

(a) For products listed in section B, Table 1, of these specifications, if the initial unit tested has
TEC test results that meet the eligibility criteria but are within 10% of the limit, one additional
unit of the same model must also be tested. Manufacturers must report values for both units.

To qualify as ENERGY STAR, both units must meet the ENERGY STAR specification.

(b) For products listed in section B, Table 2, of these specifications, if the initial unit tested has
OM test results that meet the eligibility criteria but are within 15% of the limits in any of the
specified operating modes for that product type, then two more units must be tested. To

qualify as ENERGY STAR, all three units must meet the ENERGY STAR specification.
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Submission of Qualified Product Data to EPA or the European Commission, as appropriate

Partners are required to self-certify those product models that meet the ENERGY STAR guidelines
and report information to EPA or the European Commission, as appropriate. The information to be
reported for products will be outlined shortly following publication of the final specifications. In
addition, partners must submit to EPA or the European Commission, as appropriate, excerpts from
product literature that explain to consumers the recommended default delay times for power
management settings. The intention of this requirement is to show that products are being tested as

shipped and recommended for use.

Models Capable of Operating at Multiple Voltage/Frequency Combinations

Manufacturers must test their products based on the market(s) in which the models will be sold and
promoted as ENERGY STAR-qualified. EPA, the European Commission and their

ENERGY STAR Country Partners have agreed upon a table with three voltage/frequency
combinations for testing purposes. Please refer to the Imaging Equipment Test Conditions for

details regarding international voltage/frequency and paper sizes for each market.
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For products that are sold as ENERGY STAR in multiple international markets, and are therefore
rated at multiple input voltages, the manufacturer must test and report the required power
consumption or efficiency values at all relevant voltage/frequency combinations. For example, a
manufacturer that ships the same model to the United States and Europe must carry out
measurements, meet the specification, and report test values at both 115 Volts/60 Hz

and 230 Volts/50 Hz in order to qualify the model as ENERGY STAR in both markets. If a model
qualifies as ENERGY STAR at only one voltage/frequency combination (e.g. 115 Volts/60 Hz),
then it may only be qualified and promoted as ENERGY STAR in those regions that support the

tested voltage/frequency combination (e.g. North America and Taiwan).

2. Typical Electricity Consumption (TEC) Test Procedure

(a) Types of Products Covered: The TEC test procedure is for the measurement of Standard-size

products as defined in section B, Table 1.

(b) Test Parameters

This section describes the test parameters to use when measuring a product under the TEC test

procedure. This section does not cover test conditions, which are outlined in section D.4 below.
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Testing in Simplex

Products will be tested in simplex mode. Originals for copying must be simplex images.

Test Image

The test image is Test Pattern A from ISO/IEC standard 10561:1999. It must be rendered in 10
point size in a fixed-width Courier font (or nearest equivalent); German-specific characters need not
be reproduced if the product is incapable of doing so. The image must be rendered on an 8.5" = 11"
or A4 sheet of paper, as appropriate for the intended market. For printers and MFDs that can
interpret a page description language (PDL) (e.g. PCL, Postscript), images must be sent to the
product in a PDL.

Testing in Monochrome

Colour-capable products must be tested making monochrome images unless incapable of doing so.
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Auto-off and Network Enabling

The product must be configured as-shipped and recommended for use, particularly for key
parameters such as power-management default delay times and resolution (except as specified
below). All information from the manufacturer about recommended delay times must be consistent
with the as-shipped configuration, including those in operating manuals, on Web sites, and that
provided by installation personnel. If a printer, digital duplicator or MFD with print capability, or
fax machine has an Auto-oft capability and it is enabled as shipped, it must be disabled prior to the
test. Printers and MFDs that are capable of being network-connected as-shipped' must be connected
to a network. The type of network connection (or other data connection if the product is not capable
of being networked) is at the discretion of the manufacturer, and the type used must be reported.
Print jobs for the test may be sent over non-network connections (e.g. USB). even on those units

that are network-connected.

Product Configuration

Paper source and finishing hardware must be present and configured as-shipped and recommended
for use; however, their use in the test is at the manufacturer's discretion (e.g. any paper source may
be used). Anti-humidity features may be turned ofTf if user-controllable. Any hardware that is part of
the model and intended to be installed or attached by the user (e.g. a paper feature) must be installed

prior to this test.

! The type of network connection must be reported. Common types are Ethernet, 802.11, and

Bluetooth. Common non-network data connection types are USB, Serial, and Parallel.
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Digital Duplicators

Digital duplicators should be set up and used in accordance with their design and capabilities. For
example, each job should include only one original image. Digital duplicators must be tested at
maximum claimed speed, which is also the speed that should be used to determine the job size for
performing the test, not at the default speed as-shipped, if different. Digital duplicators will

otherwise be treated as printers, copiers, or MFDs, depending on their capabilities as shipped.

(c) Job Structure

This section describes how to determine the number of images per job to use when measuring a

product under the TEC test procedure, and jobs per day for the TEC calculation.

For purposes of this test procedure, the product speed used to determine the job size for the test is
the manufacturer's reported maximum claimed simplex speed for making monochrome images on
standard-sized paper (8.5" x 11" or A4), rounded to the nearest integer. This speed will also be used
for reporting purposes as the Product Speed of the model. The default output speed of the product,
which is to be used in the actual testing, is not measured and may differ from the maximum claimed
speed due to factors such as settings for resolution, image quality, printing modes, document scan

time, job size and structure, and paper size and weight.
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Fax machines should always be tested with one image per job. The number of images per job to be
used for all other 1E products is to be computed according to the following three steps. For
convenience, Table 8 provides the resultant images per job computation for each integral Product
Speed up through 100 images per minute (ipm).

(i)  Calculate the number of jobs per day. The number of jobs per day varies with Product Speed:

For units with a speed of eight ipm or less, use eight jobs per day.

For units with a speed between eight and 32 ipm, the number of jobs per day is equal to the

speed. For example, a 14 ipm unit uses 14 jobs per day.
For units with a speed of 32 ipm and above, use 32 jobs per day.

(i) Calculate the nominal amount of images per dayl from Table 5. For example, a 14 ipm unit

uses 0.50 x 14°, or 98 images per day.

Table 5

Imaging Equipment Job Table

Product type Rating to use Formula (images per day)

Monochrome (except fax) | monochrome speed | 0.50 * ipm?

Colour (except fax) monochrome speed | 0.50 x ipm2

Interim Images/Day in Table 37.
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(iii) Calculate the number of images per job by dividing the number of images per day by the
number of jobs per day. Round down (truncate) to the nearest integer. For example, a figure

of 15.8 should be reported as 15 images per job, rather than rounding to 16 images per job.

For copiers below 20 ipm, there should be one original per required image. For jobs with
large numbers of images, such as those for machines greater than 20 ipm, it may not be
possible to match the number of required images, particularly with limits on the capacity of
document feeders. Therefore, copiers 20 ipm and above may make multiple copies of each
original as long as the number of originals is at least ten. This may result in more images
being made than required. As an example, for a 50 ipm unit that requires 39 images per job,

the test may be done with four copies of ten originals or three copies of 13 originals.
(d) Measurement Procedures
To measure time, an ordinary stopwatch and timing to a resolution of one second is sufficient. All
energy figures are to be recorded as watt-hours (Wh). All time is to be recorded in seconds or

minutes. 'Zero meter' references are to the "Wh' readout of the meter. Tables 6 and 7 outline the

steps of the TEC procedure.
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Service/maintenance modes (including colour calibration) should generally not be included in TEC
measurements. Any such modes that occur during the test are to be noted. If a service mode occurs
during a job other than the first, that job may be dropped and a substitute job added to the test. If a
substitute job is needed, do not record the energy values for the dropped job and add the substitute
job immediately after Job 4. The 15-minute job interval is to be maintained at all times, including

for the job that is dropped.

MFDs without print capability are to be treated as copiers for all purposes of this test procedure.
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(i)  Procedure for Printers, Digital Duplicators and MFDs with Print Capability, and

Fax Machines

Table 6

TEC Test Procedure — Printers, Digital Duplicators and MFDs with Print Capability, and

Fax Machines

Step Initial Action Record (at | Possible States
State end of Measured
step)
| Off Plug the unit into meter. Zero the meter; | Off energy | Off
wait test period (five minutes or more).
Testing
Interval
time
2 Off Turn on unit. Wait until unit indicates it | — —
is in Ready mode.
3 Ready Print a job of at least one output image | Active0 —
but no more than a single job per Job time
Table.
Record time to first sheet exiting unit.
Wait until the meter shows that the unit
has entered its final Sleep mode.
4 Sleep Zero meter; wait one hour. Sleep Sleep
energy
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Table 6

TEC Test Procedure — Printers, Digital Duplicators and MFDs with Print Capability, and

Fax Machines

Step Initial Action Record (at | Possible States
State end of Measured
step)
Sleep Zero meter and timer. Print one job per | Jobl Recovery,
Job Table. Record time to first sheet energy Active, Ready,
exiting unit. Wait until timer shows Sleep
that 15 minutes have elapsed. Activel
time
Ready Repeat Step 5. Job2 Same as above
energy
Active2
time
Ready Repeat Step 5 (without Active time Job3 Same as above
measurement). energy
Ready Repeat Step 5 (without Active time Job4 Same as above
measurement). energy
Ready Zero meter and timer. Wait until meter | Final time | Ready, Sleep
and/or unit shows that unit has entered ]
its final Sleep mode. Final —
energy
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Notes:

Before beginning the test, it is helpful to check the power-management default delay times to ensure

they are as-shipped, and to confirm that there is plenty of paper in the device.

The 'Zero meter' instruction may be carried out by recording the accumulated energy consumption

at that time rather than literally zeroing the meter.

Step 1 — The Off measurement period can be longer if desired, to reduce measurement error. Note

that the Off power is not used in the calculations.

Step 2 — If the unit has no Ready indicator, use the time at which the power consumption level

stabilises to the Ready level.
Step 3 — After recording the Active0 time, the remainder of this job can be cancelled.
Step 5 — The period of 15 minutes is from job initiation. The unit must show increased energy

consumption within five seconds of zeroing the meter and timer; it may be necessary to initiate

printing before zeroing to assure this.
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Step 6 — A unit that is shipped with short default delay times might begin Steps 6-8 from Sleep.

Step 9 — Units may have multiple Sleep modes so that all but the last Sleep mode are included in

the Final period.

Each image is to be sent separately; they may all be part of the same document, but should not be
specified in the document as multiple copies of a single original image (unless the product is a

digital duplicator, as specified in section D.2(b)).

For fax machines that only use one image per job, the page is to be fed into the unit's document
feeder for convenience copying, and may be placed in the document feeder before the test begins.
The unit need not be connected to a telephone line unless the telephone line is necessary for
performing the test. For example, if the fax machine lacks convenience copying capability, then the
job performed in Step 2 should be sent via phone line. On fax machines without a document feeder,

the page should be placed on the platen.
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(ii) Procedure for Copiers, Digital Duplicators and MFDs without Print Capability

Table 7

TEC Test Procedure — Copiers, Digital Duplicators and MFDs without Print Capability

Step | Initial State Action Record (at | Possible States
end of step) Measured
1 Off Plug the unit into meter. Zero the Off energy | Off
meter; wait test period (five minutes
or more). Testing
Interval
time
2 Off Turn on unit. Wait until unit — —
indicates it is in Ready mode.
3 Ready Copy a job of at least one image but | Active0 —
no more than a single job per Job time
Table. Record time to first sheet
exiting unit. Wait until the meter
shows that the unit has entered its
final Sleep mode.
4 Sleep Zero meter; wait one hour. If unit Sleep Sleep
turns Off in less than one hour, energy
record time and energy in Sleep, but
wait full hour before moving to Step | Testing
5. Interval
time
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Table 7

TEC Test Procedure — Copiers, Digital Duplicators and MFDs without Print Capability

Step | Initial State Action Record (at | Possible States
end of step) Measured
5 Sleep Zero meter and timer. Copy one job | Jobl energy | Recovery,
per Job Table. Record time to first ) Active, Ready,
sheet exiting unit. Wait until timer Activel Sleep, Auto-off
shows that 15 minutes have elapsed. | time
6 Ready Repeat Step 5. Job2 energy | Same as above
Active2
time
7 Ready Repeat Step 5 (without Active time | Job3 energy | Same as above
measurement).
8 Ready Repeat Step 5 (without Active time | Job4 energy | Same as above
measurement).
9 Ready Zero meter and timer. Wait until Final Ready, Sleep
meter and/or unit shows that unit has | energy
entered its Auto-off mode.
Final time
10 Auto-off Zero the meter; wait test period (five | Auto-off Auto-off
minutes or more), energy
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Notes:

Before beginning the test, it is helpful to check the power-management default delay times to

ensure they are as-shipped, and to confirm that there is plenty of paper in the device.

The 'Zero meter' instruction may be carried out by recording the accumulated energy

consumption at that time rather than literally zeroing the meter.

Step 1 — The Off measurement period can be longer if desired, to reduce measurement error.

Note that the Off power is not used in the calculations.

Step 2 — If the unit has no Ready indicator, use the time at which the power consumption

level stabilises to the Ready level.

Step 3 — After recording the Active0 time, the remainder of this job can be cancelled.

Step 4 — If the unit turns off within this hour, record the Sleep energy and time at that point
in time, but wait until a full hour has elapsed since the final Sleep mode was initiated before

beginning Step 5. Note that the Sleep power measurement is not used within the calculation,

and the unit may enter Auto-off within the full hour.
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- Step 5 — The period of 15 minutes is from job initiation. In order to be evaluated by this test
procedure, products must be able to complete the required job per the Job Table within the 15-

minute job interval.

- Step 6 — A unit that is shipped with short default delay times might begin Steps 6-8 from

Sleep or Auto-off.

- Step 9 — If the unit has already entered Auto-off before the start of Step 9, then the values for

final energy and final time are zero.

- Step 10 — The Auto-off testing interval may be longer to improve accuracy.

Originals may be placed in the document feeder before the test begins. Products without a document

feeder may make all images from a single original placed on the platen.

(i) Additional Measurement for Products with a Digital Front End (DFE)

This step applies only to products that have a DFE as defined in section A.32.
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If the DFE has a separate mains power cord, regardless of whether the cord and controller are
internal or external to the imaging product, a five-minute energy measurement of the DFE alone is
to be made while the main product is in Ready mode. The unit must be connected to a network if

network-capable as shipped.

If the DFE does not have a separate mains power cord, the manufacturer must document the AC
power required for the DFE when the unit as a whole is in a Ready mode. This will most commonly
be accomplished by taking an instantaneous power measurement of the DC input to the DFE and

increasing this power level to account for losses in the power supply.

(e) Calculation Methods

The TEC value reflects assumptions about how many hours a day the product is in general use, the
pattern of use during those hours, and the default delay times that the product uses to transition to

lower power modes. All electricity measurements are made as accumulated energy over time, and

then converted to power by dividing by the length of the time period.
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The calculations are based on imaging jobs comprising two clusters each day with the unit going
into its lowest power mode in between (as during a lunch break), as illustrated in Figure 2 further
below. It is assumed that weekends have no usage, and no manual switching-off is done.

Final Time is the period of time from the last job being initiated to the start of the lowest power
mode (Auto-off for copiers, digital duplicators and MFDs without print capability; and Sleep for
printers, digital duplicators and MFDs with print capability, and fax machines) minus the 15-minute
job interval time.

The following two equations are used for all product types:

Average Job Energy = (Job2 ~ Job3 + Job4) /3

Daily Job Energy = (Jobi = 2) + [(Jobs per Day — 2) x Average Job Energy)]

The calculation method for printers, digital duplicators and MI*Ds with print capability, and fax

machines also uses the following three equations:

Daily Sleep Energy = [24 hours — ((Jobs per day /' 4) + (Final Time x 2))] * Sleep Power

Daily Energy = Daily Job Energy + (2 x Final Energy) + Daily Sleep Energy

TEC = (Daily Energy = 5) + (Sleep Power x 48)
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The calculation method for copiers, digital duplicators and MFDs without print capability also uses

the following three equations:

Daily Auto-off Energy = [24 hours — ((Jobs per day / 4) + (Final Time x 2))] % Auto-off Power
Daily Energy = Daily Job Energy + (2 = Final Energy) + Daily Auto-off Energy

TEC = (Daily Energy * 5) + (Auto-off Power * 48)

The specifications of the metering equipment and ranges used in each measurement must be
reported. Measurements must be conducted so as to result in a total potential error in the TEC value
of no more than 5%. Accuracy does not need to be reported for cases where the potential error is
below 5%. When the potential measurement error is close to 5%, manufacturers should take
measures to confirm that it complies with the 5% limit.

(f) References

ISO/IEC 10561:1999. Information technology — Office equipment — Printing devices — Method

for measuring throughput — Class 1 and Class 2 printers.
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Table 8
Job Table Calculated
Speed | Jobs/Day Interim Interim Images/Job | Images/Day
Images/Day Images/Job
1 8 1 0.06 1 8
2 8 2 0.25 1 8
3 3 5 0.56 1 8
4 8 8 1.00 1 8
5 8 13 1.56 1 8
6 8 18 2.25 2 16
7 8 25 3.06 3 24
8 8 32 4.00 “ 32
9 9 41 4.50 4 36
10 10 50 5.00 5 50
11 11 61 5.50 5 55
12 12 72 6.00 6 72
13 13 85 6.50 6 78
14 14 98 7.00 7 98
15 15 113 7.50 7 105
16 16 128 8.00 8 128
17 17 145 8.50 8 136
18 18 162 9.00 9 162
19 19 181 9.50 9 171
20 20 200 10.00 10 200
21 21 221 10.50 10 210
22 22 242 11.00 11 242
23 23 265 11.50 11 253
24 24 288 12.00 12 288
25 25 313 12.50 12 300
26 26 338 13.00 13 338
27 27 365 13.50 13 351
28 28 392 14.00 14 392
29 29 421 14.50 14 406
30 30 450 15.00 15 450
31 31 481 15.50 15 465
32 32 512 16.00 16 512
33 32 545 17.02 17 544
34 32 578 18.06 18 576
35 32 613 19.14 19 608
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Table 8
Job Table Calculated
Speed | Jobs/Day Interim Interim Images/Job | Images/Day
Images/Day Images/Job

36 32 648 20.25 20 640
37 32 685 21.39 21 672
38 32 722 22.56 22 704
39 32 761 23.77 23 736
40 32 800 25.00 25 800
41 32 341 26.27 26 832
42 32 882 27.56 27 864
43 32 925 28.89 28 896
44 32 968 30.25 30 960
45 32 1013 31.64 31 992
46 32 1058 33.06 33 1056
47 32 1105 34,52 34 1088
48 32 1152 36.00 36 1152
49 32 1201 37.52 37 1184
50 32 1250 39.06 39 1248
51 32 1301 40.64 40 1280
52 32 1352 4225 42 1344
53 32 1405 43.89 43 1376
54 32 1458 45.56 45 1440
55 32 1513 4727 47 1504
56 32 1568 49.00 49 1568
57 32 1625 50.77 50 1600
58 32 1682 52.56 52 1664
59 32 1741 54.39 54 1728
60 32 1800 56.25 56 1792
6l 32 1861 58.14 58 1856
62 32 1922 60.06 60 1920
63 32 1985 62.02 62 1984
64 32 2048 64.00 64 2048
65 32 2113 66.02 66 2112
66 32 2178 68.06 68 2176
67 32 2245 70.14 70 2240
68 32 2312 72.25 72 2304
69 32 2381 74.39 74 2368
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Table 8
Job Table Calculated
Speed | Jobs/Day Interim Interim Images/Job | Images/Day
Images/Day Images/Job
70 32 2450 76.56 76 2432
71 32 2521 78.77 78 2496
72 32 2592 81.00 81 2592
73 32 2665 83.27 83 2656
74 32 2738 85.56 85 2720
75 32 2813 87.89 87 2784
76 32 2888 90.25 90 2880
77 32 2965 92.64 92 2944
78 32 3042 95.06 95 3040
79 32 3121 97.52 97 3104
80 32 3200 100.00 100 3200
81 32 3281 102,52 102 3264
32 32 3362 105.06 105 3360
83 32 3445 107.64 107 3424
34 32 3528 110.25 110 3520
85 32 3613 112.89 112 3584
86 32 3698 115.56 115 3680
87 32 3785 118.27 118 3776
88 32 3872 121.00 121 3872
89 32 3961 123.77 123 3936
90 32 4050 126.56 126 4032
91 32 4141 129.39 129 4128
92 32 4232 132.25 132 4224
93 32 4325 135.14 135 4320
94 32 4418 138.00 138 4416
95 32 4513 141.02 141 4512
96 32 4608 144.00 144 4608
97 32 4705 147.02 157 4704
98 32 4802 150.06 150 4800
99 32 4901 153.14 153 4896
100 32 5000 156.25 156 4992
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Figure 2

TEC Measurement Procedure

Power

|
Mode | Off Active/
Ready
Time 5+  variable 60 15 15 15 15 variable 5+
{min.) {copiers
only)
Step 1 23 4 5 ] 7 8 9 10

Figure 2 shows the measurement procedure in graphic form. Note that products with short default
delay times may include periods of Sleep within the four job measurements, or Auto-off within the
Sleep measurement in Step 4. Also, print-capable products with just one Sleep mode will not have a
Sleep mode in the final period. Step 10 only applies to copiers, digital duplicators and MFDs

without print capability.
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Figure 3

A Typical Day

Power

Final

Auto-Off (copiers) Jobs

- T
Morning ' 1 Afternoon

'
Figure 3 shows a schematic example of an eight-ipm copier that performs four jobs in the morning
and four jobs in the afternoon, has two 'final' periods and an Auto-off mode for the remainder of the
workday and all of the weekend. An assumed 'lunchtime' period is implied but not explicit. The
figure is not drawn to scale. As shown, jobs are always 15 minutes apart and in two clusters. There
are always two full 'final' periods regardless of the length of these periods. Printers, digital
duplicators and MFDs with print capability, and fax machines use Sleep rather than Auto-off as the

base mode but are otherwise treated the same as copiers.
3. Operational Mode (OM) Test Procedure

(a) Types of Products Covered: The OM Test Procedure is for the measurement of products

defined in section B, Table 2.
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(b) Test Parameters

This section describes the test parameters to use when measuring a product's power consumption

under the OM Test Procedure.

Network Connectivity

Products that are capable of being network-connected as-shipped’ must be connected to at least one
network during the test procedure. The type of network connection that is active is at the discretion

of the manufacturer, and the type used must be reported.

The product should not receive operating power over the network connection (e.g. via Power over
Ethernet, USB, USB PlusPower, or IEEE 1394) unless that is the only source of power for the

product (i.e. no AC power source is present).

The type of network connection must be reported. Common network types are Ethernet, WiFi
(802.11), and Bluetooth. Common data (non-network) connection types are USB, Serial,
and Parallel.
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Product Configuration

The product must be configured as shipped and recommended for use, particularly for key
parameters such as power-management default delay times, print quality, and resolution.

In addition:

Paper source and finishing hardware must be present and configured as shipped; however, use of
these features in the test is at the manufacturer's discretion (e.g. any paper source may be used).
Any hardware that is part of the model and intended to be installed or attached by the user (e.g. a

paper feature) must be installed prior to this test.

Anti-humidity features may be turned off if they are user-controllable.

For fax machines, a page should be fed into the unit's document feeder for convenience copying,
and may be placed in the document feeder before the test begins. The unit need not be connected to
a telephone line unless the telephone line is necessary for performing the test. For example, if the
fax machine lacks convenience copying capability, then the job performed in Step 2 should be sent
via phone line. On fax machines without a document feeder, the page should be placed on

the platen.

If a product has an Auto-off mode enabled as shipped, it must be enabled prior to performing
the test.
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Speed

When conducting power measurements under this test procedure, the product should produce
images at the speed resulting from its default settings as shipped. However, the manufacturer's
reported maximum claimed simplex speed for making monochrome images on standard-sized paper

is to be used for reporting purposes.

(c) Power Measurement Method

All power measurements are to be made in accordance with IEC 62301 with the

following exceptions:

To determine the voltage/frequency combinations to be used during testing, see the Test Conditions

and Equipment for ENERGY STAR Imaging Equipment Products in section D.4.

The harmonics requirement used during testing is more stringent than that required by IEC 62301.
The accuracy requirement for this OM test procedure is 2% for all measurements except for Ready
power. The accuracy requirement for measuring Ready power is 5%, as provided in section D.4.
The 2% figure is consistent with IEC 62301, although the IEC standard expresses itasa

confidence level.
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For products designed to operate using batteries when not connected to the mains, the battery is to
be left in place for the test; however, the measurement should not reflect active battery charging

beyond maintenance charging (i.e. the battery should be fully charged before beginning the test).

Products with external power supplies are to be tested with the product connected to the external

power supply.

Products powered by a standard low voltage dc supply (e.g. USB, USB PlusPower, IEEE 1394, and
Power Over Ethernet) must utilise a suitable AC-powered source for the DC power. This AC-
powered source's energy consumption is to be measured and reported for the imaging equipment
product under test. For imaging equipment powered by USB, a powered hub serving only the
imaging equipment being tested is to be used. For imaging equipment powered by Power Over
Ethernet or USB PlusPower, it is acceptable to measure the power distribution device with and
without the imaging product connected, and use this difference as the imaging product's
consumption. The manufacturer should confirm that this reasonably reflects the unit's DC

consumption plus some allowance for power supply and distribution inefficiency.
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(d) Measurement Procedure

To measure time, an ordinary stopwatch and timing to a resolution of one second is sufficient. All
power figures are to be recorded in watts (W). Table 9 outlines the steps of the OM test procedure.
Service/maintenance modes (including colour calibration) generally should not be included in
measurements. Any adaptation of the procedure needed to exclude such modes that occur during the

test must be noted.

As stated above, all power measurements are to be made in accordance with IEC 62301. Depending
on the nature of the mode, IEC 62301 provides for instantaneous power measurements, five-minute
accumulated energy measurements, or accumulated energy measurements over periods long enough
to properly assess cyclical consumption patterns. Regardless of the method, only power values

should be reported.
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Table 9

OM Test Procedure

Step | Initial State Action Record
1 Off Plug the unit into meter. Turn on unit. Wait
until unit indicates it is in Ready mode.
2 Ready Print, copy, or scan a single image. —
3 Ready Measure Ready power. Ready power
4 Ready Wait default delay time to Sleep. Sleep default delay
time
5 Sleep Measure Sleep power. Sleep power
6 Sleep Wait default delay time to Auto-off. Auto-off default delay
time
7 Auto-off Measure Auto-oft power. Auto-off power
8 Ooff Manually turn device off. Wait until unit is —
off.
9 Off Measure Off power. Off power
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Notes:

Before beginning the test, it is helpful to check the power-management default delay times to

ensure they are as shipped.

Step 1 — If the unit has no Ready indicator, use the time at which the power consumption

level stabilises to the Ready level, and note this detail when reporting the product test data.

Steps 4 and 5 — For products with more than one Sleep level, repeat these steps as many
times as necessary to capture all successive Sleep levels and report these data. Two Sleep
levels are typically used in large-format copiers and MFDs that use high-heat marking

technologies. For products lacking this mode, disregard Steps 4 and 5.

Steps 4 and 6 — Default delay time measurements are to be made in parallel, cumulative from
the start of Step 4. For example, a product set to enter a Sleep level in 15 minutes and enter a
second Sleep level 30 minutes after entering the first Sleep level will have a 15-minute default

delay time to the first level and a 45-minute default delay time to the second level.

Steps 6 and 7 — Most OM products do not have a distinct Auto-off mode. For products
lacking this mode, disregard Steps 6 and 7.
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- Step 8 — If the unit has no power switch, wait until it enters its lowest power mode and note

this detail when reporting the product test data.

(i)  Additional Measurement for Products with a Digital Front End (DFE)

This step applies only to products that have a DFE as defined in section A.32.

If the DFE has a separate mains power cord, regardless of whether the cord and controller are
internal or external to the imaging product, a five-minute energy measurement of the DFE alone is
to be made while the main product is in Ready mode. The unit must be connected to a network if

network-capable as shipped.

If the DFE does not have a separate mains power cord, the manufacturer must document the AC
power required for the DFE when the unit as a whole is in a Ready mode. This will most commonly
be accomplished by taking an instantaneous power measurement of the DC input to the DFE and
increasing this power level to account for losses in the power supply.

(e) References

1EC 62301:2005. Household Electrical Appliances — Measurement of Standby Power
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4. Test Conditions and Equipment for ENERGY STAR Imaging Equipment Products

The following test conditions apply to the OM and TEC Test Procedures. These cover copiers,

digital duplicators, fax machines, mailing machines, multifunction devices, printers, and scanners.

Below are the ambient test conditions that must be established when performing the energy or
power measurements. These are necessary to ensure that variance in ambient conditions does not
affect the test results, and that test results are reproducible. Specifications for test equipment follow

the test conditions.
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(a) Test Conditions

General Criteria:

Supply Voltage":

North America/Taiwan: 115 (£1%) Volts AC, 60 Hz (£1%)

Europe/Australia/New 230 (£1%) Volts AC, 50 Hz (+1%)

Zealand:

Japan: 100 (£1%) Volts AC, 50 Hz
(+1%)/60 Hz (+1%)

Note: For products rated for > 1.5
kW maximum power, the voltage
range is +4%

Total Harmonic
Distortion (THD)
(Voltage):

< 2% THD (< 5% for products rated for > 1.5 kW maximum
power)

Ambient Temperature:

Relative Humidity:

23°C+5°C

10 — 80%

(Reference IEC 62301: Household Electrical Appliances — Measurement of Standby Power, Sections 3.2, 3.3)

Supply Voltage: Manufacturers must test their products based on the market in which the

partner intends to sell the products as ENERGY STAR-qualified. For equipment sold in

multiple international markets and therefore rated at multiple input voltages, the manufacturer
must test at and report all relevant voltages and power consumption levels. For example, a
manufacturer that ships the same printer model to the United States and Europe must measure
and report the TEC or OM values at both 115 Volts/60 Hz and 230 Volts/50 Hz. If a product
is designed to operate at a voltage/frequency combination in a specific market that is different

from the voltage/frequency combination for that market (e.g. 230 Volts, 60 Hz in North
America), the manufacturer should test the product at the regional combination that most

closely matches the product’s design capabilities and note this fact on the test reporting sheet.
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Paper Specifications:

For all TEC tests and for OM tests that require the use of paper, the paper size and basis weight

must be appropriate to the intended market, per the following table.

Paper Size and Weight
Market Size Basis Weight
North America/Taiwan: 85" x 11" | 75 g/m*
Europe/Australia/New Zealand: | A4 80 g,s’m2
Japan: Ad 64 g/m’

(b) Test Equipment

The goal of the test procedures is to accurately measure the TRUE power consumption” of the
product. This necessitates the use of a True RMS power or energy meter. There are many such
meters available, and manufacturers need to exercise care in selecting an appropriate model. The

following factors must be considered when selecting a meter and conducting the test.

True power is defined as (volts)x(amps)x(power factor), and is typically reported as Watts.
Apparent power is defined as (volts)x(amps), and is usually expressed in terms of VA or
volt-amps. The power factor for equipment with switching power supplies is always less
than 1.0, so true power is always less than apparent power. Accumulated energy
measurements sums power measurements over a period of time and so also need to be based
on measurements of true power.
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Frequency Response: Electronic equipment that contains switching power supplies introduces
harmonics (odd harmonics typically up to the 21st). If these harmonics are not accounted for in
power measurement, the result will be inaccurate. EPA recommends that manufacturers use meters
that have a frequency response of at least 3 kHz; this will account for harmonics up to the 50th, and

is recommended by 1EC 555.

Resolution: For direct power measurements, the resolution of metering equipment must be

consistent with the following requirements of 1EC 62301:

'The power measurement instrument shall have a resolution of:

- 0.01 W or better for power measurements of 10 W or less.

— 0.1 W or better for power measurements of greater than 10 W up to 100 W

- 1 W or better for power measurements of greater than 100 W.'!

IEC 62301 — Household Electrical Appliances — Measurement of Standby Power 2005.
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In addition, the measurement instrument must have a resolution of 10 W or better for power
measurements greater than 1.5 kW. Measurements of accumulated energy should have resolutions
which are generally consistent with these values when converted to average power. For
accumulated energy measurements, the figure of merit for determining the required accuracy is the
maximum power value during the measurement period, not the average, since it is the maximum

that determines the metering equipment and setup.

Accuracy

Measurements made with these procedures must in all cases have an accuracy of 5% or better,
though manufacturers will usually achieve better than this. Test procedures may specify greater
accuracy than 5% for some measurements. With knowledge of the power levels of current imaging
products and the meters available, manufacturers can calculate the maximum error based on the
reading and the range utilised for the reading. For measurements of 0.50 W or less, the required
accuracy is 0.02 W.

Calibration

Meters must have been calibrated within the last 12 months to ensure accuracy.
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E. USER INTERFACE

Manufacturers are strongly recommended to design products in accordance with TEEE 1621:
Standard for User Interface Elements in Power Control of Electronic Devices Employed in
Office/Consumer Environments. This standard was developed to make power controls more

consistent and intuitive across all electronic devices. For details on the development of this

standard, see http://eetd.1bl gov/controls.

F.  EFFECTIVE DATE

The date that manufacturers may begin to qualify products as ENERGY STAR under the present
Version 1.1 specifications will be defined as the effective date of the agreement. Any previously
executed agreement on the subject of ENERGY STAR-qualified imaging equipment will be
terminated as of 30 June 2009.

Qualifying and Labelling Products under this Version 1.1: the Version 1.1 specifications will
commence on 1 July 2009, All products, including models originally qualified under previous
imaging equipment specifications, with a date of manufacture on or after 1 July 2009, must meet the
new Version 1.1 requirements in order to qualify for ENERGY STAR (including additional
manufacturing runs of models originally qualified under previous specifications). The date of
manufacture is specific to each unit and is the date (e.g. month and year) on which a unit is

considered to be completely assembled.
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Elimination of Grandfathering: EPA and the European Commission will not allow grandfathering
under the present Version 1.1 ENERGY STAR specifications. ENERGY STAR qualification under
previous Versions is not automatically granted for the life of the product model. Therefore, any
product sold, marketed, or identified by the manufacturing partner as ENERGY STAR must meet

the current specifications in effect at the time of manufacture of the product.

G. FUTURE SPECIFICATION REVISIONS

EPA and the European Commission reserve the right to change the specifications should
technological and/or market changes affect their usefulness to consumers, industry, or the
environment. In keeping with current policy, revisions to the specifications are arrived at through
stakeholder discussions and are expected to occur approximately 2 — 3 years from the effective date
of Version 1.1. EPA and the European Commission will periodically assess the market in terms of
energy efficiency and new technologies. As always, stakeholders will have an opportunity to share
their data, submit proposals, and voice any concerns. EPA and the European Commission will strive
to ensure that the specifications recognise the most energy-efficient models in the marketplace and
reward those manufacturers who have made efforts to further improve energy efficiency. Some of

the issues to consider addressing in the next specifications include:
(a) Colour Testing: Based on submitted test data, future consumer preferences, and engineering

advancements, EPA and the European Commission may modify the specifications at some

point in the future to include colour imaging in the test method.
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(b)

(c)

(d)

Recovery Time: EPA and the European Commission will closely monitor incremental and
absolute recovery times as reported by partners testing to the TEC method, as well as
partner-submitted documentation regarding recommended default delay settings. EPA and the
European Commission will consider modification of the specifications to address recovery
time should it become apparent that manufacturer practices are resulting in user disabling of

power management modes.

Addressing OM Products Under TEC: Based on submitted test data, opportunities for greater
energy savings, and engineering advancements, EPA and the European Commission may
modify the specifications at some point in the future to address products that are currently
treated by the OM approach under the TEC approach, including Large-format and

Small-format products, as well as products that employ 1J technology.

Additional Energy Impacts: EPA and the European Commission are interested in providing
consumers with choices that significantly reduce greenhouse gas emissions compared to
typical alternative choices. EPA and the European Commission will be seeking input from
stakeholders on methods to document and quantify the environmental impacts under which
manufacturing, transportation, product design or the use of consumables can lead to a product
with the same or even better overall greenhouse gas impact as products earning the

ENERGY STAR based on greenhouse gas emission from energy use alone. We are exploring
ways to effectively address these issues and may amend these specifications as warranted
based on sufficient supporting information. EPA and the European Commission will work
closely with stakeholders on any revisions and ensure revisions are aligned with

ENERGY STAR programme guiding principles.
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(e)

)

(2)

(h)

Reporting Data at 230V: EPA and the European Commission may consider that for those
products marketed in different markets, one of which includes a 230V market, data from
testing at the 230V level should be acceptable as sufficient for the multiple markets. This
suggestion is based on the observation that if a product meets the 230V specifications, it will

meet the standards at the lower voltage levels.

Expanding Duplexing Requirements: EPA and the European Commission may re-assess the
presence of duplexing on the current range of products, and consider how the optional
requirements could be made more stringent. Revisiting the duplexing requirements to ensure
greater coverage of duplexing would potentially result in reduced paper usage, which has

been found to be the largest life-cycle impact of a printer.

Revising TEC Test Procedure: EPA and the European Commission may revisit the TEC test
methodology to make usage assumptions more transparent or add requirements to the
specification that power consumption be measured and reported in some distinct modes that

would allow for values relevant to actual usage patterns.

Power States: EPA and the European Commission may consider revising the definition of
certain power terms (e.g. Standby) or adding new power management approaches
(e.g. weekend Sleep) in order to maintain consistency with international criteria and to obtain

the highest achievable energy savings for imaging equipment.
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[ FRENCH TEXT — TEXTE FRANGAIS ]

ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE
ET L'UNION EUROPEENNE
CONCERNANT LA COORDINATION DES PROGRAMMES D'ETIQUETAGE
RELATIFS A L'EFFICACITE ENERGETIQUE
DES EQUIPEMENTS DE BUREAU
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LE GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE ET L'UNION EUROPEENNE,

ci-aprés dénommes "les parties",

DESIRANT maximiser les économies d'énergie et les avantages écologiques induits en stimulant

I'offre et la demande de produits énergétiquement efficaces,

TENANT COMPTE de l'accord entre le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et la
Communauté européenne concernant la coordination des programmes d'étiquetage relatifs a
I'efficacité énergétique des équipements de bureau conclu le 20 décembre 2006 et de ses annexes et
modifications (ci-apres dénommé "accord de 2006"),

SATISFAIT des progrés réalisés dans le cadre de l'accord de 2006,

CONVAINCUS que des avantages supplémentaires seront obtenus par la poursuite des efforts
mutuels dans le cadre du systéme ENERGY STAR,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
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ARTICLE |

Principes généraux

1. Les parties utilisent des spécifications communes d'efficacité énergétique et un label commun
afin de définir des objectifs cohérents pour les fabricants et d'optimiser ainsi l'impact de leurs efforts

respectifs sur 'offre et la demande de ces types de produits.

2. Les parties utilisent le label commun pour identifier les types de produits énergétiquement

efficaces qui sont énumeérés a l'annexe C.

3. Les parties veillent a ce que les spécifications communes incitent 4 une amélioration constante
de l'efficacité énergétique en prenant en compte les pratiques techniques les plus avancées sur

le marche.
4. Les specifications communes sont formulées de maniére a couvrir tout au plus 25 % des
modéles les plus économes en énergie pour lesquels des données sont disponibles au moment ou les

spécifications sont définies, et tenir également compte d'autres facteurs a prendre en considération.

5. Les parties s'efforcent de veiller 4 ce que les consommateurs puissent identifier les produits

énergétiquement efficaces grice a la présence du label sur le marché.
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ARTICLE I

Relation avec l'accord de 2006

Le présent accord remplace I'accord de 2006 dans tous ses éléments.

ARTICLE 111

Deéfinitions

Aux fins du présent accord, on entend par :

a) "ENERGY STAR", la marque de service désignée a I'annexe A, qui est la propriété de

I'Agence américaine pour la protection de l'environnement ("EPA");

b)  "label commun", la marque de certification désignée a l'annexe A, qui est la propriété

de I'EPA,;
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c)

d)

"marques ENERGY STAR", la marque de service "ENERGY STAR" et le label commun, et
toute version de ces marques pouvant &tre mise au point ou modifiée par les organes de
gestion ou les participants au programme, tels que définis ci-apres, et notamment le signe ou

marquage figurant a I'annexe A du présent accord;

"programme d'étiquetage ENERGY STAR", un programme géré par un organe de gestion, et
qui utilise des spécifications, des marques et des lignes directrices communes en matiére

d'économies d'énergie a appliquer aux types de produits désignés;

"participants au programme", les fabricants, vendeurs ou revendeurs des produits désignés
énergétiquement efficaces répondant aux spécifications du programme d'étiquetage
ENERGY STAR et qui ont choisi de participer a ce programme en se faisant enregistrer

auprés de l'organe de gestion de I'une des parties ou en concluant un accord avec ce dernier;

"spécifications communes", les exigences d'efficacité énergétique et de performance,
y compris les méthodes d'essai énumeérées a I'annexe C, qui sont utilisées par les organes de
gestion et les participants au programme pour déterminer si les produits énergétiquement

efficaces présentent les qualités requises pour bénéficier du label commun;
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g)

h)

"certification par un tiers", un ensemble de procédures au titre du programme américain
ENERGY STAR qui sont gérées par une organisation indépendante pour garantir que les
produits sont conformes aux exigences ENERGY STAR. Ces procédures comprennent des
essais dans un laboratoire conforme aux normes internationales en matiére de qualité et de
compétence. Elles comprennent aussi un examen de la documentation afin de déterminer les
criteres de labellisation ENERGY STAR et un processus de test permanent pour garantir le

maintien de la conformité;

"autocertification", un ensemble de procédures permettant de labelliser des produits au titre du
programme ENERGY STAR pour I'UE, dans le cadre duquel le participant au programme
garantit et déclare que le produit enregistré est conforme a toutes les dispositions pertinentes

des spécifications communes applicables.
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ARTICLE IV
Organes de gestion

Chaque partie désigne un organe de gestion chargé de la mise en ceuvre du présent accord (les
"organes de gestion"). L'Union européenne désigne comme organe de gestion la Commission de
1'Union européennes ("la Commission"). Les Etats-Unis d'Amérique désignent 'EPA comme organe

de gestion.

ARTICLE V
Administration du programme d'étiquetage ENERGY STAR

1. Chaque organe de gestion gére le programme d'étiquetage ENERGY STAR pour les types de
produits énergétiquement efficaces énumeérés a l'annexe C, conformément aux modalités et
conditions définies dans le présent accord. Les taches de gestion du programme comprennent
l'enregistrement des participants au programme sur une base volontaire, la tenue a jour des listes des
participants au programme et des produits conformes et la vérification du respect des Lignes
directrices concernant 'utilisation correcte du nom ENERGY STAR et du label commun, qui sont

énoncees a I'annexe B.

2. Leprogramme d'étiquetage ENERGY STAR utilise les spécifications communes énumérées a

I'annexe C.
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2

3 Dans la mesure ou chaque organe de gestion prend des mesures efficaces pour éduquer le
consommateur au sujet des marques ENERGY STAR, il veille a ce que cela se fasse conformément
aux lignes directrices concernant l'utilisation correcte du nom ENERGY STAR et du label commun,

qui sont énoncées a l'annexe B.

4. Chaque organe de gestion supporte les dépenses engagées pour I'ensemble des activités qu'il

mene dans le cadre du présent accord.

ARTICLE VI

Participation au programme d'étiquetage ENERGY STAR

1. Les organes de gestion autorisent tout fabricant, vendeur ou revendeur a prendre part au
programme d'étiquetage ENERGY STAR en se faisant enregistrer en tant que participant

au programme.

2. Les organes de gestion autorisent les participants au programme a utiliser le label commun
pour identifier les produits présentant les qualités requises, qui ont été testés dans leurs propres
installations ou par un laboratoire d'essai indépendant, et qui répondent aux spécifications
communes définies a l'annexe C. Pour les produits qui sont mis sur le marché de I'UE uniquement,
les organes de gestion autorisent les participants au programme a certifier eux-mémes les produits
présentant les qualités requises. Pour les produits mis sur le marché américain, I'organe de gestion
exige que les participants au programme respectent les exigences en matiere de certification par un

tiers qui sont fixées dans la version révisée des engagements des partenaires américains.
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2

3. Chaque organe de gestion conserve et partage avec les autres les listes de tous les participants
au programme et des produits qui remplissent les conditions requises pour le logo commun sur leur

territoire respectif,

4. Sans préjudice des dispositions relatives a 'auto-certification visées au paragraphe 2
(autocertification pour les produits mis sur le marché de 1'UE et certification par un tiers pour les
produits mis sur le marché américain), chaque organe de gestion se réserve le droit de tester ou
d'examiner les produits qui sont ou qui ont été vendus sur son territoire (sur le territoire des

Etats membres de I'Union européenne dans le cas de la Commission) afin de déterminer si ces
produits sont certifiés conformes aux spécifications communes €noncées a l'annexe C. Les organes
de gestion communiquent entre eux et coopérent pour garantir que tous les produits portant le label

commun répondent aux spécifications communes énoncées a l'annexe C.

ARTICLE V1l

Coordination du programme entre les parties

1. Les parties créent une commission technique, chargée d'examiner 'application du

présent accord. Cette commission est composee de représentants de chaque organe de gestion.
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2. Dans la mesure du possible, la commission technique se réunit chaque année et délibére a la
demande de I'un des organes de gestion pour examiner le fonctionnement et la gestion du
programme d'étiquetage ENERGY STAR ainsi que les spécifications communes énoncées a
l'annexe C, les produits couverts par le programme et les progrés accomplis par rapport aux

objectifs visés par le présent accord.

3. Destiers (v compris d'autres gouvernements et des représentants de l'industrie) peuvent
assister en qualité d'observateur aux réunions de la commission technique, sauf disposition contraire

convenue par les deux organes de gestion.
ARTICLE VIl

Enregistrement des marques ENERGY STAR
1. L'EPA, en tant que propriétaire des marques ENERGY STAR, a déposé les marques dans
I'Union européenne en tant que marques communautaires. La Commission ne demande pas et
n'obtient pas l'enregistrement des marques ENERGY STAR ou de variantes de ces marques dans
aucun pays.
2. L'EPA s'engage a ne pas considérer comme une contrefagon de ces marques l'utilisation par la

Commission, ou l'utilisation licite par un participant au programme enregistré par la Commission,

des marques ENRGY STAR conformément aux conditions du présent accord.
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ARTICLE 1X

Respect des dispositions

1. Afin de protéger les marques ENERGY STAR, chaque organe de gestion veille 4 leur
utilisation correcte sur son territoire (sur le territoire des Etats membres de 1'Union européenne,
dans le cas de la Commission). Chaque organe de gestion veille a ce que les marques

ENERGY STAR ne soient utilisées que sous la forme prévue a I'annexe A, et uniquement sur des
produits labellisables. Chaque organe de gestion veille a ce que les marques ENERGY STAR soient
utilisées uniquement de la maniére indiquée dans les Lignes directrices concernant ['utilisation

correcte du nom ENERGY STAR et du label commun, énoncées a I'annexe B.

2. Chaque organe de gestion veille a ce qu'une action prompte et appropriée soit prise a
l'encontre d'un participant au programme s'il est porté a sa connaissance que celui-ci a utilisé une
marque contrefaite ou a apposé une marque ENERGY STAR sur un produit qui ne satisfait pas aux

spécifications énonceées a I'annexe C. Cette action peut notamment consister:

a)  ainformer par écrit le participant au programme du fait qu'il ne respecte pas les conditions du

programme d'étiquetage ENERGY STAR;

b)  aélaborer, par des consultations, un plan permettant d'assurer le respect des conditions

posées; et
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¢) silerespect des conditions ne peut étre obtenu, a résilier, le cas échéant, I'enregistrement du

participant au programme.

3. Chaque organe de gestion veille 4 ce que toutes les mesures utiles soient prises pour mettre fin
a l'utilisation illicite des marques ENERGY STAR ou a l'utilisation d'une marque contrefaite par

une entité qui n'est pas un participant au programme. Ces mesures peuvent notamment consister:

a)  ainformer 'entité qui utilise les marques ENERGY STAR des exigences du programme
ENERGY STAR et des Lignes directrices concernant l'utilisation correcte du nom

ENERGY STAR et du label commun; et

b)  ainciter I'entité a devenir participant au programme et a enregistrer des produits répondant

aux exigences, le cas échéant.

4. Chaque organe de gestion informe immédiatement 'organe de gestion de l'autre partie de
toute contrefagon des marques ENERGY STAR sur le territoire de l'autre partie ainsi que des

mesures éventuellement prises pour mettre fin a cette situation.

5. Si le respect des conditions ne peut étre obtenu au moyen des actions figurant aux points 2
et 3 ci-dessus, 1'Union européenne exige que les Etats membres coopérent pleinement avec l'organe
de gestion, le consultent et prennent toutes les mesures nécessaires, v compris des actions en justice,

pour mettre un terme a toute utilisation non conforme et donc illicite des marques ENERGY STAR.
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ARTICLE X

Procédures applicables pour la modification de l'accord et pour I'ajout de nouvelles annexes

1. Chaque organe de gestion peut proposer une modification du présent accord ainsi que l'ajout

de nouvelles annexes.

2. La proposition de modification est établie par écrit et examinée lors de la réunion suivante de

la commission technique, a condition qu'elle ait été communiquée a l'organe de gestion de l'autre

partie au moins soixante jours avant la réunion.

3. Les décisions concernant la modification du présent accord ainsi que 1'ajout de nouvelles

annexes sont prises d'un commun accord par les organes de gestion des parties. Les modifications

des annexes A, B, et C sont apportées conformément aux dispositions des articles XTI et XII.
ARTICLE XI

Procédures applicables pour la modification des annexes A et B

1. Un organe de gestion qui souhaite modifier I'annexe A ou l'annexe B applique les procédures

définies aux paragraphes 1 et 2 de l'article X.
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2. Les modifications des annexes A et B sont adoptées d'un commun accord par les organes
de gestion.
ARTICLE XII
Procédures de modification de l'annexe C
1. Un organe de gestion qui souhaite modifier I'annexe C pour réviser les spécifications en
vigueur, ou ajouter un nouveau type de produit ("organe de gestion proposant”) applique les

procédures définies aux paragraphes 1 et 2 de l'article X, et inclut dans sa proposition:

a)  la démonstration du fait que des économies d'énergie substantielles pourraient résulter d'une

révision des spécifications ou de I'ajout d'un nouveau type de produit;

b) le cas échéant, les exigences en matiére de consommation d'énergie applicables aux

divers modes;

¢) des informations concernant les protocoles d'essai normalisés a employer pour évaluer

le produit;

246



Volume 3011, 1-52331

d)  un exemple de technologie librement disponible existante qui permettrait, moyennant un colit
raisonnable, de réaliser des économies d'énergie sans réduire les performances du produit; une
estimation du nombre de modéles de produits qui répondraient aux spécifications proposées,

et de la part de marché correspondante approximative;

e)  des informations concernant le point de vue des groupes industriels potentiellement concernés

par la modification proposée; et

f)  une proposition de date d'entrée en vigueur des nouvelles spécifications, compte tenu du cycle

de vie des produits et des calendriers de production.

2. Les propositions de modifications de l'annexe C qui sont acceptées par les deux organes de

gestion entrent en vigueur a une date convenue d'un commun accord par les organes de gestion.
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2

3. Si, apres réception d'une proposition présentée conformément aux paragraphes 1 et 2 de
l'article IX, l'autre organe de gestion ("organe de gestion faisant objection”) estime que la
proposition ne répond pas aux exigences spécifiées au paragraphe 1, ou s'il s'oppose par ailleurs a
cette proposition, il informe rapidement (normalement avant la prochaine réunion de la commission
technique) et par écrit I'organe de gestion proposant de son objection en joignant a cette notification
toute information susceptible d'étayer son point de vue, par exemple, des informations démontrant

que l'adoption de la proposition aurait probablement pour conséquence:

a)  de donner un avantage commercial disproportionné et inéquitable a une entreprise ou a un

groupe industriel,

b)  de nuire a la participation globale de l'industrie au programme d'étiquetage ENERGY STAR,;

¢)  d'étre incompatible avec ses dispositions législatives ou réglementaires; ou

d) d'imposer des exigences techniques excessivement lourdes.
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4. Les organes de gestion s'efforcent de parvenir a un accord sur la modification proposée lors
de la premiére réunion de la commission technique qui fait suite a la présentation de la proposition.
Si les organes de gestion ne parviennent pas a trouver un accord lors de cette réunion, ils s'efforcent

de parvenir a un accord par écrit avant la réunion suivante de la commission technique.

5. Si, alafin de la réunion suivante de la commission technique, les parties ne peuvent parvenir
aun accord, l'organe de gestion proposant retire sa proposition; en ce qui concerne les propositions
de révision des spécifications, le type de produit correspondant est retiré de l'annexe C a la date

convenue par écrit par les organes de gestion. Tous les participants au programme sont informés de

cette modification et des procédures a suivre pour la mettre en application.

6.  Lors de la préparation de nouvelles spécifications communes ou de la modification de
spécifications communes existantes, les organes de gestion veillent a garantir une coordination et
une consultation efficaces entre elles et avec les parties intéressées de leur pays, notamment en ce

qui concerne le contenu des documents de travail et les échéanciers.
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ARTICLE XIII

Dispositions générales

1. Le présent accord ne couvre pas les autres programmes de label écologique pouvant étre

¢labores et adoptés par les parties.

2. Toutes les activités relevant du présent accord sont entreprises sous réserve des lois et
réglementations applicables de chaque partie ainsi que de la disponibilité des fonds et

ressources appropries.

3. Le présent accord ne modifie en rien les droits et obligations d'une partie résultant d'un accord

bilatéral, régional ou multilatéral conclu avant I'entrée en vigueur dudit accord.

4. Sans préjudice des autres dispositions du présent accord, chaque organe de gestion peut gérer
des programmes nationaux d'étiquetage, autres que ENERGY STAR, concernant des types de

produits qui ne figurent pas dans I'annexe C et aucune des parties ne fait obstacle a 'importation, a
l'exportation, & la vente ou a la distribution d'un produit dans le cadre d'un tel programme au motif

qu'il porte la marque d'efficacité énergétique de I'organe de gestion de l'autre partie.
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ARTICLE X1V
Entrée en vigueur et durée

1. Le présent accord entre en vigueur a la date a laquelle chacune des parties a indiqué a l'autre

par €crit, par la voie diplomatique, que ses procédures internes requises pour l'entrée en vigueur

ont été accomplies.

2. Le présent accord est valable pour une période de cing ans. Au moins un an avant la fin de

cette période, les parties se réunissent pour examiner l'opportunité d'un renouvellement de 'accord.

ARTICLE XV
Résiliation
1. Chaque partie peut résilier le présent accord a tout moment, moyennant un préavis

de trois mois notifié par écrit a l'autre partie.
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2. Encas de résiliation ou de non-renouvellement du présent accord, les organes de gestion
informent tous les participants au programme qu'ils ont enregistrés de la résiliation du programme
commun. En outre, les organes de gestion informent les participants au programme enregistrés par
eux que les organes de gestion peuvent poursuivre leurs activités d'étiquetage au titre de deux
programmes distincts. Dans ce cas, le programme d'étiquetage de 1'Union européenne n'utilise pas
les marques ENERGY STAR. La Commission garantit qu'elle-méme, les Etats membres de

I'Union européenne et tout participant au programme ayant été enregistré par elle cesseront d'utiliser
les marques ENERGY STAR ala date convenue par écrit par les organes de gestion. Les

obligations prévues au présent paragraphe subsistent aprés la résiliation du présent accord.

Fait a Bruxelles, le dix décembre deux mille douze, et a Washington, le dix-huit janvier deux mille

treize, en deux originaux.
Conformément au droit de I'Union, le présent accord est également établi par I'UE en langues
allemande, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, frangaise, grecque, hongroise,

italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque,

sloveéne, suédoise et tchéque.

[Pour les signatures, voir a la fin de l'Accord en anglais. |
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ANNEXE A

Nom ENERGY STAR et label commun

Nom: ENERGY STAR

ENERGY STAR
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ANNEXE B

LIGNES DIRECTRICES CONCERNANT L'UTILISATION CORRECTE
DU NOM ENERGY STAR ET DU LABEL COMMUN

Le nom ENERGY STAR et le label commun sont des marques qui sont la propriété de 'EPA. A ce
titre, le nom ENERGY STAR et le label commun peuvent exclusivement étre utilisées
conformément aux lignes directrices ci-aprés et a l'accord de partenariat ou au bulletin d'inscription
de la Commission européenne signé par les participants au programme d'étiquetage

ENERGY STAR. Veuillez transmettre ces lignes directrices aux personnes chargées de préparer des
documents ENERGY STAR en votre nom.

L'EPA et, sur le territoire des Etats membres de 'Union européenne, la Commission européenne,
vérifient I'utilisation correcte du nom ENERGY STAR et du label commun. Ce contrdle consiste
notamment a vérifier 'utilisation des marques sur le marché et a contacter directement les
organismes qui les utilisent de maniére irréguliére ou sans autorisation. L'utilisation abusive des
marques peut entrainer notamment l'arrét définitif de la participation au programme d'étiquetage
ENERGY STAR et la saisie éventuelle, par le service douanier américain, des produits importés

aux Etats-Unis avec I'apposition irréguliére des marques.
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Lignes directrices générales

Le programme ENERGY STAR est un partenariat entre le monde des entreprises et des
organisations, d'une part, et le gouvernement fédéral des Etats-Unis ou I'Union européenne,
d'autre part. Dans ce contexte, les entreprises et les organisations peuvent utiliser le nom
ENERGY STAR et le label commun dans le cadre de leurs activités dans les domaines de

l'efficacité énergétique et de I'environnement.

Les organisations doivent passer un accord avec un organe de gestion — I'Agence pour la protection
de I'environnement (EPA), pour les Etats-Unis, ou la Commission européenne, pour I'UE — pour
utiliser les marques conformément au présent document, Pour éviter que les entreprises et les
consommateurs n'aient du mal a identifier avec certitude la source du programme ENERGY STAR,
et que ce programme perde ainsi de sa valeur pour tous, il est interdit de modifier ces marques (nom

et label commun) en quoi que ce soit.
Les organisations qui utilisent ces marques doivent respecter les lignes directrices suivantes:

1.  Lenom ENERGY STAR et le label commun ne doivent en aucun cas étre utilisés de maniére
a laisser entendre que la société, ses produits ou ses services ont été avalisés. Ni le label
commun ni le nom ENERGY STAR ne peuvent apparaitre dans un autre nom ou label de
société, nom de produit, nom de service, nom de domaine, ou titre de site web, et aucune
entité en dehors de 'EPA ne peut étre autorisée a utiliser le label commun ou le nom

ENERGY STAR comme marque commerciale ou comme une partie de marque commerciale.
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2. Lenom ENERGY STAR et le label commun ne peuvent jamais étre utilisés d'une maniére
dénigrante pour ENERGY STAR, 'EPA, le ministére américain de l'énergie,

1'Union européenne, la Commission européenne, ou toute autre institution publique.

e

Le label commun ne doit jamais étre associé a des produits qui ne remplissent pas les

conditions requises par le programme ENERGY STAR.

4. Les partenaires et les autres organisations autorisées sont responsables de l'utilisation qu'ils
font du nom ENERGY STAR et du label commun, ainsi que de l'utilisation qui en est faite par
leurs représentants, tels que les agences de publicité et des contractants chargeés de la mise
en ceuvre.

Utilisation du nom ENERGY STAR

—  Lenom ENERGY STAR doit toujours étre écrit en majuscules.

Le symbole de marque déposée (®) doit étre utilisé a la premiére occurrence des mots
"ENERGY STAR" sur du matériel destiné au marché américain;

et

—  le symbole ® doit figurer en exposant;
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—  aucun espace ne doit séparer les mots "ENERGY STAR" et le symbole ®.

- Dans un document, le symbole ® doit étre répété a chaque titre de chapitre ou page web.

Uilisation du label commun

Le label commun est une marque a étiqueter uniquement sur les produits répondant aux exigences

de performance du programme Energy Star.

Le label commun peut étre utilisé

—  surun produit labellisable et enregistré,

- dans la documentation relative a un produit labellisable,

- sur la Toile pour identifier un produit labellisable,

- dans la publicité lorsqu'il apparait a proximité ou sur un produit labellisable,

- sur un point de vente,

—  surl'emballage d'un produit labellisable.
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Aspect du label commun

L'EPA a cré¢ ce label pour maximiser l'impact visuel de la marque par un bon contraste et une
bonne lisibilité. La marque se compose de deux blocs superposés: le bloc supérieur contient le
symbole ENERGY STAR, le nom ENERGY STAR est ajouté dans le bloc inférieur pour renforcer
la lisibilité du label. Les deux blocs sont séparés par une ligne blanche d'une épaisseur égale a celle

de l'arc faisant partie du symbole. Le label est entouré d'un bord blanc de la méme épaisseur.

Lspace libre

L'EPA et la Commission européenne demandent qu'un espace libre correspondant a 1/3 de la
hauteur de la zone graphique a l'intérieur de 'espace entourant le label soit prévu en toutes
circonstances. Aucun autre élément graphique (ni texte, ni image) ne peut apparaitre dans cette
zone. L'EPA et la Commission européenne exigent cet espace libre étant donné que le label
commun apparait fréquemment sur des documents sur lesquels figurent des graphismes complexes,

p. ex. d'autres marques, des dispositifs graphiques et du texte.

Taille minimale

Le label peut étre redimensionné, mais doit conserver les mémes proportions, Pour des questions de
lisibilité, nous recommandons que le label ne soit pas reproduit a une taille inférieure a 0,375 pouce

((3/87; 9,5 mm) pour impression. La lisibilité du lettrage a l'intérieur du label doit étre conservée sur

le web.
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Couleur préférée

La couleur préférée pour le label est le cyan 100 %. Des versions en noir, ou en blanc sur fond de
couleur, sont autorisées. La couleur web équivalente au cyan 100 % est #0099FF (code
hexadécimal). Si une impression en polychromie est disponible pour la publicité, la documentation
de produit ou le matériel d'exposition dans les points de vente, il convient d'imprimer le label en
cyan 100 %. Si cette couleur n'est pas disponible, on la remplacera par le noir.

Utilisations incorrectes du label

Il est demandé:

—  dene pas utiliser le label sur des produits ne satisfaisant pas aux exigences ENERGY STAR,

—  de ne pas modifier le label en utilisant le bloc contenant le symbole ENERGY STAR sans le
bloc contenant le nom "ENERGY STAR".

Pour la reproduction du label, il est demandé:

—  de ne pas transformer le label en dessin au trait,

de ne pas utiliser un label blanc sur fond blanc,
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de ne pas modifier les couleurs du label,

de ne pas altérer le label d'une quelconque maniére,

de ne pas modifier le verrouillage des éléments composant le label,

de ne pas placer le label sur une image chargee,

de ne pas soumettre le label a une rotation,

de ne pas séparer les éléments constituant le label,

de ne remplacer aucun élément du label,

de ne pas remplacer la police de caractéres utilisée dans le label par une autre,

de ne pas empiéter sur l'espace libre du label,

de ne pas mettre le label de travers,

de ne pas modifier la taille de la zone verrouillée du label,

de ne pas remplacer les termes approuveés,
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—  de ne pas utiliser le label commun dans une couleur non approuvée,

- de ne pas laisser du texte déborder sur le label,

—  de ne pas utiliser seul le bloc contenant le symbole. Le nom "ENERGY STAR" doit

apparaitre ¢galement,

- de ne pas supprimer du label le bloc contenant le symbole.

Présemtation écrite et orale de ENERGY STAR

Afin de conserver et de développer la valeur de ENERGY STAR, 'EPA et la

Commission européenne recommandent une terminologie a utiliser dans les présentations écrites et

orales des éléments du programme.
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MENTIONS CORRECTES
ordinateur labellis¢ ENERGY STAR

Ordinateur qui a regu le label
ENERGY STAR
Produits qui ont recu le label
ENERGY STAR

MENTIONS INCORRECTES
Ordinateur conforme a la norme
ENERGY STAR

Ordinateur certifié ENERGY STAR
Ordinateur de niveau ENERGY STAR

Produit ENERGY STAR

Produits ENERGY STAR (pour désigner une

gamme de produits)

Equipement ENERGY STAR

Approuvé par 'EPA

Satisfaisant aux normes ENERGY STAR

PARTENAIRES/PARTICIPANTS AU PROGRAMME

Un partenaire ENERGY STAR
L'entreprise X, partenaire ENERGY STAR

Une entreprise participant 8 ENERY STAR

Une entreprise qui promeut ENERGY STAR
Moniteurs labellisés ENERGY STAR

Une société/entreprise ENERGY STAR
L'entreprise X, une société approuvée par
I'EPA

Un fournisseur d'équipement

ENERGY STAR agréé par 'EPA
Approuvé par I'EPA

Programme de moniteurs ENERGY STAR
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POUVOIRS PUBLICS COMME SOURCE D'AUTORITE
Les produits qui ont regu le label ENERGY
STAR limitent les émissions de gaz a effet de
serre en respectant des directives strictes en
matiére d'efficacité énergétique fixées par
I'agence américaine pour la protection de
l'environnement et par la Commission
europeenne.

ENERGY STAR et le label ENERGY STAR
sont des marques américaines déposées
ENERGY STAR est une marque déposée
appartenant au gouvernement des Etats-Unis

EXIGENCES DE PERFORMANCE

Lignes directrices ENERGY STAR Normes ENERGY STAR
Specifications ENERGY STAR Approuvée par 'EPA
Niveaux de performance ENERGY STAR Approuvé par I'EPA

Programmes sur une base volontaire A regu l'approbation de 'EPA
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Questions relatives a l'ntilisation du nom ENFERGY STAR et du label commun

Service d'assistance en ligne ENERGY STAR:

Numéro vert a l'intérieur des Ftats-Unis: 1-888-STAR-YES (1-888-782-7937)
A 'extérieur des Etats-Unis: Téléphone: 202-775-6650
Télécopieur: 202-775-6680

WWW. energystar. gov

COMMISSION EUROPEENNE
Direction générale de 'énergie
Téléphone: +32 2 2972136

WWW.eU-Cnergystar.org
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ANNEXE C

SPECIFICATIONS COMMUNES

1. SPECIFICATIONS APPLICABLES AUX ORDINATEURS

DEFINITIONS

Ordinateur: machine effectuant des opérations logiques et traitant des données. Les
ordinateurs se composent, au minimum, 1) d'une unité centrale de traitement (CPU), qui
effectue les opérations, 2) de périphériques d'entrée destinés aux utilisateurs, tels qu'un
clavier, une souris, une tablette 4 numériser ou un contréleur de jeu, et 3) d'un écran
d'affichage des informations de sortie. Aux fins des présentes spécifications, on entend par
ordinateur les unités tant fixes que portables, y compris les ordinateurs de bureau, les
ordinateurs de bureau intégrés, les ordinateurs portables, les petits serveurs, les clients "thin"
et les stations de travail. S'1l doit étre possible, conformément aux points 2) et 3) ci-dessus, de
relier les ordinateurs & des périphériques d'entrée et d'affichage, cela ne signifie pas pour

autant qu'il faille forcément les livrer avec de tels périphériques.
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Composants

B.

Dispositif d'affichage de l'ordinateur: écran d'affichage et composants électroniques associés,
intégrés dans une structure unique séparée ou dans 'ordinateur lui-méme (comme c'est le cas
pour un ordinateur portable ou un ordinateur de bureau intégré), capable d'afficher les
informations de sortie produites par un ordinateur par le biais d'un ou de plusieurs canaux, tels
que VGA, VNI, Display port et/ou IEEE 1394, La technologie d'affichage pour ordinateurs
peut, par exemple, faire appel aux tubes a rayons cathodiques (CRT) et aux écrans a cristaux

liquides (LCD).

Processeur graphique discret (GPU): processeur graphique doté d'une interface de controle de

la mémoire locale et une mémoire locale propre aux graphiques.

Alimentation électrique externe: composant contenu dans un boitier de protection
physiquement séparé, a l'extérieur du boitier de I'ordinateur lui-méme, congu pour alimenter
l'ordinateur en assurant la conversion du courant alternatif d'entrée provenant du secteur en
courant continu de tension(s) moins élevée(s). Une alimentation électrique externe doit étre
reliée a I'ordinateur par un raccordement électrique male/femelle, un cable, un cordon ou toute

autre forme de cablage amovible ou intégré.
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Alimentation électrique interne: composant interne, inclus dans le boitier de I'ordinateur,
congu pour alimenter les composants de 'ordinateur en assurant la conversion de la tension en
courant alternatif du secteur en tension en courant continu. Aux fins des présentes
spécifications, une alimentation électrique interne doit se trouver a l'intérieur du boitier de
I'ordinateur, tout en étant séparée de la carte mere. L'alimentation électrique doit étre reliée au
secteur par un cible unique sans circuits intermédiaires entre I'alimentation électrique et le
secteur, En outre, a I'exception des raccordements a I'écran en courant continu dans les
ordinateurs de bureau intégreés, tous les raccordements électriques reliant I'alimentation et les
composants de l'ordinateur, doivent se trouver a l'intérieur du boitier de I'ordinateur
(c'est-a-dire qu'aucun cable reliant I'alimentation électrique a 'ordinateur ou aux composants
individuels ne peut se trouver a l'extérieur du boitier). Les convertisseurs continu-continu
internes, qui servent a convertir le courant continu monotension provenant d'une alimentation
électrique externe vers plusieurs combinaisons de tension utilisables par I'ordinateur ne sont

pas considérés comme des alimentations électriques internes.

Types d'ordinateurs

Ordinateur de bureau: ordinateur dont I'unité centrale est congue pour se trouver en
permanence au méme endroit, souvent sur un bureau ou sur le sol. Les ordinateurs de bureau
ne sont pas congus pour étre portables; ils utilisent un écran, un clavier et une souris externes.
Les ordinateurs de bureau sont congus pour un large ¢éventail d'applications domestiques

et bureautiques.
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Petit serveur; ordinateur intégrant des composants d'ordinateur de bureau sous la forme d'un

ordinateur de bureau, mais fondamentalement congu pour servir d'hote pour le stockage de

données d'autres ordinateurs. Pour étre considéré comme un petit serveur, un ordinateur doit

répondre aux caractéristiques suivantes:

a)

b)

c)

d)

e)

étre congu a l'intérieur d'un socle, dans une tour ou sous une autre forme similaire &
celles utilisées pour les ordinateurs de bureau, de fagon a ce que tous les éléments
necessaires au traitement et au stockage des données, ainsi qu'a la mise en interface

réseau, soient contenus dans un seul boitier ou un seul produit;

étre congu pour étre opérationnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des périodes
d'indisponibilité non planifiées extrémement bréves (de I'ordre de quelques heures

par an);

étre en mesure de fonctionner dans un environnement 4 utilisateurs multiples et de
satisfaire les demandes simultanées de plusieurs utilisateurs par le biais de clients en

réseau; et

étre congu pour un systéme d'exploitation reconnu comme compatible par les
professionnels du secteur avec les applications destinées a un usage domestique ou aux
serveurs d'entrée de gamme (par exemple, Windows Home Server, Mac OS X Server,

Linux, UNIX ou Solaris);

étre congus pour exécuter des fonctions telles que la fourniture de services pour les
infrastructures réseau (archivage, par exemple) et I'hébergement de données et/ou de
contenus multimédia. La fonction principale de ces produits n'est pas de traiter des

données pour d'autres systemes ou de faire fonctionner des serveurs web;
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f)  la présente spécification ne concerne pas les serveurs informatiques tels que définis dans
la version 1.0 de la spécification ENERGY STAR relative aux serveurs informatiques.
Les petits serveurs visés par la présente spécification se limitent aux ordinateurs
commercialisés a d'autres fins que l'utilisation dans un centre de traitement de données

(par exemple, utilisation domestique ou dans des petits services).

Ordinateur de bureau intégré: systéme informatique de bureau dans lequel l'ordinateur et le
dispositif d'affichage constituent une seule unité alimentée en courant alternatif par un cible
unique. Les ordinateurs de bureau intégrés peuvent se présenter sous deux formes: 1) un
systéme dans lequel le dispositif d'affichage et l'ordinateur sont physiquement combinés en
une seule unité; ou 2) un systéme qui se présente comme un appareil unique dans lequel le
dispositif d'affichage de 'ordinateur est séparé mais relié au chéssis principal par un céble
électrique pour courant continu et dans lequel 'ordinateur et son dispositif d'affichage sont
alimentés par une seule source d'électricité. Les ordinateurs de bureau intégrés font partie des

ordinateurs de bureau et sont normalement congus pour oftrir les mémes fonctionnalités.

Client "thin": ordinateur a alimentation indépendante dépendant d'une connexion a des
ressources informatiques distantes pour bénéficier de fonctionnalités de base. Les principales
opérations informatiques (par exemple, l'exécution de programmes, le stockage de données,
les interactions avec d'autres ressources en ligne, etc.) sont réalisées en faisant appel aux
ressources informatiques distantes. Au sens des présentes spécifications, les clients "thin" se
limitent aux équipements non dotés de support de stockage a rotation intégré a l'ordinateur.
Au sens des présentes spécifications, ['unité centrale d'un client "thin" doit étre destinée a se
trouver en permanence au méme endroit (par exemple, sur un bureau) et non pour

étre portable.
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Ordinateur portable: ordinateur spécialement congu pour étre portable et pour pouvoir
fonctionner pendant de longues durées avec ou sans connexion directe 4 une source de
courant alternatif. Les ordinateurs portables doivent étre équipés d'un dispositif d'affichage
intégré et pouvoir fonctionner sur batterie intégrée ou a partir d'une autre source
d'alimentation électrique portable. En outre, la plupart des ordinateurs portables disposent
d'une alimentation électrique externe et sont €quipés d'un clavier et d'un dispositif de pointage
intégrés. Les ordinateurs portables sont généralement congus pour offrir les mémes
fonctionnalités que les ordinateurs de bureau, y compris l'exploitation de logiciels offrant des
fonctionnalités comparables a celles utilisées sur les ordinateurs de bureau. Aux fins des
présentes specifications, les stations d'accueil sont considérées comme des accessoires et ne
sont, par conséquent, pas concernées par les niveaux de performance des ordinateurs portables
vises ci-dessous au point 3). Aux fins des présentes spécifications, les tablettes, qui peuvent
étre pourvues d'un écran tactile a la place ou en complément d'autres dispositifs d'entrée, sont

considérées comme des ordinateurs portables.

Station de travail: ordinateur individuel a performance élevée généralement utilisé pour des
applications nécessitant de nombreux calculs, telles que le graphisme, la conception assistée
par ordinateur (CAQ), la mise au point de logiciels ou les applications financiéres et

scientifiques. Pour étre considéré comme station de travail, un ordinateur doit:
a)  étre commercialisé comme station de travail;
b)  disposer d'un intervalle moven entre les défaillances (MTBF) d'au moins 15 000 heures,

évalué en fonction de Bellcore TR-NWT-000332, n°® 6, décembre 1997, ou de données

recueillies sur le terrain; et

270



Volume 3011, 1-52331

c)

d)

e)

g)

h)

prendre en charge un code correcteur d'erreurs et/ou une mémoire tampon;

De plus, une station de travail doit aussi avoir trois des six caractéristiques suivantes:

disposer d'une alimentation électrique supplémentaire pour des dispositifs graphiques
haut de gamme (comme une alimentation supplémentaire de 12 volts sur connecteur

PCI-E a 6 broches);

étre cablée de fagon a pouvoir héberger des bus PCI-E a plus de 4 connecteurs sur la
carte mére, en plus du ou des connecteurs graphiques et/ou de la prise en charge du

bus PCI-X;

ne pas prendre en charge les graphiques ayant recours a la mémoire a accés
uniforme (UMA);

disposer d'au moins cing connecteurs PCI, PCI-E ou PCI-X;

pouvoir prendre en charge un systéme multiprocesseur capable de gérer deux
processeurs ou plus (pourvu d'emplacements séparés pour les processeurs, c'est-a-dire
sans prise en charge d'un processeur unique multinoyaux); et/ou

étre validée par au moins deux certifications produit de vendeurs indépendants de

logiciels; ces certifications peuvent étre en cours, mais doivent étre achevées dans les

trois mois qui suivent la validation.
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Modes de fonctionnement

L.  Mode "arrét": mode correspondant au niveau de consommation électrique le plus faible qui ne
peut pas étre interrompu (ou influencé) par |'utilisateur et qui peut étre maintenu pour une
durée indéterminée lorsque l'appareil est branché sur le secteur et utilisé selon les instructions
du constructeur. Pour les systémes soumis aux normes ACPL le mode "arrét" correspond a

1'état de niveau S5 dans les normes ACPIL

M. Mode "veille": mode de consommation d'énergie réduite dans lequel I'ordinateur peut entrer
automatiquement aprés un certain temps d'inactivité ou par suite d'une action manuelle. Un
ordinateur disposant d'un mode veille peut étre "réveillé" rapidement au moyen de connexions
réseau ou de dispositifs d'interface utilisateur, avec un temps de latence inférieur ou égal
a 5 secondes entre |'activation du facteur de réactivation et le moment ou le systéme,

y compris I'écran et son rendu, devient pleinement opérationnel. Pour les systémes soumis aux
normes ACPL le mode "veille" correspond a I'état de niveau S3 (suspend to RAM) dans les

normes ACPL
N.  Mode "inactif": mode dans lequel le chargement du systéme d'exploitation et des autres

logiciels est terming, la machine n'est pas en veille et l'activité est limitée aux applications

essentielles lancées par défaut lors du démarrage du systeme.
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Mode "Actif": mode dans lequel I'ordinateur effectue des opérations utiles en réponse a a) une
instruction préalable ou simultanée de I'utilisateur ou b) une instruction préalable ou
simultanée transmise par le réseau. Ce mode englobe le traitement actif, la recherche de
données dans les espaces de stockage, dans la mémoire ou dans le cache, y compris les
périodes en mode "inactif", préalables a nouvelles instructions de ['utilisateur et au

déclenchement d'un mode de consommation réduite.

Consommation électrique typique (TEC): méthode d'essai et de comparaison des
performances énergétiques des ordinateurs, centrée sur la consommation électrique typique
d'un appareil en fonctionnement normal pendant une période significative. En ce qui concerne
les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables, le critére principal de I'approche TEC
est une valeur correspondant a la consommation annuelle standard d'électricité, mesurée en
kilowatts-heures (kWh), faisant appel a des mesures du niveau moyen de consommation en
mode opérationnel, correspondant & une utilisation considérée comme typique (cycle de
travail). En ce qui concerne les stations de travail, les exigences se fondent sur une valeur de
la TEC calculée a partir des niveaux de consommation en mode opérationnel, de la puissance

maximale et d'un cycle de travail donné.

Réseaux el gestion de la consommation

Q.

Interface réseau: composants (matériels et logiciels) dont la fonction principale est de rendre
l'ordinateur capable de communiquer au moyen d'une ou de plusieurs technologies de mise en
réseau. On peut citer comme exemple d'interface réseau I'lEEE 802.3 (Ethernet) et

I'IEEE 802.11 (Wi-Fi).
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Facteurs de réactivation: événement ou signal produit par l'utilisateur, programmé ou d'origine
externe, qui fait passer I'ordinateur du mode "veille" ou "arrét” 4 un mode de fonctionnement
actif. Les facteurs de réactivation sont, par exemple, un mouvement de la souris, une action au
clavier, une intervention du dispositif de contréle, un événement déclenché par I'horloge
temps réel ou une pression sur un bouton du chissis et, dans le cas d'événements externes, un

stimulus re¢u par commande a distance, par le réseau, par modem, etc.

Réveil par le réseau local (Wake On LAN ou WOL): fonctionnalité permettant 4 un

ordinateur de sortir du mode "veille" ou "arrét" grice a un signal réseau transmis par Ethernet.

Connectivité compléte a un réseau: capacité d'un ordinateur & maintenir une présence sur le
réseau tout en étant en mode "veille" et a se réactiver intelligemment lorsqu'une activité de
traitement est nécessaire (y compris les activités occasionnelles nécessitées par le maintien
d'une présence sur le réseau). Maintenir une présence sur le réseau peut notamment consister,
en mode "veille", a obtenir et/ou a garder une adresse réseau ou une interface attribuée, a
répondre aux demandes en provenance d'autres nceuds sur le réseau ou 4 maintenir des
connexions existantes sur le réseau. La présence de l'ordinateur, ses services et ses
applications en réseau sont ainsi maintenus, bien que l'ordinateur soit en mode "veille". Du
point de vue du réseau, un ordinateur a connectivité compléte en mode "veille" présente des
fonctionnalités équivalentes a un ordinateur en mode "inactif” en ce qui concerne les
applications communes et les modéles d'utilisation. La connectivité compléte 4 un réseau en
mode veille ne se limite pas & un ensemble particulier de protocoles, mais elle peut couvrir

des applications installées aprés l'installation initiale.
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Réseaux de commercialisation et d'acheminement

W.

Grossistes: sources d'approvisionnement auxquels ont normalement recours les grandes et
moyennes entreprises, les organisations gouvernementales et les établissements éducatifs et
les autres organisations acquérant des ordinateurs destinés a étre utilisés pour la gestion

d'environnements client/serveur.

Numeéro de modéle: nom commercial unique s'appliquant a une configuration particuliére de
matériel et/ou de logiciel (par exemple, un systeme d'exploitation, des types de processeurs,

une meémoire, un processeur graphique, etc.) prédéfinie ou sélectionnée par le client.

Nom du modéle: nom commercial comprenant une référence au numéro de la gamme du PC,

une bréve description du produit ou les références de la marque.
Famille de produits: description détaillée se rapportant a un ensemble d'ordinateurs partageant

généralement la méme combinaison chéssis/carte mére, qui comporte souvent des centaines

de configurations possibles d'équipements et de logiciels.
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2. PRODUITS LABELLISABLES

Pour que des ordinateurs puissent obtenir le label ENERGY STAR, ils doivent correspondre 4 la
définition d'un ordinateur et relever de 'une des définitions des types de produits qui figurent au
point 1 ci-dessus. Le tableau suivant présente une liste des types d'ordinateurs susceptibles (ou non)

d'obtenir le label ENERGY STAR.

Produits visés par la présente Produits non visés par la présente
version 5.0 des spécifications version 5.0 des spécifications
. Ordinateurs de bureau . Serveurs informatiques (tels que
*  Ordinateurs de bureau intégrés définis dans la version 1.0 de la
e Ordinateurs portables spécification relative aux serveurs
. Stations de travail informatiques)
. Petits serveurs . Ordinateurs de poche, assistants
e  Clients "thin" numeériques personnels (PDA) et
téléphones intelligents
(smartphones)

3. CRITERES EN MATIERE D'EFFICACITE ENERGETIQUE ET DE GESTION DE
LA CONSOMMATION

Pour obtenir le label ENERGY STAR, les ordinateurs doivent respecter les exigences figurant

ci-aprés. La date de mise en application de la version 5.0 est établie en section 5 de la

présente spécification.
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A.  Exigences en matiére d'efficacité des alimentations électriques

Pour obtenir le label ENERGY STAR, les ordinateurs doivent respecter les exigences figurant
ci-aprés. La date de mise en application de la version 5.0 est établie en section 5 de la

présente spécification.

a)  ordinateurs dotés d'une alimentation électrique interne: au moins 85 % d'efficacité a 50 % de
la puissance nominale, et au moins 82 % d'efficacité a 20 % et a 100 % de la puissance

nominale, avec un facteur de puissance > 0,9 a 100 % de la puissance nominale;

b)  ordinateurs dotés d'une alimentation électrique externe: les alimentations électriques externes
vendues avec des ordinateurs ENERGY STAR doivent porter le label ENERGY STAR ou
respecter les exigences en matiére de niveaux d'efficacité sans activité de chargement et en
mode "actif" fixées par la version 2.0 du programme ENERGY STAR pour les alimentations
électriques externes monotension CA/CC et CA/CA. Les spécifications ENERGY STAR et la
liste des produits ayant obtenu le label peuvent étre consultées sur internet:

www.energystar. gov/powersupplies. Remarque: cette exigence en matiére de performance

s'applique aussi aux alimentations électriques externes qui fonctionnent avec plusieurs
combinaisons de tension, telles que testées conformément a la méthode de test des

alimentations €lectriques internes, visée au point 4), ci-apres.
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Exigences d'efficacité et de performance

Au niveau des ordinateurs de bureau, des ordinateurs de bureau intégrés et des

ordinateurs portables:

Catégories d'ordinateurs de bureau auxquels s'appliquent les critéres TEC:

Aux fins du calcul des niveaux TEC, les ordinateurs de bureau et les ordinateurs de bureau

intégrés doivent relever d'une catégorie parmi les catégories A, B, C ou D définies ci-dessous:

a)  Catégorie A: en matiére de qualification ENERGY STAR, tout ordinateur de bureau ne

répondant pas aux définitions des catégories B, C ou D figurant ci-aprés reléve de

la catégorie A;

b)  Catégorie B: pour relever de la catégorie B, les ordinateurs de bureau doivent avoir:

—  deux noyaux physiques; et

— 2 gigaoctets (Go) de mémoire systéme;

c) Catégorie C: pour relever de la catégorie C, les ordinateurs de bureau doivent avoir:

—  plus de deux noyaux physiques.
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Outre les exigences précédentes, la configuration des modeles relevant de la catégorie C doit

présenter au moins une des deux caractéristiques suivantes:

- au moins 2 gigaoctets (Go) de mémoire systéme, et/ou

- un processeur graphique discret (GPU)

d)  Catégorie D: pour relever de la catégorie D, les ordinateurs de bureau doivent avoir:

au moins quatre noyaux physiques

Outre 'exigence précédente, la configuration des modéles relevant de la catégorie D doit

présenter au moins une des deux caractéristiques suivantes:

- au moins 4 gigaoctets (Go) de mémoire systéme; et/ou

- un processeur graphique discret (GPU) avec un frame buffer supérieur a 128 bits
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Catégories d'ordinateurs portables auxquels s'appliquent les critéres TEC:

Aux fins du calcul des niveaux TEC, les ordinateurs portables doivent relever d'une des

catégories A, B ou C définies ci-dessous:

a)  Catégorie A: en matiere de qualification ENERGY STAR, tout ordinateur portable ne

répondant pas aux définitions des catégories B ou C figurant ci-aprés reléve de la

catégorie A;

b)  Catégorie B: pour relever de la catégorie B, les ordinateurs portables doivent avoir:

- un processeur graphique discret (GPU)

¢) Catégorie C: pour relever de la catégorie C, les ordinateurs portables doivent avoir:

—  au moins deux noyaux physiques

- au moins 2 gigaoctets (Go) de mémoire systeme; et

— un processeur graphique discret (GPU) avec un frame bufter supérieur a 128 bits
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TEC (pour les catégories "ordinateurs de bureau" et "ordinateurs portables"):

Les tableaux figurant ci-aprés indiquent les niveaux TEC requis pour la version 5.0 des
spécifications. Le tableau 1 énumere les exigences TEC pour la version 5.0, tandis que le
tableau 2 fournit, par type de produit, la pondération pour chaque mode de fonctionnement.

La TEC est déterminée a 'aide de la formule ci-aprés:

Eqec = (8760/1000) * (Paret * Tamet + Puaitie * Treitle + Pinactir * Tinactit), OU toutes les valeurs Py
représentent la puissance en watt, ou toutes les valeurs Ty représentent le temps en
pourcentage d'une année et ou la TEC Evgc est exprimée en kWh et représente la
consommation énergétique annuelle, sur la base de la pondération par mode fournie au

tableau 2.
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Tableau 1: Exigences Etrc — Ordinateurs de bureau et ordinateurs portables

Ordinateurs de bureau et ordinateurs

intégrés (en kWh)

Ordinateurs portables (en kWh)

TEC (en kWh)

Catégorie A: < 148,0
Catégorie B: <175,0
Catégorie C: <209,0
Catégorie D: <2340

Catégorie A: < 40,0
Catégorie B: < 53,0

Catégorie C: < 88,5

Réglages fonctionnels

Mémoaoire

1 kWh (par Go au-dessus de la
mémoire de base)

Meémoire de base:

Catégories A, Bet C:

2Go

Catégorie D:
4 Go

0,4 kWh (par Go au-dessus de 4)

Formats de
graphiques en
qualité optimale
(pour les
processeurs
graphiques
discrets donft la
taille du frame
buffer est
indiquée)

Catégories A. B:
35 kWh (taille du FB < 128-bit)

50 kWh (taille du FB > 128-bit)
Catégories C. D:
50 kWh (taille du FB > 128-bit)

Catégorie B:

3 kWh (taille du FB > 64-bit)

Espace de
stockage
interne

supplémentaire

25 kWh

3 kWh
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Tableau 2: Pondération des modes de fonctionnement —

ordinateurs de bureau et ordinateurs portables

Ordinateur de bureau Ordinateur portable
Conventionnel | Fonction Conventionnel Fonction proxy®
proxy*
Tarvet 55% 40% 60% 45%
Tyeitie 5% 30% 10% 30%
Tinaciir 40% 30% 30% 25%

Remarqgue: La "fonction proxy" est celle par laguelle un ordinatenr maintient une
connectivité compléte a un résean, au sens de la section 1 des présentes spécifications. Pour
qu'un systéme soit qualifié de conforme aux pondérations de fonction proxy énoncées
ci-dessus, il doit satisfaire a une norme de fonction proxy non exclusive approuvée par
I'lEPA et par la Commission enropéenne comme respectant les objectifs d'ENERGY STAR.
Cette approbation doit étre obienue avant la transmission des données du produit en vue de
la qualification. Pour connaitre les exigences d'essai et obtenir plus d'informations, voir la
section 3.C "Obtention du label pour les ordinateurs dotés de dispositifs de gestion de

la consommation".
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2)  Auniveau des stations de travail:

Prec (catégorie des stations de travail):

Les tableaux figurant ci-aprés indiquent les niveaux Prgc requis pour la version 5.0 des
specifications. Le tableau 3 énumére les exigences Prgc pour la version 5.0, tandis que le tableau 4
fournit, par type de produit, la pondération pour chaque mode de fonctionnement. La Pyyc est
déterminée a l'aide de la formule ci-aprés:

Prec =0.35 * Pagar + 0.10 * Puaigie + 0.55 * Pigacris

ou toutes les variables Py sont des valeurs de puissance exprimées en watts.

Tableau 3: Exigences Pyrc — stations de travail

Prec < 0,28 « [Pyay + (# HDD - 5)]

Tableau 4: Pondération des modes de fonctionnement — stations

de travail

Tam“:l 35%
Teine 10%
Tilmclil' 55%

Remarque: les pondérations sont intégrées ci-dessus dans la

formule de la Pyyc.
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Dispositifs graphiques multiples (stations de travail):

Les stations de travail respectant les exigences ENERGY STAR avec un seul dispositif graphique
peuvent également étre labellisées pour une configuration comportant plus d'un dispositif
graphique, a condition que la configuration matérielle additionnelle soit identique, sauf en ce qui
concerne le ou les dispositifs graphiques supplémentaires. L'utilisation de plusieurs appareils
graphiques peut notamment comprendre ['utilisation de plusieurs dispositifs d'affichage, et
I'association de configurations a processeurs multiples haute performance (par exemple, CrossFire
ATI, NVIDIA SLI). Dans ces cas, et tant que SPECviewperf® n'est pas en mesure d'accueillir des
trames graphiques multiples, les fabricants peuvent, pour les deux configurations, transmettre le
résultat des tests obtenus pour les stations de travail équipées d'un seul dispositif graphique sans

tester de nouveau le systéme.

3)  Au niveau des petits serveurs:

Aux fins du calcul des niveaux en mode "inactif", les petits serveurs doivent relever d'une catégorie

parmi les catégories A ou B définies ci-dessous:
a) Catégorie A: en matiére de qualification ENERGY STAR, les petits serveurs ne

répondant pas a la définition de la catégorie B figurant ci-apres relévent de la

catégorie A;
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b)  Catégorie B: pour relever de la catégorie B, les petits serveurs doivent avoir:

—  un ou des processeurs comprenant plus d'un noyau physique ou plus d'un

processeur discret; et

— aumoins 1 gigaoctet de mémoire systéme

Tableau 6: Exigences en matiére d'efficacité pour les petits serveurs

Exigences applicables aux petits serveurs pour chaque mode de fonctionnement

Mode "arrét" : <2,0 W
Mode "inactif":

Catégorie A: < 50,0 W
Catégorie B: < 65,0 W

Capacité Tolérances supplémentaires en

termes de consommation

Réveil par le réseau local (Wake On LAN ou WOL): + 0,7 W en mode "arrét"
(s'applique seulement si la fonction WOL est activée en

usine)

286




Volume 3011, 1-52331

4)  Auniveau des clients "thin":
Catégories de clients "thin" auxquelles s'appliquent les critéres du mode "inactif": Aux fins du
calcul des niveaux en mode "inactif", les clients "thin" doivent relever d'une catégorie parmi les

catégories A ou B définies ci-dessous:

a)  Catégorie A: en matiére de qualification ENERGY STAR, tout client "thin" ne

répondant pas a la définition de la catégorie B figurant ci-apres reléve de la catégorie A;

b)  Catégorie B: pour relever de la catégorie B, les clients "thin" doivent:

- permettre le décodage et/ou l'encodage multimédia local

Tableau 7: Exigences en matiére d'efficacité pour les clients "thin"

Exigences de consommation applicables aux clients "thin"
pour chaque mode de fonctionnement
Mode "arrét": <2 W

Mode "veille" (le cas échéant): <2 W

Mode "inactif":
Catégorie A: <120 W
Catégorie B: < 15,0 W

Capacité Tolérances supplémentaires en

termes de consommation

Réveil par le réseau local (Wake |+ 0,7 W en mode "veille"
On LAN ou WOL): + 0,7 W en mode "arrét"
(s'applique seulement si la
Jonction WOL est activée en

usine)
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C.  Exigences en mati¢re de gestion de la consommation

Les produits doivent répondre aux exigences en matiére de gestion de la consommation décrites en

détail ci-apres au tableau 8 et étre testés avec les réglages d'usine.

Tableau 8: Exigences en matiére de gestion de la consommation

Exigence de la

spécification Applicable a

Exigences a la livraison

Livré avec un mode "veille" réglé Ordinateurs de bureau N

pour se déclencher au bout de 30 Ordinateurs de bureau {

minutes d'inactivité de la part de intégrés A

N l'utilisateur. Au moment du passage | Ordinateurs portables v

Mode "veille en mode "veille" ou "arrét", les Stations de travail v

ordinateurs limitent le débit de toute

connexion réseau Ethernet active Petits serveurs

cgalea | Gofs. Clients "thin"

Livré avec un mode "veille" de Ordinateurs de bureau o

l'affichage réglé pour se déclencher | Ordinateurs de bureau
au bout de 15 minutes d'inactivité de | intégrés

Mode "veille" de

la part de l'utilisateur. Ordinateurs portables N
Stations de travail N

l'affichage
Petits serveurs (lorsqu'ils N
comportent un écran)
Clients "thin" N

288



Volume 3011, 1-52331

Exigence de la

spécification Applicable a
Exigences des réseaux en matiére de gestion de la consommation
Les ordinateurs dotés d'une fonction | Ordinateurs de bureau v
Ethernet doivent étre en mesure Ordinateurs de bureau J
d'activer ou de désactiver la fonction | intégrés
WOL en mode "veille". Ordinateurs portables N
Stations de travail v
Petits serveurs v
Réveil parle Clients "thin" (ne s'applique
réseau local qite si les mises a jour des
(Wake On LAN logiciels a partir du résean
ou WOL): centralisé ont lieu lorsque
l'unité est en mode "veille” ou
“arrét". Les clients "thin" N

dont le cadre standard de la
mise a jour des logiciels
clients ne nécessite pas de
progranmmation pendant
l'arrét ne sont pas visés par
cette exigence.)
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Exigence de la

Applicable &

spécification
Exigences des réseaux en matiére de gestion de la consommation
S'applique exclusivement aux Ordinateurs de bureau N
ordinateurs livrés par des grossistes: | Ordinateurs de bureau N
intégreés

Les ordinateurs dotés d'une fonction | Ordinateurs portables v
Ethernet doivent répondre a l'une des | Stations de travail N
exigences suivantes:

e étre livrés avec le WOL Petits serveurs v
activé en mode "veille" Clients "thin" (re s'applique
lorsqu'ils sont alimentés en qite si les mises a jour des

Réveil par le courant alternatif (les logiciels a pariir du réseau

réseau local ordmate_urs portabl '-‘:5 pel'lvent centralisé ont lieu lorsque

(Wake On LAN automathueme:lt désactiver | ['unité est en mode "veille” ou

ou WOL): Ie'WOL If)rsqu ils sont "arrét”. Les clients "thin" N
débrancheés); ou dont le cadre standard de la

e comporter une commande

d'activation du WOL
suffisamment accessible
depuis l'interface utilisateur
du systeme d'exploitation du
client, et a partir du réseau si
l'ordinateur est livré a
l'entreprise sans que le WOL
ait été active.

mise a jour des logiciels
clients ne nécessite pas de
programmation pendant
l'arrét ne sont pas visés par
celte e.\'.f'geuca)
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Exigence de la Applicable a

spécification
Sapplique exclusivement aux Ordinateurs de bureau N
ordinateurs livrés par des grossistes: | Ordinateurs de bureau N
intégreés
Les ordinateurs dotés d'une fonction | Ordinateurs portables B
Ethernet doivent pouvoir, a partir du | Stations de travail v
mode "veille", étre réactivés a
distance (par le réseau) ou par un Petits serveurs +
événement programmé (par une Clients "thin" N

. horloge temps réel, par exemple).
Gestion des orloge temps réel, par exemple)

réactivations . .
Les fabricants veillent, lorsque la

configuration est de leur ressort
(c'est-a-dire lorsqu'elle est matérielle
et non logicielle), a permettre une
gestion de ces éléments de
configuration qui soit centralisée et
conforme aux souhaits du client, au
moyen d'outils fournis par

le fabricant.
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Pour I'ensemble des ordinateurs dont la fonction WOL est activée, on active le filtrage des paquets

dirigés avec une configuration par défaut correspondant 4 une norme industrielle. En attendant

I'adoption d'une ou de plusieurs normes, on demande aux partenaires de fournir leurs configurations

de filtrage des paquets a I'EPA et 4 la Commission européenne, en vue d'une publication sur le site

Internet visant a stimuler la discussion, ainsi que I'élaboration de configurations standard.

Obtention du label par des ordinateurs dotés de dispositifs de gestion de la consommation:

a)

b)

Arrét: la consommation des ordinateurs en mode "arrét" doit étre testée et documentée
dans la configuration d'usine. Les modeles livrés avec le WOL activé en mode "arrét”
doivent étre testés avec la fonction WOL activée. De méme, les produits livrés avec le

WOL deésactivé en mode "arrét" doivent étre testés avec la fonction WOL désactivée.

Veille: la consommation des ordinateurs en mode "veille" doit étre testée et documentée
dans la configuration d'usine. Les modeéles vendus par des grossistes tels que définis en
section 1, définition V, doivent étre testés, labellisés et livrés avec le WOL activé ou
désactivé en fonction des exigences définies au tableau 8. Les produits fournis
directement aux consommateurs exclusivement par l'intermédiaire des circuits
traditionnels de vente au détail n'ont pas besoin d'étre livrés avec le WOL activé en
mode "veille" et peuvent étre testés, labellisés et livrés avec le WOL active

ou désactivé.
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c)  Fonction proxy: la consommation des ordinateurs de bureau, des ordinateurs de bureau
intégres et des ordinateurs est testée et documentée pour les modes "inactif”, "veille" et
"arrét", la fonction proxy étant activée ou désactivée conformément au réglage d'usine.
Pour qu'un systéme puisse étre qualifié de conforme a la pondération TEC
correspondant a la fonction proxy, il doit respecter une norme de fonction proxy
approuvée par I'EPA et par la Commission européenne comme respectant les objectifs
d'ENERGY STAR. Cette approbation doit étre obtenue avant la transmission des

données du produit en vue de la qualification.
Préinstallation du logiciel client et du service de gestion:
Le partenaire demeure responsable de I'essai des produits et de leur labellisation tels que livrés. Sile
produit est conforme et remplit les exigences ENERGY STAR a ce stade, il peut étre labellisé

en I'état.

Si le partenaire se voit demander par un client de charger une image personnalisée, il doit

entreprendre les démarches suivantes:
—  le partenaire doit informer son client qu'une fois I'image chargée, le produit est
susceptible de ne plus remplir les exigences ENERGY STAR (une lettre type est

disponible sur le site web ENERGY STAR, accessible également aux clients);

—  le partenaire doit encourager son client a procéder a un essai du produit, de fagon a

s'assurer de sa conformité avec les exigences ENERGY STAR.
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Ixigence en matiére d'informations données a l'ntilisateur:

Afin de veiller a ce que l'acheteur/l'utilisateur soit correctement informé des avantages que présente
la gestion de la consommation, le fabricant proposera avec chaque ordinateur un des éléments

d'informations suivants:

—  des informations sur le programme ENERGY STAR et sur les avantages que présente la
gestion de la consommation, figurant dans la version papier ou la version électronique

du manuel de l'utilisateur, vers le début du manuel; ou

- ne notice consacrée au programme ENERGY STAR et aux avantages que présente la

gestion de la consommation.

Dans un cas comme dans l'autre, les informations suivantes doivent figurer, au minimum:

—  unavis précisant que l'ordinateur a été livré avec la fonction de gestion de la
consommation activée et indiquant la configuration des valeurs de délai (soit la
configuration par défaut du systéme, soit une note précisant que les réglages par défaut
de l'ordinateur sont conformes aux exigences ENERGY STAR, a savoir que les délais
recommandés par le programme ENERGY STAR pour des économies d'énergie
optimales sont inférieurs a 15 minutes d'inactivité pour les dispositifs d'affichage et

inférieurs a4 30 minutes d'inactivité pour les ordinateurs); et

- desindications sur la maniére de réactiver convenablement I'ordinateur lorsqu'il est en

mode "veille".
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D.  Exigences facultatives

Interface utilisateur

Bien que cela ne soit pas obligatoire, il est vivement recommandé aux fabricants de concevoir des
produits conformes 4 la norme applicables aux interfaces utilisateurs de contrdle de la
consommation — IEEE 1621 (dont le nom officiel est "Standard for User Interface Elements in
Power Control of Electronic Devices Employed in Office/Consumer Environments"). Le respect de
la norme IEEE 1621 rendra le contréle des consommations plus cohérent et plus intuitif pour
I'ensemble des équipements électroniques. Pour en savoir plus sur cette norme, voir

http://eetd. LBL.gov/Controls.

4. PROCEDURES D'ESSAI

On exige des fabricants qu'ils réalisent des tests et assurent eux-mémes la certification des modéles
qui respectent les directives ENERGY STAR.

- Lors de la réalisation de ces essais, le partenaire accepte de suivre les procédures d'essai

figurant dans le tableau 9 ci-aprés.

Les résultats des essais doivent étre communiqués 4 I'EPA ou a la Commission européenne,

suivant les cas.

Les tests supplémentaires et les exigences en matiére de compte rendu figurent ci-apreés.
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1. Nombre d'unités a tester pour la TEC et le mode "inactif™":

Au départ, les fabricants peuvent ne tester qu'un seul équipement aux fins de ['obtention du label. Si
le premier équipement testé donne des résultats inférieurs ou égaux aux exigences relatives 4 la
TEC ou au mode "inactif”, mais situés dans les 10 % par rapport au niveau fixé, il convient de tester
une autre unité¢ du méme modele configuré a l'identique. Les fabricants consignent les valeurs
obtenues pour les deux unités. Pour que le modéle obtienne le label ENERGY STAR, les deux
unités doivent respecter le niveau maximal fixé pour la TEC ou pour le mode "inactif” associé a ce

produit et a cette catégorie de produits.

Remarque: cet essai supplémentaire n'est exigé que pour la labellisation de la TEC (ordinateurs de
bureau, ordinateurs de bureau intégrés, ordinateurs portables, stations de travail) et pour la
labellisation du mode "inactif” (serveurs a petites échelles, clients "thin" ). En ce qui concerne les
modes "veille" et "arrét", le cas échéant, un seul équipement doit étre testé si ces exigences

s'appliquent. Les exemples suivants illustrent cette méthode:

Exemple n® : tout ordinateur de bureau relevant de la catégorie A doit atteindre un niveau TEC
inférieur ou égal a 148,0 kWh, ce qui, avec un seuil de 10 %, place a 133,2 kWh la limite au-dessus

de laquelle il convient de procéder a un essai supplémentaire.

—  Silapremiére unité est mesurée a 130 kWh, il n'est pas nécessaire de procéder & un autre
essai et le modéle peut étre labellisé (130 kWh représente une efficacité supérieure de 12 % a

la consommation fixée par la spécification, le seuil de 10 % est donc "dépassé").
- Si la premiére unité est mesurée a 133,2 kWh, aucun autre essai n'est nécessaire et le modéle

peut étre labellisé (133,2 kWh correspond exactement a une efficacité supérieure de 10 % a ce

que prévoit la spécification).
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—  Sila premiére unité est mesurée a 135 kWh, une autre unité doit étre soumise a un essai pour
savoir si le label peut étre attribué (135 kWh ne représente qu'une efficacité supérieure de 9 %

a la consommation fixée par la spécification et se situe sous le seuil de 10 %).

- Si les deux unités sont ensuite mesurées a 135 et a 151 kWh, le modéle n'obtient pas le label
ENERGY STAR — méme si la moyenne des mesures est de 143 kWh — car l'une des

mesures est supérieure a la consommation fixée par la spécification ENERGY STAR.

- Si les deux unités sont ensuite mesurées a 135 et a 147 kWh, le modéle obtient le label
ENERGY STAR car les deux valeurs respectent les spécifications ENERGY STAR
(148,0 kWh).

Exemple n® 2: tout petit serveur relevant de la catégorie A doit avoir une consommation inférieure
a 50 watts en mode "inactif”, ce qui, avec un seuil de 10 %, place a 45 watts la limite au-dessus de
laquelle il convient de procéder a un essai supplémentaire. Les scénarios ci-apres pourraient alors se

produire lors du test d'un modéle en vue de sa labellisation:

Si la premiére unité est mesurée a 44 watts, il n'est pas nécessaire de procéder a un autre essai
et le modéle peut étre labellisé (44 watts représente une efficacité supérieure de 12 % a la

consommation fixée par la spécification, le seuil de 10 % est donc "dépassé"),
—  Sila premiére unité est mesurée a 45 watts, il n'est pas nécessaire de procéder a un autre essai

et le modéle peut étre certifié (45 watts correspond exactement & une économie d'énergie

de 10 % par rapport a la spécification).
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—  Sila premiére unité est mesurée a 47 watts, une autre unité doit étre soumise a un essai pour
savoir si le label peut étre attribué (47 watts représente une efficacité supérieure de

seulement 6 % a la consommation fixée par la spécification et se situe sous le seuil de 10 %).
- Si les deux unités sont ensuite mesurées a 47 et a 51 watts, le modéle n'obtient pas le label
ENERGY STAR — méme si la moyenne des mesures est de 49 watts — car l'une des
mesures (51) est supérieure a la consommation fixée par la spécification ENERGY STAR.
—  Si les deux unités sont ensuite mesurées a 47 et a 49 watts, le modéle obtient le label
ENERGY STAR car les deux valeurs respectent les spécifications ENERGY STAR
(50 watts).

2. Modéles capables de fonctionner avec plusieurs combinaisons de tension/fréquence:

Les fabricants essaient leurs appareils sur la base du ou des marchés sur lesquels s'effectueront la

commercialisation et la promotion des modéles sous le label ENERGY STAR.
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En ce qui concerne les équipements vendus sur plusieurs marchés internationaux et acceptant, par
conséquent, différentes tensions d'entrée, le fabricant doit effectuer les essais et rendre compte des
valeurs requises de consommation énergétique ou d'efficacité mesurées pour toutes les
combinaisons de tension/ fréquence qui entrent en ligne de compte. Par exemple, un fabricant qui
commercialise le méme modéle aux Etats-Unis et en Europe doit effectuer les mesures, respecter la
specification, et consigner les valeurs d'essai pour les deux combinaisons 115 volts/60 Hz

et 230 volts/50 Hz afin que le modéle puisse porter le label ENERGY STAR sur les deux marchés.
Si un modéle est labellis¢ ENERGY STAR pour une seule combinaison de tension/fréquence

(115 Volts/60 Hz, par exemple), il ne peut avoir le label ENERGY STAR et I'afficher que dans les

régions ayant la combinaison tension/fréquence testée (Amérique du Nord et Taiwan, par exemple).
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Tableau 9: Procédures d'essai

Catégorie de Exigence de la Protocole d'essai Source
produits spécification

Alimentation
électrique interne:
Generalised Internal
Power Supply
Lificiency Test
Protocol Rev. 6.4.2
(Protocole d'essai
généralisé pour
l'efficacité de
lalimentation
élecirique interne)
Alimentation
électrique externe:
ENERGY STAR
méthode d'essai pour
les alimentations
électriques externes

Alimentation électrique interne:

Remarque: dans le cas . .
www.efficientpowersupplies.org

oir des

Tous les Efficacité des informations procédur

. alimentations es auires que celles
ordinateurs . . L
électriques décrites dans le . L, .
Alimentation électrique externe:

protocole pour www.energystar.gov/powersuppl
l'alimentation * -

élecirique interne e
seraient nécessdaires
pour tesier une
alimentation
électrigue interne, les
partenaires doivent
communiguer a la
Commission
européenne ou d
I'EPA, suivant les cas
et a leur demande, la
méthode d'essai
utilisée pour obtenir
les données relatives a
lalimentation interne
fournies pour un
produit dans une
demande de label.
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Catégorie de Exigence de la Protocole d'essai Source
produits spécification
Ordinateurs
de bureau, Ernc (a partir de Méthode d'essai
ordinateurs de | "¢ '\4P ENERGY STAR pour
mesures en mode .
bureau PP les ordinateurs
o arrét", "veille" et .
intégres et W (Version 5.0),
. inactif") .
ordinateurs annexe I, section 111
portables
Stations de Prec (a partir de Méthode d'essai
travail mesures en mode | ENERGY STAR pour
"arrét", "veille" et | les ordinateurs
"inactif") {Version 5.0),
annexe L, .
sections 111 et IV Appendice A

Petits serveurs

Mode "arrét" et
"inactif"

Méthode d'essai
ENERGY STAR pour
les ordinateurs
(Version 5.0),

annexe I, section 111

Clients "thin"

Mode "arrét",
"veille" et "inactif”

Méthode d'essai
ENERGY STAR pour
les ordinateurs
{Version 5.0),

annexe I, section 111
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2

3. Familles de produits labellisables

Les modéles inchangés par rapport a ceux vendus au cours d'une année précédente ou qui n'en
différent que par leur finition peuvent conserver leur label sans qu'il y ait 4 présenter de nouvelles
données d'essai, a condition que les spécifications demeurent inchangées. Si un modéle de produit
est proposé sur un marché avec plusieurs configurations ou dans plusieurs styles, en tant que
"famille" ou que série d'un méme produit, le partenaire peut obtenir le label et communiquer les
résultats des tests sous un méme numeéro de série de modele, a condition que tous les modéles de

cette famille ou de cette série se conforment a l'une des exigences suivantes:
—  les ordinateurs fabriqués sur une méme plate-forme et identiques a tout point de vue, a

l'exception du boitier et de la couleur, peuvent obtenir le label par la transmission de données

d'essai effectuées pour un modéle représentatif unique;
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si un modéle de produit est proposé sur un marché avec plusieurs configurations, le partenaire
peut obtenir le label et communiquer le résultat des essais sous un numéro de modéle unique
représentant la configuration associée au plus haut niveau de consommation obtenu pour cette
famille, sans avoir & communiquer de résultats pour chaque modéle particulier de

ladite famille; pour le méme modéle, aucune configuration ne doit donner une consommation
plus élevée que celle de la configuration représentative. Dans ce cas, la configuration associce
au plus haut niveau de consommation correspondrait au processeur consommant le plus, au
maximum de mémoire, au processeur graphique consommant le plus, etc. En ce qui concerne
les systémes qui relévent de l'une ou l'autre catégorie d'ordinateurs de bureau (telles que
définies au point 3.B), en fonction de leur configuration particuliére, les fabricants sont tenus
de tester la configuration associée au plus haut niveau de consommation dans chacune des
catégories pour lesquelles ils souhaitent obtenir le label. Ainsi, I'obtention du label

ENERGY STAR pour un systéme susceptible d'étre configuré comme un ordinateur de
bureau de catégorie A ou de catégorie B nécessite de communiquer le résultat des essais pour
la configuration associée au plus haut niveau de consommation dans les deux catégories. Si un
produit est susceptible d'étre configuré dans les trois catégories, il convient de transmettre le
résultat des essais pour la configuration associée au plus haut niveau de consommation dans
toutes les catégories. Les fabricants assumeront la responsabilité des déclarations effectuées
en matiére d'efficacité pour tous les autres modéles de la famille, y compris ceux n'ayant pas

été testés ou pour lesquels le résultat des tests n'a pas été communiqué.
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Toute unité et/ou configuration associée a la désignation d'un modéle pour lequel un partenaire
cherche a obtenir un label ENERGY STAR doit étre conforme aux exigences ENERGY STAR.
Lorsqu'un partenaire cherche a labelliser les configurations d'un modé¢le pour lequel il existe
également des configurations non labellisables, il doit attribuer aux configurations labellisables un
identifiant comportant la désignation / le numéro de modéle unique attribué aux configurations
admissibles au label ENERGY STAR. Cet identifiant doit étre systématiquement utilisé en
association avec les configurations labellisables sur les produits en vente et les équipements
commercialisés et sur la liste ENERGY STAR de produits labellisés (par exemple, modele A1234
pour les configurations de base et modéle A1234-ES pour les configurations admissibles au label

ENERGY STAR).

5. DATE DE MISE EN APPLICATION

La date a laquelle les constructeurs peuvent commencer a appliquer les spécifications

ENERGY STAR a leurs appareils sera définie comme la date de mise en application de l'accord.
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Ordinateurs de bureau, ordinateurs de bureau intégrés, ordinateurs portables, staiions de travail,

f)eﬁf.ﬁ' Servenrs.

La date de mise en application de la version 5.0 des exigences ENERGY STAR pour les ordinateurs
de bureau, les ordinateurs de bureau intégrés, les ordinateurs portables, les stations de travail, les
petits serveurs et les clients "thin" est fixée au 1 juillet 2009. Tous les produits, y compris ceux qui
relévent de modéles ayant d'abord obtenu le label en version 4.0 mais dont la date de fabrication est
le 1% juillet 2009 ou une date postérieure, doivent satisfaire aux exigences de la version 5.0 pour
obtenir le label ENERGY STAR. Les consoles de jeu dont la date de fabrication est

le 17 juillet 2010 ou une date postérieure doivent respecter les exigences de la version 5.0 pour
obtenir le label ENERGY STAR. Tout accord appliqué précédemment concernant les ordinateurs
ayant le label ENERGY STAR est résilié a la date du 30 juin 2009.

6. REVISIONS FUTURES DE LA SPECIFICATION

L'EPA et la Commission européenne se réservent le droit de réviser les spécifications si des
changements d'ordre technologique et/ou liés au marché affectent son utilité pour les
consommateurs ou l'industrie, ou son impact sur l'environnement. Conformément a la politique
actuelle, les révisions des spécifications seront examinées avec les parties prenantes. En cas de
révision des spécifications, il est a noter que le label ENERGY STAR ne reste pas automatiquement
valable pour toute la durée de vie d'un modéle d'appareil. Pour obtenir le label ENERGY STAR, un
appareil doit satisfaire aux spécifications ENERGY STAR en vigueur & la date de fabrication

du modéle.
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Appendice A

Procédure d'essai ENERGY STAR visant a déterminer la consommation électrique des ordinateurs

en mode "arrét", "veille" et "inactif™.

Il convient de suivre le protocole ci-aprés au moment de vérifier que la consommation €électrique
des ordinateurs est conforme aux exigences prévues dans la présente version 5.0 des exigences
ENERGY STAR pour les ordinateurs en mode "attente", "veille" et "inactif". Les partenaires
doivent mesurer un échantillon représentatif de la configuration livrée au client. Toutefois, il n'est
pas nécessaire que le partenaire tienne compte des changements de consommation qui peuvent
résulter des ajouts de composants ou des reconfigurations du BIOS et/ou des logiciels effectués par
l'utilisateur de l'ordinateur apres la vente du produit. Cette procédure est destinée a étre suivie dars

l'ordre, et le mode testé obtient le label, s'il y a lieu.
Les ordinateurs doivent étre testés avec la configuration et les réglages d'usine, sauf mention

contraire dans la procédure d'essai définie a I'annexe A. Les étapes nécessitant d'autres réglages sont

marquées d'un astérisque (" * ).

306



Volume 3011, 1-52331

I Définitions

Sauf indication contraire, tous les termes utilisés dans le présent document sont conformes aux

définitions figurant dans les critéres de labellisation de la version 5.0 'ENERGY STAR.

1. UET: UET est un acronyme qui désigne une "unité en test": ici il s'agit de ['ordinateur faisant

I'objet du test.

2. ASI: ASI est un acronyme qui désigne une "alimentation sans interruption”, c'est-a-dire un
ensemble de convertisseurs, de commutateurs et de moyens de stockage d'énergie, comme des
batteries, constituant une source d'alimentation servant a maintenir la puissance de sortie utile
en cas de défaillance au niveau de la puissance d'entrée.

II.  Exigences d'essai

1. Appareil de mesure agréé:

Les appareils de mesure agréés auront notamment les caractéristiques suivantes :

—  résolution en puissance supérieure ou égale a 1 mW;

Les caractéristiques des appareils de mesure agréés proviennent de la norme CEI 62301
Ed 1.0 (mesure de la consommation en mode "Attente")
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—  facteur de créte du courant disponible d'au moins 3 pour sa valeur de gamme nominale;

et
- borne inférieure sur la gamme de courant égale ou inférieure 4 10 mA.
Les caractéristiques supplémentaires suivantes sont également proposées:
—  réponse en fréquence d'au moins 3 kHz; et

- étalonnage par rapport 4 une norme qui soit tragable par le National Institute of

Standards and Technology (NIST) des Etats-Unis.

Il est également souhaitable que les instruments de mesure puissent calculer précisément la
consommation moyenne sur tout intervalle de temps sélectionné par I'utilisateur (on y parvient
normalement par un calcul mathématique interne divisant I'énergie accumulée par le temps a
I'intérieur de 'appareil de mesure, ce qui est 'approche la plus précise). L'autre solution serait que
l'instrument de mesure soit capable d'intégrer I'énergie sur tout intervalle de temps sélectionné par
I'utilisateur avec une résolution en énergie inférieure ou égale a4 0,1 mWh et d'intégrer le temps

affiché avec une résolution ne dépassant pas 1 seconde.
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2. Précision
Les mesures de puissance a partir de 0,5 W sont effectuées avec une marge d'incertitude inférieure
ou égale a 2 % pour un niveau de confiance de 95 %. Les mesures de puissance de moins de 0,5 W
sont effectuées avec une marge d'incertitude inférieure ou égale a 0,01 W pour un niveau de
confiance de 95 %. L'instrument de mesure de la puissance a une résolution de:

- 0,01 W ou mieux pour les mesures de puissance inférieure ou égale a 10 W,

- 0,1 W ou mieux pour les mesures de puissance entre 10 W et 100 W, et

1 W ou mieux pour les mesures de puissance de plus de 100 W.

Tous les chiffres de puissance devraient étre en watts et arrondis a la deuxiéme décimale. Pour les

charges supérieures ou égales a 10 W, on indique trois chiffres importants.
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3. Conditions de test
Tension d'alimentation: [Amérique du Nord/Taiwan:[115 (1 %) volts CA, 60 Hz (+1 %)
Europe/Australie/Nouvelle-|230 (1 %) volts CA, 50 Hz (1 %)

Zélande:
Japon: 100 (+ 1%) volts CA,

50 Hz (+ 1%) / 60 Hz (+ 1%)
Remarque: Pour les appareils d'une

puissance maximale > 1,5 kW, la

gamme de tension est = 4 %

Taux de distorsion

harmonique (tension): |< 2% (< 5% pour les appareils de puissance maximale >1,5 kW)

Température ambiante: |23 °C = 5°C

Humidité relative: 10 -80%

(Norme CEI 62301: Appareils électrodomestiques — mesure de la consommation d'énergie en mode "atiente”.
sections 4.2, 4.3, 4.4)

4, Configuration de test

La consommation électrique d'un ordinateur est mesurée et testée en alimentant I'UET a partir d'une

source de courant alternatif.
Lorsque I'UET est dotée d'une fonction Ethernet, elle doit étre connectée a un commutateur de

réseau Ethernet capable d'assurer les vitesses réseau maximale et minimale de I'UET. La connexion

au réseau doit étre active pendant tous les tests.
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III. Procédure de test de tous les appareils en mode "arrét", "veille" et "inactif"

La consommation électrique d'un ordinateur en courant alternatif doit étre mesurée de la

fagon suivante:

Préparation de I'UET

1. Relever le nom du fabricant et du modele de I'UET.

2. Veiller a ce que I'UET soit reliée a des ressources en réseau selon les modalités précisées
ci-dessous, et a ce que I'UET garde cette connexion active pendant la durée du test, en

ignorant les brefs intervalles de passage d'une vitesse de liaison a une autre.

a)  Les ordinateurs de bureau, les ordinateurs de bureau intégrés et les ordinateurs portables
sont connectés a un commutateur de réseau Ethernet (IEEE 802.3) tel que spécifié
ci-dessus a la section 11, au paragraphe "Configuration de test". L'ordinateur doit garder
cette connexion au commutateur active pendant la durée du test, en ignorant les brefs
intervalles de passage d'une vitesse de liaison a une autre. Les ordinateurs non dotés
d'une fonction Ethernet doivent maintenir une connexion sans fil active a un routeur

sans fil ou a un point d'accés au réseau pendant la durée de l'essai.
b)  Les petits serveurs sont connectés a un commutateur de réseau Ethernet (IEEE 802.3)

tel que spécifié ci-dessus au paragraphe "Configuration de test" de la section II, une

connexion active étant maintenue.
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¢) Les clients "thin" sont connectés a un serveur actif par l'intermédiaire d'un commutateur
de réseau Ethernet (IEEE 802.3) et utilisent a cet effet un logiciel de connexion de

terminal / a distance.

Connecter un appareil de mesure agréé capable de mesurer la puissance efficace pour une
source de tension en courant alternatif correspondant a la combinaison tension/fréquence

associée au test.

Brancher I'UET sur la prise de l'appareil de mesure servant a mesurer la consommation.
Aucune bande d'alimentation ni aucune unité ASI ne doivent étre connectées entre l'appareil
de mesure et I'UET. Il convient, pour la validité du test, que l'appareil de mesure reste en
place jusqu'a ce que toutes les données aient été relevées en modes "arrét", "veille"

et "inactif™.

Enregistrer la tension et la fréquence du courant alternatif.

Démarrer l'ordinateur et attendre le chargement complet du systéme d'exploitation. Si
nécessaire, exécuter la configuration initiale du systéme d'exploitation et attendre que
l'indexation de tous les fichiers préliminaires et les autres processus uniques/périodiques

soient menés a bien.
Relever des informations de base concernant la configuration de 'ordinateur: type

d'ordinateur, nom et version du systéme d'exploitation, type et vitesse du processeur, mémoire

physique totale et disponible, etc.
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Relever des informations de base concernant la carte vidéo ou le jeu de puces ("chipset")
graphiques (le cas échéant): nom de la carte/du jeu de puces, taille du frame buffer, résolution,

quantité de mémoire intégrée et nombre de bits par pixel.

* S'assurer que I'UET est dans sa configuration de livraison, y compris les accessoires, les
paramétres de gestion de la consommation, l'activation du mécanisme de réveil par le réseau
et les logiciels fournis par défaut. Pour tous les tests, il convient aussi de configurer I'UET en

respectant les exigences suivantes:

a) les systémes de bureau livrés sans accessoires doivent étre configurés avec une souris,

un clavier et un écran externe standard;

b) les ordinateurs portables doivent inclure tous les accessoires livrés avec le systéme; ils
n'ont pas besoin d'un clavier ou d'une souris séparés lorsqu'ils sont équipés d'un

dispositif de pointage ou d'un numériseur intégré,

¢) le ou les assemblages-batteries des ordinateurs portables doivent étre retirés pour tous
les tests. Pour les systémes qui ne peuvent pas étre configurés pour fonctionner sans
assemblage-batterie, on peut effectuer le test en installant un ou des
assemblages-batteries complétement chargés, en veillant a le signaler au niveau des

résultats de test;
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d)

e)

les petits serveurs et les clients "thin" livrés sans accessoires doivent étre configurés
avec une souris, un clavier et un écran externe standard (si le serveur dispose d'une

sortie sur dispositif d'affichage);

pour les ordinateurs dotés d'une fonction Ethernet, l'alimentation des dispositifs radio
sans fil doit étre éteinte pour tous les tests. Cette disposition s'applique aux adaptateurs
de réseau sans fil (802.11, par exemple) ou aux protocoles sans fil unité a unité. Pour les
ordinateurs sans fonction Ethernet, I'alimentation d'un dispositif radio LAN sans fil
(IEEE 802.11, par exemple) doit rester allumée pour toute la durée de l'essai et doit
maintenir une connexion sans fil active a un routeur sans fil ou a un point d'accés au
réseau. Elle doit accepter les débits de données les plus élevés et les plus faibles de la

radio client pendant toute la durée de 'essai;

la consommation é€lectrique des disques durs principaux peut ne pas étre gérée (fonction
de mise en veille ou "spin down") pendant les essais en mode "inactif”, & moins qu'ils ne
contiennent une mémoire cache rémanente intégrée (disques durs "hybrides", par
exemple). Lorsque l'ordinateur est livré avec plusieurs disques durs internes installés, le
ou les disques durs internes autres que le disque principal peuvent étre testés avec la
fonction de gestion de la consommation électrique activée par défaut. Si ces disques
supplémentaires sont livrés au client sans fonction de gestion de la consommation

électrique, ils doivent étre testés sans que ces fonctions soient activées.
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10.  Pour configurer les paramétres de consommation d'énergie des écrans d'ordinateur (sans
régler d'autres parametres de gestion de la consommation d'énergie), il convient de se

conformer aux lignes directrices suivantes:

a)  pour les ordinateurs équipés d'écrans externes (la plupart des ordinateurs de bureau):
configurer les paramétres de gestion de la consommation pour que I'écran reste allumé

pendant toute la durée du test en mode "inactif” décrit ci-dessous;

b)  pour les ordinateurs équipés d'écrans intégrés (ordinateurs portables et systémes
intégrés): configurer les paramétres de la consommation pour que I'écran s'éteigne apres

une minute;
11.  Arrétde 'UET
FEssais en mode "arrét":
12.  Alors que I'UET est arrété et en mode "arrét”, faire en sorte que l'appareil de mesure
commence a collecter les valeurs de puissance efficace a intervalles inférieurs ou égaux a une

seconde. Continuer a collecter ces valeurs pendant cinq minutes supplémentaires et relever la

valeur moyenne (arithmétique) observée pendant cette période de cing minutes".

Les appareils de mesure de laboratoire pleinement opérationnels peuvent intégrer des valeurs
en fonction du temps et en donner automatiquement la valeur moyenne. D'autres appareils de
mesures obligent l'utilisateur a relever une série de valeurs fluctuantes toutes les 5 secondes
pendant une période de cinq minutes et a calculer la moyenne a la main.
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Test en mode "actif”

Test en mode

14.

Allumer l'ordinateur et commencer & mesurer le temps écoulé, soit a partir de la premiére
mise sous tension de l'ordinateur, soit immédiatement aprés avoir achevé 'ouverture de la
session nécessaire au démarrage complet du systéme. Lorsque le systéme d'exploitation est
pleinement chargé et prét, se connecter et fermer toutes les fenétres ouvertes, de fagon a
afficher I'écran standard du bureau ou un écran équivalent indiquant que le systéme est prét.
A un moment situé entre cing et quinze minutes aprés le démarrage ou l'ouverture de la
session, faire en sorte que l'appareil de mesure commence a collecter les valeurs de puissance
efficace a intervalles inférieurs ou égaux a une seconde. Continuer a collecter ces valeurs
pendant cing minutes supplémentaires et relever la valeur moyenne (arithmétique) observée
pendant cette période de cing minutes.

"veille"

Aprés avoir terminé les mesures en mode "inactif”, placer 'ordinateur en mode "veille".
Réinitialiser l'appareil de mesure (si nécessaire) et commencer a collecter les valeurs de
puissance efficace a intervalles inférieurs ou égaux a une seconde. Continuer a collecter ces
valeurs pendant cing minutes supplémentaires et relever la valeur moyenne (arithmétique)

observée pendant cette période de cing minutes.
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15. Sile mode "veille" est testé a la fois avec le mécanisme de réveil par le réseau activé et
désactivé, réveiller I'ordinateur et modifier le paramétre d'activation ou de désactivation de ce
meécanisme en mode "veille" en paramétrant le systéme d'exploitation ou par d'autres moyens.
Remettre ensuite I'ordinateur en mode "veille" et répéter l'étape 14 en relevant la

consommation nécessaire en mode "veille" pour cette nouvelle configuration.

Transmission des résultats du test

16. Les résultats des essais doivent étre transmis, selon les cas, soit a 'EPA, soita la
Commission européenne en veillant a ce que toutes les informations requises y figurent,
y compris les valeurs de puissance modale et les réglages fonctionnels admissibles pour les

ordinateurs de bureau, les ordinateurs de bureau intégrés et les ordinateurs portables.

IV. Test de consommation électrique maximale des stations de travail

La consommation électrique maximale des stations de travail est mesurée en mettant simultanément
en ceuvre deux bancs d'essai standard de l'industrie: Linpack pour éprouver le systéme central
(processeur, mémoire, etc.) et SPECviewperf® (derniére version disponible pour I'UET) pour
éprouver le processeur graphique. Des informations supplémentaires sur ces bancs d'essai,

y compris des fichiers a télécharger gratuitement, sont disponibles aux adresses URL suivantes:

Linpack
SPECviewperf® hittp:/fwww.spec.org/benchmarks. himl#gpc
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Ce test doit étre effectué trois fois sur la méme UET, et la marge de tolérance pour l'ensemble des
trois mesures doit étre de £2% par rapport a la moyenne des trois valeurs mesurées de

consommation électrique maximale.

La consommation électrique maximale en courant alternatif d'une station de travail se mesure en

procédant comme suit;

Préparation de I'UET

1. Connecter un appareil de mesure agréé capable de mesurer la puissance efficace pour une
source de tension en courant alternatif correspondant a la combinaison tension/fréquence
associée au test. L'appareil de mesure doit étre en mesure de mémoriser et d'indiquer la
consommation électrique maximale atteinte pendant le test ou d'étre utilisé dans le cadre d'une

autre méthode pour déterminer la consommation électrique maximale.

2. Brancher I'UET sur la prise de I'appareil de mesure servant a mesurer la consommation.
Aucune bande d'alimentation ni aucune unité ASI ne doivent étre connectées entre l'appareil
de mesure et I'UET.

3. Enregistrer la tension (courant alternatif).

4, * Démarrer l'ordinateur et, si ce n'est pas déja fait, installer Linpack et SPECviewperf

conformément aux indications des sites web précités.
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5. Paramétrer Linpack avec toutes les valeurs par défaut prévues pour une architecture
correspondant a celle de 'UET et définir la valeur "n" du parameétre "array" pour augmenter

au maximum la quantité de courant prélevée pendant le test.

6. veiller a se conformer a toutes les lignes directrices établies par I'organisation SPEC pour

I'exécution de SPECviewperf.

1est en pleine charge

7. Faire en sorte que l'appareil de mesure commence a collecter les valeurs de puissance efficace
a des intervalles inférieurs ou égaux a une seconde, et commencer a prendre des mesures.
Exécuter SPECviewpert et le nombre d'instances simultanées de Linpack nécessaires pour

éprouver pleinement le systéme.

8. Collecter des valeurs de consommation jusqu'a exécution compléte de SPECviewperf et de
toutes les instances. Relever la valeur de consommation électrique maximale atteinte pendant
le test.

Transmission des résultats du test

9. Les résultats du test doivent étre transmis a I'Agence pour la protection de |'environnement

(EPA) ou a la Commission européenne, selon le cas, en veillant a fournir toutes les

informations requises.
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10. Lors de la transmission des données, les constructeurs doivent également fournir les

données suivantes:

a.  Valeur de "n" (valeur du paramétre "array") utilisée pour Linpack;

b.  Nombre d'exemplaires simultanés de Linpack exécutés pendant le test;

c.  Version de SPECviewperf exécutée pour le test;

d.  Indication de toutes les optimisations de compilateur utilisées lors de la compilation de

Linpack et de SPECviewperf,

e.  Indication de programmes en binaire précompilé mis a la disposition des utilisateurs
finaux par téléchargement et leur permettant d'exécuter SPECviewperf et Linpack. Ils
peuvent étre distribués par l'intermédiaire d'un organisme centralisé en matiére de

normes, tel que SPEC, d'un fabricant de matériel ou d'un tiers concerné.
V. Poursuite des vérifications
La présente procédure de test décrit la méthode par laquelle une seule unité peut étre soumise a un
test a des fins de conformité. 1l est vivement recommandé d'appliquer un processus de test

permanent pour veiller & ce que les appareils provenant de cycles de production différents soient
conformes 8 ENERGY STAR.
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Appendice B

CALCULS A PARTIR D'ECHANTILLONNAGES

Ordinateurs de bureau, ordinateurs de bureau intégrés, ordinateurs portables: On trouvera
ci-aprés un exemple de calcul de la TEC réalisé dans le but de montrer comment les niveaux
de conformité sont évalués en ayant recours a des extensions fonctionnelles et a des mesures
des modes de fonctionnement. L'exemple retenu ici est celui du calcul de la valeur Etrc pour
un ordinateur portable relevant de la catégorie A (processeur graphique intégré, 8 Go de

mémoire installée, 1 disque dur).

1.  Mesure des valeurs en utilisant la procédure d'essai définie a I'annexe A:

- arrét=1 W
- veille= 1,7 W
- inactif = 10 W

2. Déterminer les réglages fonctionnels a appliquer:

—  graphiques intégrés? Non applicable aux formats graphiques de qualité optimale.
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— 8 Go de mémoire installée. Le niveau appelant & un réglage de la mémoire est

atteint: 8 Go correspond a réglage a 1,6 kWh (4 x 0,4 kWh).

Appliquer les pondérations en fonction des données du tableau 2 pour calculer la TEC:

Tableau 2 (pour un ordinateur portable classique):

Tarat 60 %
Treille 10 %
Ti.um.'til' 30%

- ETEC = (8760/1000) - (Parrét - Tarrét ~ Pveille - Tveille + Pinactif - Tinactif),

- = (8760/1000) - (Parrét- 0,60 ~ Pveille - 0,10 + Pinactif - 0,30)

=(8760/1000) - (1 - 0.60 + 1.7 - 0.10 + 10 - 0.30)

- 33,03 kWh
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Déterminer l'exigence TEC pour cet ordinateur en ajoutant tous les réglages

fonctionnels requis (étape 2) a la TEC requise au départ (tableau 1).

- Tablean 1 (pour les ordinatenrs portables):

Ordinateurs portables (en kWh)

Catégorie A | 40

Catégorie B | 53

Catégorie C | 88,5
- TEC requise par ENERGY STAR = 40 kWh + 1,6 kWh = 41,6 kWh

Comparer ETEC ala TEC requise par ENERGY STAR (étape 4) pour établir la

conformité du modéle.

- TEC requise pour la catégorie A: 41,6 kWh

- ETEC: 33,03 kWh
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- 33,03 kWh < 41,6 kWh

L'ordinateur portable est conforme aux exigences ENERGY STAR.

Il.  Stations de travail: On trouvera ci-apres un exemple de calcul de la PTEC pour une station de

travail avec deux disques durs.

I.  Mesure des valeurs en utilisant la procédure d'essai définie & I'annexe A:
- arrét =2 W
veille = 4 W

- inactif = 80 W

—  puissance maximale 180 W

2. Noter le nombre de disques durs installés.

- Deux disques durs installés au cours de 'essai.
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Lad

Appliquer les pondérations en fonction des données du tableau 4 pour calculer la Prrc:

- Tableau 4:
Tarat 35%
Tyeine 10 %
Tinacir 55%

-  PTEC = 0,35 - Parrét + 0,10 Pveille + 0,55 - Pinactif

=(0,35-2-0,10-4~0,35-80)

=43,10 W

Calculer les exigences de PTEC en utilisant la formule du tableau 3.

— PTEC = 0,28 - [Pmax ~ (4 HDD - 5)]

—  PTEC =028 [180 ~ (2 5)]

PTEC = 53,2
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5. Comparer la PTEC obtenue par calcul pondéré avec le niveau ENERGY STAR pour

déterminer si le modéle est conforme.

—  4510< 332

La station de travail est conforme aux exigences ENERGY STAR.

II. SPECIFICATIONS APPLICABLES AUX DISPOSITIFS D'AFFICHAGE

DEFINITIONS

Dispositif d'affichage électronique (également dénommé "dispositif d'affichage"): produit
disponible sur le marché, doté d'un écran d'affichage et de ses éléments électroniques associés
souvent insérés dans un boitier unique, dont la fonction premiére est d'afficher 'information
visuelle produite par i) un ordinateur, une station de travail ou un serveur via une ou plusieurs
sources: VGA, DVI, HDMI ou IEEE 1394, ou i1) une clé USB a mémoire flash, une carte
mémoire ou une connexion internet sans fil. Les technologies d'affichage courantes
comprennent l'affichage a cristaux liquides (LCD), la diode électroluminescente (LED), le

tube cathodique (CRT) ou l'écran a plasma (PDP).
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Alimentation €lectrique externe: composant situé dans une enveloppe physique séparée a
l'extérieur du boitier d'affichage et congu pour convertir la tension de secteur du courant
alternatif d'entrée en tension(s) plus basse(s) de courant continu en vue d'alimenter l'affichage.
Un bloc d'alimentation externe (EPS) doit étre connecté au dispositif d'affichage par
l'intermédiaire d'une connexion, d'un céble, d'un cordon ou d'un autre cdblage électrique

male/femelle amovible ou fixe.

Mode "Marche": mode de fonctionnement dans lequel le dispositif d'affichage 1) est raccordé
a une source d'alimentation €électrique, ii) a ét¢ mis en marche par 'actionnement de tous les
interrupteurs mécaniques (physiques) et iii) exerce sa fonction principale, a savoir la

production d'une image.

Mode "veille": mode de fonctionnement dans lequel le dispositif d'affichage i) est raccordé a
une source d'alimentation électrique, ii) a été¢ mis en marche par l'actionnement de tous les
interrupteurs mécaniques (physiques) et iii) a été placé sur un mode de consommation réduite
par un signal regu d'un dispositif connecté (par exemple, un ordinateur, une console de jeu ou
un boitier adaptateur) ou par une fonction interne telle qu'une minuterie de veille ou un
détecteur de présence. Le mode "veille" est considéré comme un état de consommation
réduite relatif, étant donné que le dispositif d'affichage peut étre tiré de cette veille par un

signal recu d'un dispositif connecté ou par une fonction interne.

Mode "arrét": mode de fonctionnement dans lequel le dispositif d'affichage 1) est raccordé a
une source d'alimentation électrique, ii) a été éteint par l'actionnement d'un interrupteur et iii)
ne remplit aucune fonction. L'utilisateur doit actionner un interrupteur mécanique pour sortir
le dispositif du mode "arrét". Si plusieurs interrupteurs peuvent étre actionnés, la personne

chargée des essais utilisera l'interrupteur le plus accessible.
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F.  Luminance: mesure photométrique de l'intensité lumineuse par unité de surface de la lumiére
allant dans une direction donnée. Elle sert a décrire la quantité de lumiére qui passe a travers
ou est émise par une surface spécifique et qui est présente a l'intérieur d'un angle solide

donné. L'unité de mesure habituelle de la luminance est la candela par métre carré (cd/m2).

G.  Régulation automatique de la luminosité: il s'agit du mécanisme automatique qui régule la

luminosité des dispositifs d'affichage en fonction de la lumiére ambiante.

&

PRODUITS LABELLISABLES

Pour obtenir le label ENERGY STAR, un dispositif d'affichage doit répondre aux critéres énumérés

ci-apres.

A. Diagonale d'affichage réelle maximale: la diagonale d'affichage réelle maximale du dispositif

d'affichage doit étre inférieure ou égale a (<) 60 pouces.
B.  Source d'alimentation électrique: le dispositif d'affichage doit pouvoir étre alimenté par une

prise murale CA distincte, par une batterie vendue avec un adaptateur CA ou par une

connexion de données ou un raccordement au réseau.
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Syntoniseurs de télévision: si le dispositif d'affichage est équipé d'un syntoniseur de télévision
intégré, il peut recevoir le label ENERGY STAR conformément a la présente spécification
tant qu'il est principalement commercialisé et vendu aux consommateurs comme étant un
dispositif d'affichage ou comme ayant la double fonction de dispositif d'affichage et de
télévision. Les dispositifs d'affichage équipés d'un syntoniseur de télévision qui sont
commercialisés et vendus exclusivement en tant que télévisions ne sont pas couverts par la
présente spécification. Dans la phase 2 de la présente spécification, seuls les dispositifs
d'affichage sans syntoniseur peuvent obtenir le label; les dispositifs d'affichage équipés de
syntoniseurs peuvent obtenir le label dans la phase 2 de la version 3.0 de la spécification
ENERGY STAR relative aux postes de télévision.

Régulation automatique de la luminosité (ABC): pour obtenir le label ENERGY STAR selon
le calcul de consommation électrique en mode "Marche" de la régulation automatique de la

luminosité, cette fonction doit étre activée par défaut sur le dispositif d'affichage.

Alimentation électrique externe: si le dispositif est livré avec un EPS, celui-ci doit arborer le
label ENERGY STAR ou doit respecter les exigences en matiére de niveaux d'efficacité a
vide et en mode "actif" fixées par le programme ENERGY STAR pour les alimentations
électriques externes monotension CA/CC et CA/CA. Les spécifications ENERGY STAR et la
liste des produits ayant obtenu le label peuvent étre consultées sur internet:

www.energystar.gov/powersupplies.
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F.  Exigences en matiére de gestion de la consommation: le dispositif d'affichage doit étre doté
d'au moins un mécanisme activé par défaut permettant le passage automatique en mode
"Veille" ou "Arrét". Par exemple, les connexions de données ou les raccordements au réseau
doivent pouvoir supporter la mise hors tension du dispositif selon des mécanismes standard,
tels qu'un systéme de gestion de la consommation de I'écran ("Display Power Management
Signalling"). Les dispositifs d'affichage créant eux-mémes leur contenu doivent étre dotés
d'un capteur ou d'une minuterie activés par défaut permettant le passage automatique en mode

"veille" ou "arrét".
3. CRITERES D'EFFICACITE ENERGETIQUE
A.  Exigences relatives au mode "marche"
1. Niveau 1
Pour qu'un dispositif d'affichage puisse obtenir le label ENERGY STAR, sa consommation
¢électrique en mode "marche" (PO ou PO1) ne doit pas dépasser le niveau maximal calculé selon les

formules indiquées ci-dessous. La consommation maximale en mode "marche" est exprimée en

watts et arrondie au dixiéme le plus proche.
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Tableau 1: Exigences relatives a la consommation électrique en mode "marche", phase 1

Catégorie de dispositif d'affichage

Consommation électrique maximale en

mode "marche" (W)

Diagonale de I'écran < 30 pouces

Résolution de 'écran < 1,1 MP

PO = 6*(MP) + 0,05%(A) + 3

Diagonale de 1'écran < 30 pouces

Résolution de 1'écran > 1,1 MP

PO = 9%(MP) + 0,05%(A) + 3

Diagonale de I'écran 30-60 pouces

Toutes résolutions

PO = 0,27%(A) + 8

L'endroit:

MP = Résolution du dispositif d'affichage (en mégapixels)

A = Surface de vision (en pouces carrés)

EXEMPLE: La consommation électrigue maximale d'un dispositif d'affichage ayant une résolution

de 1440 x 900 (soit 1 296 000 mégapixels), une diagonale d'affichage réelle de 19 pouces et une

surface de vision de 162 pouces carrés serait ({9 x 1,296) + (0,05 x 162)) ~ 3 = 22,8 walls,

arrondie aun dixiéme le plus proche.
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Tableau 2: Exigences relatives 4 la consommation électrique en mode "marche”, exemple pour la

phase i
Superficie | Consommation
Diagonale Dimension de l'écran | électrique
de I'écran Résolution | Mégapixels | de I'écran maximale en
(en pouces) (en pouces) | (en pouces | mode "marche"
carres) (en watts)
7 800 x 480 0,384 59x3,5 21 6,4
16,07 x
19 1440 x 900 | 1,296 162 22,8
10,05
26 1920 x 1200 | 2,304 21,7x 13,5 | 293 38,4
42 1360 x 768 | 1,044 36x 20 720 202,4
50 1920 x 1080 | 2,074 44 x 24 1056 293.1
2. Niveau 2

Pour obtenir le label ENERGY STAR, les dispositifs d'affichage doivent avoir une consommation

électrique en mode "marche" n'excédant pas le résultat des équations suivantes: a déterminer

Pour les dispositifs d'affichage dont les dimensions se situent entre 30 et 60 pouces, la
résolution doit étre signalée lors de la présentation de la candidature du produit au label;
toutefois, la résolution n'est pas prise en compte dans le calcul de la consommation électrique
en mode "Marche".
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3. Dispositifs d'affichage avec régulation automatique de la luminosité (ABC)

Pour les dispositifs d'affichage livrés avec des fonctions ABC activées par défaut, une autre formule
est utilisée pour calculer la consommation électrique maximale en mode "marche":

PO1 = (0,8 * Ph) + (0,2 * PI)

sachant que PO1 est la consommation électrique moyenne en mode "marche", exprimée en watts et
arrondie au dixieéme le plus proche, Ph est la consommation électrique en mode "marche" dans des
conditions de lumiére ambiante forte et Pl est la consommation électrique en mode "marche” dans

des conditions de lumiere ambiante faible. La formule suppose que le dispositif soit placé dans des

conditions de lumiére ambiante faible pendant 20 % du temps.
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B.  Exigences relatives aux modes "veille" et "arrét"

L. Phases 1 et 2

Pour qu'un dispositif d'affichage puisse obtenir le label ENERGY STAR, sa consommation
électrique en modes "veille" et "arrét" ne doit pas dépasser les niveaux maximaux indiqués dans le
tableau 3 ci-dessous. Les dispositifs d'affichage possédant plusieurs modes "veille" (a savoir,
"veille" et "veille renforcée") doivent satisfaire aux exigences concernant le mode "veille" pour

I'ensemble de ces modes.

EXEMPLE: Un dispositif d'affichage testé a 3 watts en mode "veille" et a 2 walts en mode "veille
renforcée"” ne powrrait pas étre labellisé car, dans I'un des deux modes "veille", la consommation

électrique dépasse la limite des 2 watls imposée pour la phase 1.

Tableau 3: Exigences relatives 4 la consommation électrique en modes "veille" et "arrét" pour tous

les dispositifs d'affichage

Mode Niveau 1 Niveau 2
Consommation électrique maximale en mode - -1
"veille" (W) B -
Consommation €lectrique maximale en mode - py

"arrét" (W)
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4. EXIGENCES RELATIVES AUX ESSAIS

Mode d'emploi de ce chapitre

L'EPA et la Commission européenne utilisent, lorsque cela est possible, des pratiques industrielles
généralement acceptées pour mesurer la performance des produits et leur consommation électrique
dans des conditions de fonctionnement typiques. Les méthodes d'essai mentionnées dans la présente
spécification s'appuient sur des normes élaborées par le "Display Metrology Committee" de la
VESA ("Video Electronics Standards Association") et par la Commission électrotechnique
internationale (CEI). Dans les cas ou les normes de la VESA et de I'lEC ne répondaient pas
complétement aux besoins du programme ENERGY STAR, des méthodes d'essai et de mesure
supplémentaires ont été élaborées en coopération avec des parties intéressées dans ce

secteur d'activité.

Afin que la consommation électrique des produits électroniques soit mesurée de fagon homogéne,
de sorte que les résultats des essais puissent étre reproduits et ne soient pas faussés par des facteurs
extérieurs, le protocole ci-aprés doit étre suivi. Il comporte quatre volets principaux:

- Conditions d'essai et instrumentation

—  Configuration
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- Meéthode d'essai

- Documents

Remarque: La méthode d'essai figure dans les appendices 1 et 2. L'appendice 1 décrit la procédure
d'essai pour des dispositifs d'affichage ayant une diagonale d'affichage réelle inférieure a (<) 30
pouces. L'appendice 2 décrit la procédure d'essai pour des dispositifs d'affichage ayant une

diagonale d'affichage réelle comprise entre 30 et 60 pouces inclus.

Les partenaires peuvent choisir d'utiliser un laboratoire interne ou bien de recourir & un laboratoire

indépendant pour effectuer les essais.

Controle de la qualité des installations

Il est demandé aux partenaires d'effectuer les essais et de certifier les modéles qui satisfont aux
directives ENERGY STAR. Les essais qui viendront étayer la candidature du produit au label
ENERGY STAR doivent étre menés dans des installations soumises a des procédures de contrdle de
la qualité afin que la validité des essais et des étalonnages puisse étre vérifiée. ENERGY STAR
recommande de mener ces essais dans une installation conforme a la norme internationale

ISO/CEI 17025, qui décrit les exigences générales concernant la compétence des laboratoires

d'étalonnages et d'essais.
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Conditions d'essai et instrumentation

A.  Protocoles de mesure de la consommation électrique

La consommation électrique moyenne réelle du dispositif d'affichage doit étre mesurée en mode
"marche", en mode "veille" et en mode "arrét". Lorsque des mesures sont effectuées en vue de
l'auto-certification d'un modéle de produit, I'unité testée (UUT) a, a l'origine, les mémes
caractéristiques (c'est-a-dire la méme configuration et les mémes réglages, notamment) que lors de
sa commercialisation, sauf si des corrections doivent étre apportées pour respecter les

instructions ci-dessous.

1. Les mesures de consommation électrique doivent étre effectuées en un point situé entre la

prise ou la source d'alimentation électrique et I'UUT.

2. Lorsque I'alimentation de l'appareil se fait par le secteur, une connexion USB, un cible
WireFire (IEEE 1394), un cable Ethernet (Power-over-Ethernet), le réseau téléphonique ou
tout autre moyen ou combinaison de moyens, le label est attribué sur la base de la

consommation nette en courant alternatif (compte tenu des pertes de conversion CA-CC).
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Les appareils alimentés par un courant continu standard a basse tension (USB, USB
PlusPower, IEEE 1394 et Power-Over-Ethernet) utilisent une source alimentée en CA
appropriée pour le courant continu nécessaire. La consommation de cette source alimentée en
courant alternatif est mesurée et consignée comme étant la consommation électrique

de I'UUT.

Dans le cas d'une alimentation par USB, il faut utiliser un concentrateur (hub) avec
alimentation desservant uniquement le dispositif d'affichage soumis a l'essai. Dans le cas de
dispositifs d'affichage alimentés par Power-Over-Ethernet ou USB PlusPower, une méthode
acceptable consiste & mesurer le dispositif de distribution €lectrique connecté puis non
connecté a l'appareil testé, et de consigner 1'écart entre les deux mesures comme étant la
consommation électrique du dispositif d'affichage. La personne chargée des essais doit
confirmer que cette méthode permet de connaitre avec une exactitude suffisante la
consommation de l'appareil en courant continu, en tenant compte de pertes au niveau de

l'alimentation et de la distribution.
Les produits qui peuvent étre alimentés tant par un courant alternatif que par un courant

continu standard a basse tension seront testés lorsqu'ils fonctionnent avec une alimentation en

courant alternatif.
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B.  Exigences relatives au courant alternatif d'entrée

Tension d'alimentation:

Amérique du Nord/Taiwan: 115 (£ 1%) Volts AC, 60 Hz
Europe/Australie/Nouvelle- (= 1%)
Zélande: 230 (= 1%) Volts AC, 50 Hz
Japon: (= 1%)

100 (= 1%) Volts AC, 50 Hz
(£ 1%)/ 0 Hz (= 1%)
Remarque: Pour les appareils
d'une puissance maximale

> 1,5 kW, la gamme de tension

est+ 4%

Taux de distorsion

harmonique (tension):

< 2% (< 5 % pour les appareils de puissance maximale >1,5 kW)

Température ambiante:

23°C+5°C

Humidité relative:

10 -80 %

(Norme CEI 62301, éd. 1.0 Appareils électrodomestiques — mesure de la consommation d'énergie en mode

"attente"”, sections 4.2, 4.3)
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C.  Appareil de mesure agréé
Les appareils de mesure agréés auront notamment les caractéristiques suivantes':
facteur de créte du courant disponible d'au moins 3 pour sa valeur de gamme nominale; et
—  borne inférieure sur la gamme de courant égale ou inférieure a 10 mA.
L'instrument de mesure de la puissance a une résolution de:
— 0,01 W ou mieux pour les mesures de puissance inférieure ou égale a 10 W;
- 0,1 W ou mieux pour les mesures de puissance entre 10 W et 100 W, et
- I W ou mieux pour les mesures de puissance de plus de 100 W.
Les caractéristiques supplémentaires suivantes sont également proposées:

—  réponse en fréquence d'au moins 3 kHz; et

! Les caractéristiques des appareils de mesure agréés proviennent de la norme CEI 62301,

Ed 1.0 — Appareils électrodomestiques — mesure de la consommation d'énergie en
mode "Attente".
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- étalonnage par rapport 4 une norme qui soit tragable par le National Institute of Standards and
Technology (NIST) des Etats-Unis.

1l est également souhaitable que les instruments de mesure puissent calculer la consommation
moyenne sur tout intervalle de temps sélectionné par l'utilisateur (les appareils de mesure les plus
précis procédent a un calcul interne en divisant l'énergie accumulée par le temps écoulé). L'autre
solution serait que l'instrument de mesure soit capable d'intégrer I'énergie sur tout intervalle de
temps sélectionné par l'utilisateur avec une résolution en énergie inférieure ou égale a 0,1 mWh et

d'intégrer le temps affiché avec une résolution ne dépassant pas 1 seconde.

D.  Précision

Les mesures de puissance a partir de 0,5 W sont effectuées avec une marge d'incertitude inférieure
ou égale a 2 % pour un niveau de confiance de 95 %. Les mesures de puissance de moins de 0,5 W
sont effectuées avec une marge d'incertitude inférieure ou égale a 0,01 W pour un niveau de

confiance de 95 %".

Toutes les mesures sont consignées en watts et arrondies au dixiéme le plus proche.

! Ibid.

341



Volume 3011, 1-52331

E.  Conditions de chambre noire

Tous les essais de luminance doivent étre effectués dans les conditions d'une chambre noire.
L'intensité du flux lumineux de I'écran d'affichage (E) en mode "arrét" doit étre égale ou inférieure
a 1,0 lux. La mesure doit étre effectuée en un point perpendiculaire au centre de I'écran au moyen
d'un appareil de mesure de la lumiére ("Light Measuring Device" — LMD) lorsque I'écran est en
mode "arrét" (norme VESA FPDM Standard 2.0, section 301-2F).

F.  Protocoles de mesure de la lumiére

Lorsqu'il est nécessaire d'effectuer des mesures de la lumiére, comme le flux lumineux et la
luminance, un appareil de mesure de la lumiére est utilisé, le dispositif d'affichage étant placé dans
les conditions d'une chambre noire. L'appareil de mesure de la lumiére est utilisé pour effectuer les
mesures au centre et a la perpendiculaire du dispositif d'affichage (norme VESA FPDM

Standard 2.0, appendice A115). La superficie de I'écran sur laquelle doit porter la mesure doit
couvrir au minimum 500 pixels, 8 moins que cela n'excéde I'équivalent d'un rectangle dont les
longueurs sont égales a 10 % de la hauteur et de la largeur visibles de l'écran (auquel cas cette
derniére limite s'applique). Cependant, en aucun cas la partie illuminée ne peut étre plus petite que
la zone mesurée par I'appareil de mesure de la lumiére (norme VESA FPDM Standard 2,0,

Section 301-2H).
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Configuration

A, Périphériques

Aucun dispositif extérieur ne doit étre connecté a un quelconque concentrateur ou port USB (bus
série universel). Tout haut-parleur, syntoniseur TV, etc. intégré doit étre réglé en mode de
consommation minimale, réglable par l'utilisateur, afin de réduire au maximum la consommation

d'énergie qui n'est pas directement imputable 4 I'affichage en tant que tel.

B Moadifications

Il est interdit de modifier le dispositif, par exemple en enlevant un élément du circuit ou en

effectuant d'autres actions hors de portée de l'utilisateur ordinaire.

C. Interface analogique ou numérique

Les partenaires sont tenus de procéder a des essais sur leurs dispositifs d'affichage en utilisant
l'interface analogique, sauf lorsqu'une telle interface n'est pas fournie (c'est-a-dire dans le cas de
dispositifs d'affichage a interface numérique, qui sont définis comme ayant uniquement une
interface numérique pour les besoins de cette méthode d'essai). En ce qui concerne les dispositifs
d'affichage a interface numérique, veuillez vous reporter a la note de bas 1 de page de I'appendice 1
pour les informations relatives a la tension, puis suivre la méthode d'essai décrite a 'appendice 1
et/ou 2, en fonction de la diagonale d'affichage réelle de 'UUT, en utilisant un générateur de

signaux numériques.
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D.  Modéles capables de fonctionner avec plusieurs combinaisons de tension/fréquence

Les partenaires testent, sélectionnent et illustrent les conditions qui régissent chacun des marchés

sur lesquels les produits sous le label ENERGY STAR seront commercialisés,

EXEMPLE: Pour qu'un produit obtienne le label ENERGY STAR tant aux Etats-Unis qu'en Europe,
il doit étre testé avec succés a 115V/60Hz et & 230V/50Hz. Si le produit est labellisé ENERGY STAR
pour une seule combinaison de tension/fréquence (115 Volts/'60 Hz par exemple), il ne peut étre
promu sous le label ENERGY STAR que dans les régions avant la combinaison tension/fréquence
testée (Amérique du Nord et Taiwan par exemple).

E.  Alimentation électrique externe

Si les dispositifs d'affichage sont livrés avec une alimentation électrique externe, celle-ci doit étre

utilisée pour tous les essais. Elle ne peut étre remplacée par aucun autre type d'alimentation.

F. Commandes de la couleur

Toutes les commandes de la couleur (tonalité, saturation, contraste, etc.) doivent étre réglées selon

les paramétres par défaut en sortie d'usine.
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G.  Résolution et fréquence de rafraichissement

La résolution et la fréquence de rafraichissement varient en fonction de la technologie:

(1) Pour les écrans LCD et les autres technologies a pixel fixe, le format de pixel doit étre
réglé au niveau d'origine. La fréquence de rafraichissement des écrans LCD doit étre
réglée a 60 Hz, sauf si une fréquence différente est expressément recommandée par le

partenaire, auquel cas c'est cette derniére qui doit étre utilisée.

(2) Le format de pixel du tube cathodique doit étre réglé au format de pixel préféré pour la
résolution la plus élevée qu'il est prévu d'utiliser pour une fréquence de rafraichissement
de 75 Hz. La norme DMT (Discrete monitoring timing — synchronisation discréte des
pixels de I'écran) de la VESA ou une norme industrielle plus récente de synchronisation
doit étre utilisée pour les essais. Le dispositif d'affichage a tube cathodique doit pouvoir
satisfaire a toutes les spécifications de qualité annoncées par le partenaire pour le

format teste.
H.  Echauffement
L'UUT doit étre mise a température pendant au minimum de 20 minutes avant que toute mesure ne

soit effectuée (norme VESA FPDM Standard 2,0, section 301-2D ou 305-3 pour l'essai de mise

4 température).
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1. Stabilité

Toutes les mesures de consommation électrique doivent étre effectuées aprés que les valeurs
affichées par les instruments sont restées stables avec une variation maximale de 1 % au cours d'une
période de 3 minutes (Norme CEI 4.3.1).

Méthode d'essai

Lors de la réalisation de ces essais, le partenaire convient de suivre les procédures d'essai figurant
aux appendices 1 et/ou 2, en fonction de la diagonale d'affichage réelle de I'UUT, comme

indiqué ci-apres:

pour des dispositifs d'affichage ayant une diagonale d'affichage réelle inférieure a (<) 30 pouces, se

reporter a l'appendice 1;

pour des dispositifs d'affichage dont la diagonale d'affichage réelle est comprise entre 30

et 60 pouces, se reporter a l'appendice 2.
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Documents

A, Communication des données relatives aux produits labellisés, a 'EPA ou a la

Commission européenne selon le cas

Les partenaires sont invités a certifier eux-mémes les modéles de produits qui satisfont aux lignes
directrices ENERGY STAR et a communiquer les informations a I'EPA, via l'outil en ligne de
communication de données sur les produits ("Online Product Submittal”, OPS), ou a la Commission
européenne, selon le cas. Les données sur les produits satisfaisant aux exigences ENERGY STAR,
étayées par des informations sur les nouveaux modeles, doivent étre communiquées tous les ans, ou

plus fréquemment si tel est le souhait du partenaire.

B.  Famille de produits labellisables

Les modeéles de dispositifs d'affichage qui sont fabriqués sur le méme chéssis et sont en tous points
identiques, sauf pour ce qui est du boitier et de la couleur, peuvent obtenir le label aprés
présentation des données d'essai pour un modele unique représentatif. De méme, les modéles qui
sont inchangés ou qui ne différent que par leur finition de ceux vendus antérieurement peuvent

conserver leur label sans qu'il soit nécessaire de présenter de nouvelles données d'essai.
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C. Nombre d'unités exigées pour l'essai

Sur le modéle de la norme européenne 50301 (référence BSI 03-2001, BS EN 50301:2001,
Méthodes de mesure de I'énergie consommeée des appareils audio, vidéo et analogues, annexe A),
I'EPA et la Commission européenne ont défini une procédure d'essai selon laquelle le nombre

d'unités requises pour l'essai dépend des résultats de I'essai pour la premiére unité.

(1) sila consommation électrique de I'UUT en régime stationnaire est supérieure a 85% du
seuil d'obtention du label ENERGY STAR pour un des trois modes de fonctionnement,

alors deux unités supplémentaires du méme modéle devront étre soumises a un essai;

(2) la consommation électrique de chacune des trois unités testées, ainsi que les données
concernant la consommation en modes "marche", "veille" et "arrét" issues des trois
essais, doivent étre communiquées a I'EPA, via I'OPS, ou a la Commission européenne,

selon le cas;
(3) il n'est pas nécessaire de tester des unités supplémentaires si la consommation électrique
en régime stationnaire de la premiére unité est inférieure ou égale a 85 % du seuil

d'obtention du label ENERGY STAR pour un des trois modes de fonctionnement;

(4) Aucune des valeurs d'essai pour I'une quelconque des unités testées ne doit excéder les

spécifications ENERGY STAR définies pour la labellisation du modéle;
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(5) L'exemple suivant illustre cette approche:

EXEMPLE: Pour simplifier, nous supposerons que la spécification fixe comme valeur
maximale 100 watts et ne s'applique qu'a wun seunl mode de fonctionnement. Le seuil de 15 %

correspond donc a 83 watls.

. Si la premiére unité est mesurée a 80 watts, il n'est pas nécessaire de procéder a un autre essai
et le modéle peut étre labellisé (la consommation n'est pas supérieure a 85 % du seuil

d'obtention du label ENERGY STAR).

. Si la premiére unité est mesurée a 85 watts, il n'est pas nécessaire de procéder a un autre essai
et le modéle peut étre labellisé (la consommation correspond exactement a 85 % du seuil

d'obtention du label ENERGY STAR).

. Si la premiére unité est mesurée a 85,1 watts, il convient de tester deux unités supplémentaires
pour déterminer si le modéle peut étre labellisé (la consommation est supérieure a 85 % du

seuil d'obtention du label ENERGY STAR).

. Si trois unités sont testées respectivement a 90, 98 et 105 watts, le modéle ne peut pas étre
labellis¢ ENERGY STAR - méme si la consommation moyenne est de 98 watts - car une des

valeurs (105) exceéde la valeur fixée par la spécification ENERGY STAR.
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5. INTERFACE UTILISATEUR

1l est fortement recommandé aux partenaires de concevoir des produits conformes a la norme

IEEE P1621 relative a l'interface utilisateur ("Standard for User Interface Elements in Power
Control of Electronic Devices Employed in Office/Consumer Environments"). Cette norme,
élaborée dans le cadre du projet "Commandes de gestion de l'alimentation”, vise a harmoniser
davantage les commandes d'alimentation pour I'ensemble des appareils électroniques et a les rendre

plus intuitives. Pour plus de détails, voir a l'adresse http://eetd. LBL.gov/Controls.

6.  DATE DE MISE EN APPLICATION

La date a laquelle les partenaires peuvent commencer a appliquer la version 5.0 de la spécification
ENERGY STAR pour leurs appareils sera définie comme la date de mise en application de I'accord.
Tout accord appliqué précédemment concernant les dispositifs d'affichage labellisés

ENERGY STAR sera résilié a la date du 29 octobre 2009, pour les dispositifs d'affichage dont la
diagonale d'affichage réelle est inférieure a 30 pouces, et a la date du 29 janvier 2010, pour les

dispositifs d'affichage dont la diagonale d'affichage réelle est comprise entre 30 et 60 pouces inclus.

350



Volume 3011, 1-52331

A, Labellisation des appareils conformément a la version 5.0 de la spécification, phase 1

La date a laquelle la phase 1 de la version 5.0 de la spécification prend effet est fonction de la taille
du dispositif d'affichage, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Tous les produits, y compris les
modéles labellisés a l'origine en application de la version 4.1, qui sont fabriqués a cette date ou
postérieurement, doivent satisfaire aux nouvelles exigences de la version 5.0 pour étre labellisés
ENERGY STAR (v compris les livraisons supplémentaires de modéles labellisés a I'origine
conformément 4 la version 4.1). La date de fabrication, particuliére a chaque appareil, est la date
(par exemple, le mois et I'année) a laquelle un appareil est considéré comme

complétement assemblé.

Catégorie de dispositif d'affichage | Date d'effet de la phase 1

Diagonale de I'écran < 30 pouces | 30 octobre 2009

Diagonale de 'écran 30-60
30 janvier 2010
pouces

B. Labellisation des appareils conformément a la version 5.0 de la spécification, phase 2

La phase 2 de la présente spécification prendra effet le 30 octobre 2011 et s'appliquera aux produits
fabriqués le 30 octobre 2011 et postérieurement. Ainsi, une unité dont la date de fabrication est
le 30 octobre 2011 doit se conformer a la phase 2 de la spécification pour obtenir le

label ENERGY STAR.
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C. Elimination des droits d'antériorité

L'EPA et la Commission européenne ne reconnaitront pas de droits d'antériorité pour l'application
de la version 5.0 des spécifications ENERGY STAR. Le label ENERGY STAR obtenu en
application de la version 4.1 ne reste pas automatiquement valable pour toute la durée de vie du
modele d'appareil en question. Par conséquent, tout appareil vendu, commercialisé ou présenté sous
le logo ENERGY STAR par le partenaire de fabrication doit satisfaire aux spécifications en vigueur

au moment de la fabrication de l'appareil.

7. REVISIONS FUTURES DE LA SPECIFICATION

L'EPA et la Commission européenne se réservent le droit de modifier la spécification si des
changements de nature technologique et/ou commerciale affectent son utilité pour le grand public,
l'industrie ou en relation avec I'environnement. Conformément a la politique actuelle, les révisions

de la spécification sont réalisées en concertation avec les parties prenantes.

L'EPA et la Commission européenne évalueront périodiquement le marché sous l'angle de
I'efficacité énergétique et des nouvelles technologies. Comme toujours, les parties prenantes auront
la possibilité d'échanger leurs données, de soumettre des propositions et de faire connaitre leurs
éventuelles préoccupations. L'EPA et la Commission européenne mettront tout en ceuvre pour que
les spécifications des phases 1 et 2 tiennent compte des modeles les plus économes en énergie
disponibles sur le marché, et pour récompenser les partenaires qui se sont efforcés d'améliorer

encore l'efficacité énergétique.
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APPENDICE 1

Procédures d'essai pour des dispositifs d'affichage

ayant une diagonale d'affichage réelle inférieure a (<) 30 pouces

Dans quel cas utiliser ce document ?

Le présent document décrit les procédures d'essai pour des dispositifs d'affichage ayant une surface
de vision inférieure a (<) 30 pouces en diagonale au regard des exigences correspondantes du
programme ENERGY STAR, version 5.0. Les procédures doivent permettre de déterminer la

consommation électrique en modes "marche", "veille" et "arrét" de 'unité testée (UUT). Il est a

noter que le présent appendice contient des procédures distinctes pour les types d'appareils suivants:

—  dispositifs d'affichage a tube cathodique;

- dispositifs d'affichage a pixel fixe sans régulation automatique de la luminosité (ABC) activée

par défaut; et

—  dispositifs d'affichage a pixel fixe avec régulation automatique de la luminosité (ABC) activée

par défaut.
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1.

A

METHODE D'ESSAI POUR LES DISPOSITIFS D'AFFICHAGE A TUBE CATHODIQUE

Conditions d'essai, instrumentation et configuration

Avant de mettre 1'UUT 4 l'essai, veiller a ce que les conditions d'essai, l'instrumentation et la

configuration qui conviennent soient mises en place selon les indications figurant aux chapitres

"Conditions d'essai et instrumentation” et "Configuration" de la spécification relative aux

dispositifs d'affichage.

M

(2

(3)

4

(5)

Maode "marche"

Connecter le modele a tester a la prise ou a la source d'électricité et a I'appareillage d'essai.

Allumer tous les appareils nécessaires pour effectuer l'essai et régler correctement la tension

et la fréquence de l'alimentation électrique.

Vérifier que l'unité testée fonctionne normalement et conserver les paramétres d'usine par

défaut.

Mettre l'unité a tester en mode "marche" soit au moyen de la télécommande, soit en utilisant

le bouton ON/OFF du boitier de l'unité a tester.

Laisser 'UUT atteindre la température de fonctionnement (environ 20 minutes).
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(©)

@)

()

Régler le mode d'affichage adéquat. (Se reporter au chapitre "Configuration”, section G

"Résolution et fréquence de rafraichissement”.)

Creer les conditions de chambre noire. (Se reporter au chapitre "Conditions d'essai et
instrumentation”, section F "Protocoles de mesure de la lumiére" et section E "Conditions de

chambre noire".)

Régler la dimension et la luminance selon les indications suivantes:

a) lancer le mode positif 01 de mire d'alignement ("Alignment Target 01 Positive Mode",
ATO1P, norme VESA FPDM 2.0, A112-2F, ATO1P) pour la dimension d'écran et s'en
servir pour régler le dispositif d'affichage a la dimension d'image recommandée par le
partenaire, qui est en général légérement inférieure a la dimension réelle

d'affichage maximale;

b)  afficher ensuite une mire (VESA FPDM Standard 2.0, A112-2F, SET01K) qui offre huit
nuances de gris, depuis le noir total (0 volt) jusqu'au blanc absolu (0,7 volt)!. Les
niveaux de signal d'entrée doivent correspondre au VESA Video Signal Standard

(VSIS), version 1.0, Rev. 2.0, décembre 2002;

c) régler (dans la mesure du possible) la luminosité du dispositif d'affichage en partant de
son niveau maximal et en l'abaissant jusqu'a ce que le niveau le plus bas de luminance
de la barre noire soit juste Iégérement visible (VESA FPDM Standard 2.0,
Section 301-3K);

Les valeurs de tension pour les dispositifs d'affichage a interface numérique uniquement qui
correspondent a la luminosité de l'image (0 a 0,7 volt) sont les suivantes: 0 volt (noir) = un
réglage a 0; 0,1 volt (nuance la plus sombre du gris analogique) = 36 gris numérique; 0,7 volt
(blanc absolu analogique) = 255 gris numérique. Veuillez noter qu'il est possible que les
spécifications futures concernant les interfaces numériques élargissent cette fourchette mais,
dans tous les cas, 0 volt correspond au noir et la valeur maximale correspond au

blanc, 0,1 volt correspondant a un septiéme de la valeur maximale.
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d) afficher ensuite une mire (VESA FPDM Standard 2.0, A112-2H, L80) ayant la forme

d'un carré d'un blanc absolu (0,7 volt) qui occupe 80 % de I'écran;

e) regler le contraste jusqu'a ce que la zone blanche de I'écran offre une luminance égale

a 100 cd/m?;

f)  la mesure étant effectuée selon la norme VESA FPDM Standard 2.0, Section 302-1.
(Si la luminance maximale du dispositif d'affichage est inférieure a la valeur prescrite,
le technicien utilise cette luminance maximale et communique la valeur 4 'EPA ou ala
Commission européenne, selon le cas, en méme temps que les autres documents requis
concernant les essais. De la méme maniére, si la luminance minimale de 1'écran
d'ordinateur est supérieure a la valeur prescrite, le technicien utilise cette luminance
minimale et communique la valeur obtenue a I'EPA ou a la Commission européenne,

selon le cas);
¢)  lavaleur de la luminance doit étre communiquée a I'EPA ou a la Commission
europeéenne, selon le cas, en méme temps que les autres documents requis concernant

les essais.

(9)  Une fois le réglage de la luminance effectug, il n'est plus nécessaire de maintenir les

conditions de chambre noire.
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(10)

an

(12)

@

Régler la gamme de courant du wattmétre. La valeur maximale sélectionnée multipliée par le
facteur de créte du wattmétre (Ipeak/Irms) doit étre plus grande que le relevé du courant de

créte par l'oscilloscope.

Attendre que |'affichage des mesures se stabilise puis relever la puissance efficace en watts
donnée par le wattmétre. On considére que les valeurs mesurées sont stables lorsque le
nombre de watts ne varie pas de plus de 1 % au cours d'une période de trois minutes. (Se

reporter au chapitre "Configuration", section I "Stabilité".)

Enregistrer la consommation électrique ainsi que le format de pixel complet (nombre de
pixels verticaux x nombre de pixels horizontaux affichés) pour calculer le nombre de

pixels/watt.
Mode "veille" (interrupteur sur "marche", pas de signal vidéo)

A la fin de I'essai en mode "marche”, mettre le dispositif d'affichage en mode "veille". La
méthode de réglage doit étre décrite, de méme que l'enchainement des événements pour
arriver au mode "veille". Allumer tous les appareils nécessaires pour effectuer les essais et

régler correctement les plages de fonctionnement.

Laisser le dispositif d'affichage en mode "veille" jusqu'a ce que les valeurs mesurées de
consommation électrique soient stables. On considére que les valeurs mesurées sont stables
lorsque le nombre de watts ne varie pas de plus de 1 % au cours d'une période de trois
minutes. La personne chargée des essais doit ignorer le cycle de contréle du signal de

synchronisation d'entrée lorsqu'il effectue des mesures sur l'unité en mode "veille".
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(3)

M

@

Consigner les conditions dans lesquelles I'essai a ét¢ effectué et les données de 'essai. La
durée de la mesure doit étre suffisamment longue pour permettre de mesurer la valeur
moyenne exacte (c¢'est-a-dire pas le courant de créte ni la consommation instantanée). Si
l'appareil posséde différents modes "veille" pouvant étre sélectionnés manuellement, il
convient de prendre la mesure en réglant l'appareil sur celui de ces modes qui est le plus
gourmand en énergie. Si les modes sont a succession de cycles automatique, la durée de la
mesure doit étre suffisamment longue pour obtenir une moyenne précise englobant tous

les modes.

Mode "arrét" (interrupteur sur "arrét")

A la fin de I'essai en mode "veille", mettre le dispositif d'affichage en mode "arrét" en utilisant
I'interrupteur le plus facilement accessible par l'utilisateur. La méthode de réglage doit étre
décrite, de méme que I'enchainement des événements pour arriver au mode "arrét". Allumer
tous les appareils nécessaires pour effectuer les essais et régler correctement les plages

de fonctionnement.

Laisser le dispositif d'affichage en mode "arrét" jusqu'a ce que les valeurs mesurées de
consommation électrique soient stables. On considére que les valeurs mesurées sont stables
lorsque le nombre de watts ne varie pas de plus de 1 % au cours d'une période de trois
minutes. La personne chargée des essais doit ignorer le cycle de contréle du signal de

synchronisation d'entrée lorsqu'il effectue des mesures sur I'unité en mode "arrét".
Consigner les conditions dans lesquelles l'essai a été effectué et les données de 'essai. La

durée de la mesure doit étre suffisamment longue pour permettre de mesurer la valeur

moyenne exacte (c'est-a-dire pas le courant de créte ni la consommation instantanée).
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E. Communication des résultats
Une fois la procédure d'essai achevée, se reporter a la section "Documentation” de la spécification
pour des indications sur la maniére de communiquer les résultats des essais a 'EPA ou ala

Commission européenne, selon le cas.

2. METHODE D'ESSAI POUR LES DISPOSITIFS D'AFFICHAGE A PIXEL FIXE SANS
ABC ACTIVEE PAR DEFAUT

A, Conditions d'essai, instrumentation et configuration

Avant de mettre I'UUT a l'essai, veiller a ce que les conditions d'essai, I'instrumentation et la
configuration qui conviennent soient mises en place selon les indications figurant aux chapitres
"Conditions d'essai et instrumentation” et "Configuration" de la spécification relative aux
dispositifs d'atfichage.

B. Mode "marche"

(1) Connecter le modéle a tester a la prise ou a la source d'électricité et a 'appareillage d'essai.

(2)  Allumer tous les appareils nécessaires pour effectuer I'essai et régler correctement la tension

et la fréquence de l'alimentation électrique.

(3)  Vérifier que 'unité testée fonctionne normalement et conserver les paramétres d'usine

par défaut.
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)

)

(6)

(N

®)

Mettre l'unité a tester en mode "marche” soit au moyen de la télécommande, soit en utilisant

le bouton ON/OFF du boitier de l'unité a tester.

Laisser 'UUT atteindre la température de fonctionnement (environ 20 minutes).

Choisir le mode d'affichage adéquat (se reporter au chapitre "Configuration”, section G

"Résolution et fréquence de rafraichissement").

Créer les conditions d'une chambre noire (se reporter au chapitre "Conditions d'essai et
instrumentation", section F "Protocoles de mesure de la lumiére" et section E "Conditions de

chambre noire").

Régler la dimension et la luminance selon les indications suivantes:

a)  afficher une mire (VESA FPDM Standard 2.0, A112-2F, SET01K) qui offre huit
nuances de gris, depuis le noir total (0 volt) jusqu'au blanc absolu (0,7 volt). Les
niveaux de signal d'entrée doivent correspondre au VESA Video Signal Standard

(VSIS), version 1.0, Rev. 2.0, décembre 2002;

b)  la brillance et le contraste étant réglés sur le maximum, le technicien vérifie que, au
minimum, le blanc et le gris le plus clair peuvent étre distingués. Si le blanc et le gris le
plus proche du blanc ne peuvent étre distingués, alors le contraste doit étre réglé jusqu'a

ce que cette distinction puisse étre faite;
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c)

d)

€)

le technicien affiche ensuite une mire (VESA FPDM Standard 2.0, A112-2H, L80)

ayant la forme d'un carré d'un blanc absolu (0,7 volt) qui occupe 80 % de ['écran;

le technicien régle ensuite la luminosité jusqu'a ce que la zone blanche de I'écran offre

une luminance correspondant aux valeurs suivantes:

Produit Cd/m?
Résolution inférieure ou égale a 1,1 MP 175
Résolution supérieure a 1,1 MP 200

la mesure étant effectuée selon la norme VESA FPDM Standard 2.0, Section 302-1.
(Si la luminance maximale du dispositif d'affichage est inférieure a la valeur prescrite,
le technicien utilise cette luminance maximale et communique la valeur 4 'EPA ou ala
Commission européenne, selon le cas, en méme temps que les autres documents requis
concernant les essais. De la méme maniére, si la luminance minimale de I'écran
d'ordinateur est supérieure a la valeur prescrite, le technicien utilise cette luminance
minimale et communique la valeur obtenue a I'EPA ou a la Commission européenne,

selon le cas);
la valeur de la luminance doit étre communiquée a I'EPA ou a la Commission

europeéenne, selon le cas, en méme temps que les autres documents requis concernant

les essais.
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©

(10)

an

(12)

(1)

Une fois le réglage de la luminance effectué, il n'est plus nécessaire de maintenir les

conditions de chambre noire.

Régler la gamme de courant du wattmétre. La valeur maximale sélectionnée multipliée par le
facteur de créte du wattmétre (Ipeak/Irms) doit étre plus grande que le relevé du courant de

créte par l'oscilloscope.

Attendre que l'affichage des mesures se stabilise puis relever la puissance efficace en watts
donnée par le wattmétre. On considére que les valeurs mesurées sont stables lorsque le
nombre de watts ne varie pas de plus de 1 % au cours d'une période de trois minutes. (Se

reporter au chapitre "Configuration”, section I "Stabilité".)

Enregistrer la consommation électrique ainsi que le format de pixel complet (nombre de
pixels verticaux x nombre de pixels horizontaux affichés) pour calculer le nombre de

pixels/watt.

Mode "veille" (interrupteur sur "marche”, pas de signal vidéo)

A la fin de I'essai en mode "marche”, mettre le dispositif d'affichage en mode "veille". La
méthode de réglage doit étre décrite, de méme que l'enchainement des événements pour
arriver au mode "veille". Allumer tous les appareils nécessaires pour effectuer les essais et

régler correctement les plages de fonctionnement.
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(3)

(M

Laisser le dispositif d'affichage en mode "veille" jusqu'a ce que les valeurs mesurces de
consommation électrique soient stables. On considére que les valeurs mesurées sont stables
lorsque le nombre de watts ne varie pas de plus de 1 % au cours d'une période de trois
minutes. La personne chargée des essais doit ignorer le cycle de contrdle du signal de

synchronisation d'entrée lorsqu'il effectue des mesures sur I'unité en mode "veille".

Consigner les conditions dans lesquelles I'essai a été effectué et les données de I'essai. La
durée de la mesure doit étre suffisamment longue pour permettre de mesurer la valeur
moyenne exacte (c'est-a-dire pas le courant de créte ni la consommation instantanée). Si
I'appareil posséde différents modes "veille" pouvant étre sélectionnés manuellement, il
convient de prendre la mesure en réglant l'appareil sur celui de ces modes qui est le plus
gourmand en énergie. Si les modes sont a succession de cycles automatique, la durée de la
mesure doit étre suffisamment longue pour obtenir une moyenne précise englobant tous

les modes.

Mode "arrét" (interrupteur sur "arrét")

A la fin de I'essai en mode "veille", mettre le dispositif d'affichage en mode "arrét" en utilisant
I'interrupteur le plus facilement accessible par l'utilisateur. La méthode de réglage doit étre
décrite, de méme que I'enchainement des événements pour arriver au mode "arrét". Allumer
tous les appareils nécessaires pour effectuer les essais et régler correctement les plages

de fonctionnement.
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(2) Laisser le dispositif d'affichage en mode "arrét" jusqu'a ce que les valeurs mesurées de
consommation électrique soient stables. On considére que les valeurs mesurées sont stables
lorsque le nombre de watts ne varie pas de plus de 1 % au cours d'une période de trois
minutes. La personne chargée des essais doit ignorer le cycle de contrdle du signal de

synchronisation d'entrée lorsqu'il effectue des mesures sur 'unité en mode "arrét".

(3) Consigner les conditions dans lesquelles I'essai a été effectué et les données de I'essai. La
durée de la mesure doit étre suffisamment longue pour permettre de mesurer la valeur
moyenne exacte (c'est-a-dire pas le courant de créte ni la consommation instantanée).

E. Communication des résultats

Une fois la procédure d'essai achevée, se reporter a la section "Documentation” de la spécification

pour des indications sur la maniére de communiquer les résultats des essais a 'EPA ouala

Commission européenne, selon le cas.
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3.

A

METHODE DESSAI POUR LES DISPOSITIFS D'AFFICHAGE A PIXEL FIXE AVEC
ABC ACTIVEE PAR DEFAUT.

Conditions d'essai, instrumentation et configuration

Avant de mettre I'UUT a l'essai, veiller a ce que les conditions d'essai, l'instrumentation et la

configuration qui conviennent soient mises en place selon les indications figurant aux chapitres

"Conditions d'essai et instrumentation” et "Configuration” de la spécification relative aux

dispositifs d'affichage.

B.

@)

Mode "marche"

Connecter le modéle a tester a la prise ou a la source d'électricité et a I'appareillage d'essai.

Allumer tous les appareils nécessaires pour effectuer I'essai et régler correctement la tension

et la fréquence de l'alimentation électrique.

Vérifier que l'unité testée fonctionne normalement et conserver les paramétres d'usine

par défaut.

Mettre l'unité a tester en mode "marche" soit au moyen de la télécommande, soit en utilisant

le bouton ON/OFF du boitier de l'unité a tester.
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(6)

(M

(®)

Laisser I'UUT atteindre la température de fonctionnement (environ 20 minutes).

Choisir le mode d'affichage adéquat (se reporter au chapitre "Configuration”, section G

"Résolution et fréquence de rafraichissement").

Reégler la gamme de courant du wattmétre. La valeur maximale sélectionnée multipliée par le
facteur de créte du wattmétre (Ipeak/Irms) doit étre plus grande que le relevé du courant de

créte par l'oscilloscope.

Une autre procédure d'essai est utilisée pour calculer la consommation électrique maximale en
mode "marche" des dispositifs d'affichage livrés avec des fonctions ABC activées par défaut.
Dans le cadre de cette procédure, les conditions de lumiére ambiante forte correspondent a un
réglage a 300 lux, tandis que les conditions de lumiére ambiante faible correspondent a un

réglage a 0 lux, comme décrit ci-aprés:

a)  régler le niveau de lumiére ambiante a 300 lux mesuré de face par un capteur

de luminosite;

b)  attendre que I'affichage des mesures se stabilise puis relever la puissance efficace en
conditions de lumiére ambiante forte (Ph, en watts) donnée par le wattmeétre. On
considére que les valeurs mesurées sont stables lorsque le nombre de watts ne varie pas
de plus de 1 % au cours d'une période de trois minutes. (Se reporter au chapitre

"Configuration", section I "Stabilité");
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(2)

c¢) régler le niveau de lumiére ambiante a O lux mesuré de face par un capteur

de luminosite;

d) attendre que l'affichage des mesures se stabilise puis relever la puissance efficace en

conditions de lumiére ambiante faible (Pl, en watts) donnée par le wattmétre;

e) calculer la consommation électrique moyenne en mode "Marche" en utilisant la formule
donnée a la section 3.A.3. "Dispositifs d'affichage avec régulation automatique de la

luminosité" a la page 7 de la spécification.

Enregistrer la consommation €lectrique ainsi que le format de pixel complet (nombre de
pixels verticaux x nombre de pixels horizontaux affichés) pour calculer le nombre de

pixels/watt.
Mode "veille" (interrupteur sur "marche”, pas de signal vidéo)

A la fin de I'essai en mode "marche”, metire le dispositif d'affichage en mode "veille". La
méthode de réglage doit étre décrite, de méme que l'enchainement des événements pour
arriver au mode "veille". Allumer tous les appareils nécessaires pour effectuer les essais et

régler correctement les plages de fonctionnement.

Laisser le dispositif d'affichage en mode "veille" jusqu'a ce que les valeurs mesurées de
consommation électrique soient stables. On considére que les valeurs mesurées sont stables
lorsque le nombre de watts ne varie pas de plus de 1 % au cours d'une période de trois
minutes. La personne chargée des essais doit ignorer le cycle de contrdle du signal de

synchronisation d'entrée lorsqu'il effectue des mesures sur l'unité en mode "veille".
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Consigner les conditions dans lesquelles I'essai a ét¢ effectué et les données de 'essai. La
durée de la mesure doit étre suffisamment longue pour permettre de mesurer la valeur
moyenne exacte (c¢'est-a-dire pas le courant de créte ni la consommation instantanée). Si
l'appareil posséde différents modes "veille" pouvant étre sélectionnés manuellement, il
convient de prendre la mesure en réglant l'appareil sur celui de ces modes qui est le plus
gourmand en énergie. Si les modes sont a succession de cycles automatique, la durée de la
mesure doit étre suffisamment longue pour obtenir une moyenne précise englobant tous

les modes.

Mode "arrét" (interrupteur sur "arrét")

A la fin de I'essai en mode "veille", mettre le dispositif d'affichage en mode "arrét" en utilisant
I'interrupteur le plus facilement accessible par l'utilisateur. La méthode de réglage doit étre
décrite, de méme que I'enchainement des événements pour arriver au mode "arrét". Allumer
tous les appareils nécessaires pour effectuer les essais et régler correctement les plages

de fonctionnement.

Laisser le dispositif d'affichage en mode "arrét" jusqu'a ce que les valeurs mesurées de
consommation électrique soient stables. On considére que les valeurs mesurées sont stables
lorsque le nombre de watts ne varie pas de plus de 1 % au cours d'une période de trois
minutes. La personne chargée des essais doit ignorer le cycle de contréle du signal de

synchronisation d'entrée lorsqu'il effectue des mesures sur I'unité en mode "arrét".
Consigner les conditions dans lesquelles l'essai a été effectué et les données de 'essai. La

durée de la mesure doit étre suffisamment longue pour permettre de mesurer la valeur

moyenne exacte (c'est-a-dire pas le courant de créte ni la consommation instantanée).
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E. Communication des résultats
Une fois la procédure d'essai achevée, se reporter a la section "Documentation” de la spécification

pour des indications sur la maniére de communiquer les résultats des essais a 'EPA ouala

Commission européenne, selon le cas.
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Procédures d'essai pour des dispositifs d'affichage

APPENDICE 2

ayant une diagonale d'atfichage réelle comprise entre 30 et 60 pouces inclus

Dans quel cas utiliser ce document ?

Le présent document décrit les procédures d'essai pour des dispositifs d'affichage ayant une surface

de vision comprise entre 30 et 60 pouces inclus en diagonale ("dispositifs d'affichage grand

format") au regard des exigences correspondantes du programme ENERGY STAR, version 5.0. Les

procédures doivent permettre de déterminer la consommation électrique en modes "marche",

"veille" et "arrét" de l'unité testée (UUT).

Tableau 1: Procédure d'essai pour les mesures de modes de fonctionnement

Exigence de la

o Protocole d'essai Source
specification
CEI 62087, éd. 2.0: "Methods of Measurement for the Power
Consumption of Audio, Video and Related Equipment"”
Mod (Méthodes de mesure de la consommation électrique des
e
appareils audio, vidéo et analogues), section 11, "Measuring www.iec.ch
"marche"

conditions of television sets for On (average) mode"
(conditions de mesure de la consommation moyenne des

teléviseurs en mode "marche")
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1.  CONDITIONS D'ESSAI INSTRUMENTATION ET CONFIGURATION

Avant de mettre I'UUT a l'essai, veiller a ce que les conditions d'essai, l'instrumentation et la
configuration qui conviennent soient mises en place selon les indications figurant aux chapitres
"Conditions d'essai et instrumentation” et "Configuration” de la spécification relative aux

dispositifs d'affichage.

2. MESURE DE LA CONSOMMATION ELECTRIQUE EN MODES "MARCHE", "VEILLE"
ET "ARRET"

A, Mode "marche" (Lignes directrices pour la mise en ceuvre de la norme CEI 62087)

Des lignes directrices données ci-aprés guident l'application de la norme CEI 62087, éd. 2.0
concernant la mesure de la consommation €lectrique des dispositifs d'affichage grand format en
mode "marche”. Afin de déterminer si un produit présente les qualités requises pour obtenir le label
ENERGY STAR, il convient d'appliquer la norme en tenant compte des exceptions et

éclaircissements ci-dessous:

(1) Précision des niveaux de signal d'entrée: La section 11.4.12 "Accuracy of input signal levels"
(Précision des niveaux de signal d'entrée) rappelle aux personnes chargées des essais que les
entrées vidéo utilisées pour les essais doivent se situer dans une fourchette de = 2 % par
rapport aux niveaux de référence noir et blanc. La section B.2 de I'annexe B "Considerations
for On (average) mode television set power measurements” (Considérations relatives aux
mesures de la consommation €lectrique (moyenne) des téléviseurs en mode "marche") décrit
plus en détail I'importance de la précision du signal d'entrée. L'EPA et la Commission
européenne tiennent a souligner l'importance de l'utilisation d'entrées vidéo précises ou
¢talonnées au cours des essais en mode "Marche", et incitent les personnes chargées des essais

a utiliser des entrées HDMI lorsque cela est possible.
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(2) Facteur de puissance vrai: En raison de la conscience accrue de l'importance de la qualité de
I'énergie électrique, les partenaires doivent indiquer le facteur de puissance vrai de leurs

dispositifs d'affichage au cours des mesures en mode "marche".

(3) Utilisation de matériel d'essai pour l'exécution: Pour mesurer |la consommation électrique
moyenne en mode "marche", les partenaires doivent mesurer la valeur "Po broadcast” de la
fagon décrite dans la section 11.6.1, "On mode (average) testing with dynamic broadcast-
content video signal" (Mesure de la consommation (moyenne) a l'aide d'un signal vidéo de

contenu de diffusion dynamique).

(4) Essais avec des réglages d'usine par défaut: Dans le cas des mesures de la consommation des
dispositifs d'affichage grand format en mode "marche", I'EPA et la Commission européenne
s'intéressent avant tout a la consommation électrique des produits tels qu'ils se présentent en
sortie d'usine. Les ajustements des niveaux d'image a effectuer avant de mesurer la
consommation en mode "marche" doivent étre réalisées conformément aux indications de la

section 11.4.8 "Picture level adjustments” (Ajustements des niveaux d'image).

Aux termes de la section 11.4.8 de la norme, "les niveaux de contraste et de luminosité du
téléviseur, et, le cas échéant, le niveau de rétroéclairage doivent étre réglés aux valeurs
prévues a l'origine par le fabricant pour l'utilisateur final. 8'il faut choisir un réglage au
moment de la mise en marche initiale, il faut choisir le "mode standard" ou équivalent.

S'il n'y a pas de "mode standard" ou équivalent, il faut sélectionner le premier mode indiqué
sur les menus affichés & I'écran. Le mode choisi pour I'essai doit étre décrit dans le rapport. Le
"mode standard" est défini comme le mode "recommandé par le fabricant pour l'utilisation

normale a domicile".
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Dans le cas de produits livrés avec un menu imposé dans lequel le client doit sélectionner, au
cours de la mise en marche initiale, le mode de fonctionnement de l'appareil, la section 11.4.8

de la norme indique que les essais doivent étre effectués dans le "mode standard".

Un avis précisant que le produit satisfait aux exigences du programme ENERGY STAR avec
un réglage spécifique et que ce réglage permet des économies d'énergie sera joint au produit
dans son emballage et affiché sur le site web du partenaire, a I'endroit ou figurent les

informations sur le modéle.

Essais de dispositifs d'affichage avec régulation automatique de la luminosité: Dans le cadre
de cette procédure, les conditions de lumiere ambiante forte correspondent a un réglage a 300
lux, tandis que les conditions de lumiére ambiante faible correspondent a un réglage a 0 lux,

comme décrit ci-aprés:

a)  régler le niveau de lumiére ambiante a 300 lux mesuré de face par un capteur

de luminosité;

b)  mesurer la consommation électrique en mode "Marche" dans des conditions de lumiére
ambiante forte (Ph) selon les indications données a la section 11.6.1, "On mode
(average) testing with dynamic broadcast-content video signal" (Mesure de la
consommation (movenne) a l'aide d'un signal vidéo de contenu de

diffusion dynamique);

¢)  régler le niveau de lumiére ambiante a O lux mesuré de face par un capteur

de luminosité;
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d)  mesurer la consommation €lectrique en mode "marche” dans des conditions de lumiére
ambiante faible (P1) selon les indications données a la section 11.6.1, "On mode
(average) testing with dynamic broadcast-content video signal" (Mesure de la
consommation (moyenne) a l'aide d'un signal vidéo de contenu de

diffusion dynamiquey,

e) calculer la consommation électrique moyenne en mode "marche" en utilisant la formule
donnée 4 la section 3.A.3. "Dispositifs d'affichage avec régulation automatique de la

luminosité" a la page 7 de la spécification.
Mode "veille" (interrupteur sur "marche", pas de signal vidéo)

A la fin de I'essai en mode "marche”, mettre le dispositif d'affichage en mode "veille". La
méthode de réglage doit étre décrite, de méme que l'enchainement des événements pour
arriver au mode "veille". Allumer tous les appareils nécessaires pour effectuer les essais et

régler correctement les plages de fonctionnement.

Laisser le dispositif d'affichage en mode "veille" jusqu'a ce que les valeurs mesurées de
consommation électrique soient stables. On considére que les valeurs mesurées sont stables
lorsque le nombre de watts ne varie pas de plus de 1 % au cours d'une période de trois
minutes. La personne chargée des essais doit ignorer le cycle de controle du signal de

synchronisation d'entrée lorsqu'il effectue des mesures sur 'unité en mode "veille".

374



Volume 3011, 1-52331

(3)

M

@

Consigner les conditions dans lesquelles I'essai a ét¢ effectué et les données de 'essai. La
durée de la mesure doit étre suffisamment longue pour permettre de mesurer la valeur
moyenne exacte (c¢'est-a-dire pas le courant de créte ni la consommation instantanée). Si
l'appareil posséde différents modes "veille" pouvant étre sélectionnés manuellement, il
convient de prendre la mesure en réglant l'appareil sur celui de ces modes qui est le plus
gourmand en énergie. Si les modes sont a succession de cycles automatique, la durée de la
mesure doit étre suffisamment longue pour obtenir une moyenne précise englobant tous

les modes.

Mode "arrét" (interrupteur sur "arrét")

A la fin de I'essai en mode "veille", mettre le dispositif d'affichage en mode "arrét" en utilisant
I'interrupteur le plus facilement accessible par l'utilisateur. La méthode de réglage doit étre
décrite, de méme que I'enchainement des événements pour arriver au mode "arrét". Allumer
tous les appareils nécessaires pour effectuer les essais et régler correctement les plages

de fonctionnement.

Laisser le dispositif d'affichage en mode "arrét" jusqu'a ce que les valeurs mesurées de
consommation électrique soient stables. On considére que les valeurs mesurées sont stables
lorsque le nombre de watts ne varie pas de plus de 1 % au cours d'une période de trois
minutes. La personne chargée des essais doit ignorer le cycle de controle du signal de

synchronisation d'entrée lorsqu'il effectue des mesures sur I'unité en mode "arrét".
Consigner les conditions dans lesquelles l'essai a été effectué et les données de 'essai. La

durée de la mesure doit étre suffisamment longue pour permettre de mesurer la valeur

moyenne exacte (c'est-a-dire pas le courant de créte ni la consommation instantanée).
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(4) Communication des résultats: Une fois la procédure d'essai achevée, se reporter a la section
"Documentation" de la spécification pour des indications sur la maniére de communiquer les

résultats des essais a 'EPA ou a la Commission européenne, selon le cas.

3. MESURE DE LA LUMINANCE

Aprés avoir passé le clip d'essai de la CEI et enregistré la consommation électrique, le technicien
mesure la luminance du produit en suivant la méthodologie décrite ci-aprés. Remarque: le
technicien ne doit pas modifier les réglages choisis pour l'essai de consommation électrique

du produit.

(1)  En utilisant 'image d'essai fixe formée par un signal vidéo a trois barres (Lt) décrite a la
section 11.5 de la norme CEI 62087, mesurer la luminance en un point central dans l'axe du
dispositif d'affichage suivant les indications données par la norme VESA "Flat Panel Display

Measurements (FPDM)", version 2.0, section 301-2H.

(2) Consigner, grice a I'OPS, la valeur de luminance mesurée exprimeée en candelas par metre

carré (cd/m?), arrondie & l'entier le plus proche.
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(3) Toutes les mesures de luminance doivent étre effectuées dans les conditions d'essai décrites
ci-dessus pour les dispositifs d'affichage grand format. En particulier, la mesure de la
luminance des dispositifs d'affichage doit étre réalisée avec les réglages en sortie d'usine. Sur
les produits livrés avec un menu imposé, la mesure doit étre réalisée en mode "standard" ou

"utilisation a domicile".

III. SPECIFICATIONS APPLICABLES AUX APPAREILS DE TRAITEMENT D'IMAGES

A.  Définitions

Produits

1 Photocopieuse — appareil de traitement d'images commercial dont la fonction unique est de
faire des copies sur papier d'un original graphique sur papier. Ces appareils doivent pouvoir
étre alimentés par le secteur, par une chaine de connexion ou par raccordement a un réseau.
Cette définition vise a couvrir tous les produits qui sont commercialisés comme des

photocopieuses ou comme des photocopieuses numeériques évolutives.

2. Duplicateur numérique — Appareil de traitement d'images commercial vendu comme
systeme duplicateur entiérement automatique utilisant la méthode de la duplication par stencil
avec fonction de reproduction numérique. Ces appareils doivent pouvoir étre alimentés par le
secteur, par une chaine de connexion ou par raccordement a un réseau. Cette définition vise &

couvrir tous les produits qui sont commercialisés comme des duplicateurs numériques.
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Télécopieur — Appareil de traitement d'images commercial ayant pour fonctions principales
de scanner des originaux sur papier pour en assurer la transmission électronique vers des
unités distantes et pour recevoir des documents transmis par voie électronique et les convertir
en exemplaires imprimés. La transmission électronique se fait principalement par un réseau
téléphonique public, mais peut également se faire par un réseau informatique ou par l'internet.
Le produit peut aussi étre capable de produire des copies sur papier. Ces appareils doivent
pouvoir étre alimentés par le secteur, par une chaine de connexion ou par raccordement a un
réseau. Cette définition vise a couvrir tous les produits qui sont commercialisés comme

des télécopieurs.

Machine a affranchir — Appareil de traitement d'images commercial utilisé pour imprimer
l'affranchissement sur des envois postaux. Ces appareils doivent pouvoir étre alimentés par le
secteur, par une chaine de connexion ou par raccordement a un réseau. Cette définition vise a

couvrir tous les produits qui sont commercialisés comme des machines a affranchir.

Appareil multifonctions — Appareil de traitement d'images commercial, pouvant étre un
dispositif physiquement intégré ou une combinaison de composants fonctionnellement
intégrés, qui assure au moins deux des fonctions suivantes : photocopie, impression,
scannage, ou télécopie. La fonction de photocopie, au sens de la présente définition, est
censée différer de la fonction de copie "de fortune" feuille par feuille offerte par les
télécopieurs. Ces appareils doivent pouvoir étre alimentés par le secteur, par une chaine de
connexion ou par raccordement a un réseau. Cette définition vise a couvrir tous les produits

qui sont commercialisés comme des appareils ou des produits multifonctions.
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Remarque: Dans les cas ol l'appareil multifonctions ne consiste pas en une seule unité
intégrée, mais en un ensemble de composants intégrés fonctionnellement, le fabricant doit
certifier que, lorsqu'ils sont installés correctement, la somme des consommations d'électricité
ou d'énergie de tous les composants constituant 'appareil multifonctions, y compris l'unité de
base, respectera les niveaux de consommation énergétique ou électrique nécessaires pour

l'attribution du label ENERGY STAR indiqués a la section C.

Imprimante — appareil de traitement d'images commercial produisant des images sur papier et
capable de recevoir des informations provenant d'ordinateurs individuels ou en réseau, ou
d'autres dispositifs d'entrée (par exemple, des appareils photo numériques). Ces appareils
doivent pouvoir étre alimentés par le secteur, par une chaine de connexion ou par
raccordement a un réseau. La présente définition couvre les produits commercialisés en tant
qu'imprimantes, y compris les imprimantes susceptibles d'étre transformées en appareils

multifonction.

Scanneur — appareil de traitement d'images qui fonctionne comme un dispositif
optoélectronique desting a convertir des informations en images électroniques pouvant étre
stockées, modifiées, converties ou transmises essentiellement dans un environnement
micro-informatique. Ces appareils doivent pouvoir étre alimentés par le secteur, par une
chaine de connexion ou par raccordement a un réseau. Cette définition est censée couvrir les

produits qui sont commercialisés comme des scanneurs.
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Technigues d'impression

Thermique directe (TD) — Technique d'impression consistant a transférer une image par des
impulsions thermiques sur un papier couche lors de son passage au-dessus d'une téte de

lecture thermique. L'impression thermique directe se fait sans rubans.

Sublimation thermique — Technique d'impression dans laquelle les images sont formées par
dépét (sublimation) d'encres de couleur sur le support en fonction de la quantité d'énergie

fournie par les éléments chauffants.

Electrophotographie — technique d'impression caractérisée par l'insolation, par une source
lumineuse, d'un photoconducteur sous une forme représentant I'image que l'on veut obtenir au
tirage, le développement de I'image au moyen de particules de toner utilisant l'image latente
obtenue sur le photoconducteur pour définir la présence ou l'absence de toner a un endroit
donné, le transfert du toner sur le support papier final et la fusion destinée a rendre I'image
finale sur papier durable. L'électrophotographie comprend l'impression laser, le LED et le
LCD. L'électrophotographie couleur se distingue de I'électrophotographie monochrome par le
fait qu'au moins trois couleurs différentes sont accessibles simultanément dans un méme

produit. Deux types d'électrophotographie couleur sont définis ci-apres:
Electrophotographie couleur paralléle — Technique d'impression utilisant plusieurs sources

lumineuses et plusieurs photoconducteurs pour augmenter la vitesse maximale d'impression

en couleur.
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13.

14.

15.

Electrophotographie couleur série — Technique d'impression utilisant un seul
photoconducteur d'une maniére sérielle et au moins une source lumineuse pour obtenir

I'impression couleur finale.

Impact — technique d'impression caractérisée par la formation de 'image sur le support final
par transfert d'un colorant d'un ruban sur le support final par une technique de frappe
mécanique. Les deux types de techniques d'impression par impact sont dénommés " Dot

Formed Impact " (impression en pointillés) et " Fully-formed Impact " (impression en plein).

Jet d'encre — Technique d'impression consistant a former des images en déposant directement
des gouttelettes de colorants d'une fagon matricielle sur le support 4 imprimer. L'impression &
jet d'encre couleur se distingue de I'impression a jet d'encre monochrome par le fait qu'il y a
plus d'un seul colorant accessible a tout moment dans le produit. Les principaux systémes
d'impression par jet d'encre sont I'impression piézo-électrique, I'impression par sublimation et

l'impression thermique.

Jet d'encre haute performance — Technique d'impression par jet d'encre dans les applications
professionnelles a haute performance qui utilisent généralement la technique d'impression par
électrophotographie. Le jet d'encre haute performance différe du jet d'encre traditionnel par la
présence de matrices a buses qui couvrent la largeur d'une page et/ou par la possibilité de
sécher l'encre sur le support 4 I'aide de mécanismes supplémentaires permettant de chauffer

le support.

Encre solide — Technique d'impression utilisant de I'encre solide a la température ambiante et
liquide a la température ou elle est projetée sur le support. Le transfert sur le support peut étre
direct, mais il se fait souvent sur un tambour ou une courroie intermédiaire pour étre ensuite

imprimé par offset sur le support final.
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18.

Stencil — technique d'impression consistant a transférer des images sur le support d'impression

4 partir d'un stencil enroulé sur un tambour encré.

Transfert thermique — Technique d'impression consistant a4 former l'image imprimée en
déposant directement des gouttelettes de colorants solides (généralement des cires colorées)
d'une fagon matricielle sur le support a imprimer. La différence avec l'impression par jet
d'encre réside dans le fait que dans I'impression par transfert thermique, I'encre est a I'état

solide a la température ambiante et est rendue liquide par une source de chaleur.

Modes de fonctionnement, actions, et mode de consommation

19,

20.

21.

Actif — mode de consommation dans lequel le produit est raccordé a une source de courant et

produit effectivement un tirage, ou effectue une autre de ses fonctions principales.

Duplexage automatique — La capacité d'une photocopieuse, d'un télécopieur, d'un appareil
multifonctions ou d'une imprimante de placer automatiquement des images sur les deux faces
d'un support d'impression, sans manipulation manuelle intermédiaire de la feuille a
l'impression. Exemples: copie recto vers copie recto verso, ou copie recto verso vers copie
recto verso. Un produit n'est réputé posséder une capacité de duplexage automatique que s'il

comprend tous les accessoires nécessaires pour remplir les conditions ci-dessus.
Délai par défaut — La durée fixée par le fabricant avant la commercialisation qui détermine le

moment ou le produit passera dans un mode de consommation réduite (par exemple, mode

"veille", mode "arrét") aprés avoir accompli sa fonction principale.
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22,

23,

Arrét — mode de consommation dans lequel le produit se met lorsqu'il est mis a l'arrét
manuellement ou automatiquement tout en restant raccordé au secteur. La sortie de ce mode
se fait par stimulation extérieure, par exemple l'utilisation de l'interrupteur marche-arrét ou le
déclenchement d'une minuterie, qui rameéne 'unité en mode "prét". Lorsque cet état résulte
d'une intervention manuelle de I'utilisateur, on parle en général d'arrét manuel; lorsqu'il résulte
d'une procédure automatique ou d'un stimulus prédéterminé (par exemple, 1'écoulement d'un

délai ou l'intervention d'une horloge), on parle d'arrét automatique.

Prét — L'état dans lequel I'appareil ne produit pas de tirages, a atteint les conditions
nécessaires a son fonctionnement, n'est pas encore passé dans un mode de consommation
réduite et est prét a passer au mode "actif" dans un laps de temps minimal. Toutes les
fonctions de I'appareil peuvent étre activées dans ce mode, et I'appareil doit pouvoir revenir au
mode actif en répondant a toute stimulation potentielle a laquelle il est congu pour réagir. Les
stimulations potentielles comprennent les stimulus électriques externes (par exemple, stimulus
provenant du réseau, appel par télécopieur, commande a distance) et les interventions

physiques directes (par exemple, activation d'un interrupteur ou d'un bouton physique).
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24.

Veille — I'état dans lequel l'appareil entre automatiquement aprés une période d'inactivité, avec
une consommation énergétique réduite. En dehors du passage automatique en veille, I'appareil
peut aussi passer a ce mode, 1) a une heure du jour fixée par l'utilisateur, 2) immédiatement
en réaction a une action manuelle de I'utilisateur, sans qu'il y ait arrét total, ou 3) par un autre
moyen automatique, lié au comportement de |'utilisateur. Toutes les fonctions de l'appareil
peuvent étre activées dans ce mode, et 1'appareil doit pouvoir passer au mode actif en
répondant a toute stimulation potentielle a laquelle il est congu pour réagir; il peut cependant
y avoir un délai. Les stimulations potentielles comprennent les stimulus électriques externes
(par exemple, stimulus provenant du réseau, appel par télécopieur, commande a distance) et
les interventions physiques directes (par exemple, activation d'un interrupteur ou d'un bouton
physique). L'appareil doit conserver la connectivité avec le réseau en mode veille, en ne

revenant au mode actif que lorsque cela est nécessaire.

Remarque: Lorsqu'ils présentent un produit labellisé qui peut passer au mode "veille" de
plusieurs fagons, les partenaires doivent faire référence 4 un niveau de veille qui peut étre
atteint automatiquement. Si I'appareil est capable de passer automatiquement a plusieurs
niveaux de veille successifs, il incombe au fabricant de déterminer lequel de ces niveaux doit
servir pour la procédure de labellisation ; toutefois, le délai par défaut qui est indiqué doit

correspondre au niveau qui est utilisé, quel qu'il soit.
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25.

Attente — Mode dans lequel la consommation électrique est la plus réduite, qui ne peut pas
étre arrété (modifié) par 'utilisateur et qui peut durer pendant un temps indéfini lorsque
I'appareil est relié a la principale source d'électricité et utilisé conformément aux instructions

du fabricant’. Le mode "attente" est le mode de consommation minimale du produit.

Remarque: Pour les appareils de traitement d'images couverts par les présentes spécifications,
le niveau de consommation du mode "attente" ou du mode de consommation minimale est en
général atteint en mode "arrét", mais il peut aussi étre atteint en mode "prét" ou "veille". Un
appareil ne peut quitter le mode Attente et atteindre un niveau de consommation inférieur sans
étre physiquement déconnecté de la principale source d'électricité par une

intervention manuelle.

Formats correspondant aux appareils

26.

27.

Grand format — Les appareils de la catégorie grand format sont ceux congus pour produire
des documents de taille A2 et de taille supérieure, y compris ceux congus pour traiter des
supports en continu d'une largeur minimale de 406 millimeétres. Les appareils grand format
peuvent aussi avoir la capacité d'imprimer sur des supports de format standard ou de

petit format.

Petit format — Les appareils de la catégorie petit format sont ceux congus pour produire des
documents d'une taille inférieure a ceux correspondant au format standard
(par exemple, A6, 4”7 % 67, microfilm), y compris ceux pour traiter des supports en continu

d'une largeur inférieure 4 210 mm.

Norme CEI 62301 — Appareils électrodomestiques — mesure de la consommation d'énergie en
mode "attente", 2005.
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28.

Format standard — Les appareils de la catégorie format standard sont ceux congus pour
produire des documents de taille standard (par exemple, Letter, Legal, Ledger, A3, A4 et B4),
y compris ceux pour traiter des supports en continu d'une largeur comprise entre 210 mm

et 406 mm. Les appareils format standard peuvent aussi avoir la capacité d'imprimer sur des

supports de petit format.

Termes complémentaires

29,

30.

Accessoires — piéce optionnelle d'un équipement périphérique qui n'est pas nécessaire au
fonctionnement de l'unité de base mais peut étre ajoutée, d'origine ou ultérieurement, afin
d'ajouter des fonctionnalités. Un accessoire peut étre vendu séparément sous son propre

numéro de modéle, ou vendu avec une unité de base en tant qu'élément d'un ensemble ou

d'une configuration particuliére.

Produit de base — On appelle produit de base le modéle standard fourni par le fabricant.
Lorsqu'un modéle d'appareil est disponible en différentes configurations, le produit de base
est la configuration la plus simple du modele, qui offre le moins de fonctionnalités. Les
¢léments fonctionnels ou accessoires proposés en option et non en standard ne sont pas

considérés comme faisant partie du produit de base.

Impression sur support continu — Les produits de cette catégorie sont ceux qui n'utilisent pas
de support d'un format prédéterminé et sont congus pour des applications essentielles telles
que l'impression de codes a barres, étiquettes, regus, récépissés, factures, billets d'avion ou

¢tiquettes de vente au détail.
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32

Frontal numérique (DFE, digital front-end) — Serveur fonctionnellement intégré qui prend en
charge d'autres ordinateurs et applications et joue le réle d'interface avec l'appareil de
traitement d'images. Il enrichit les fonctionnalités de I'appareil de traitement d'images. Un

frontal numérique peut étre deéfini de plusieurs maniéres:

Frontal numérique de type |: un frontal numérique alimenté en courant continu & partir de sa
propre alimentation (interne ou externe) en courant alternatif, distincte de celle qui alimente
l'appareil de traitement d'images. Ce frontal numérique peut étre alimenté en courant alternatif
directement par le secteur, ou par une alimentation en courant alternatif associée a

I'alimentation électrique interne de l'appareil de traitement d'images.

Frontal numérique de type 2: un frontal numérique alimenté en courant continu a partir de la
méme alimentation électrique que l'appareil de traitement d'images avec lequel il fonctionne.
Les frontaux numériques de type 2 doivent avoir un panneau ou assemblage avec une unité de
traitement séparée qui est capable de démarrer une activité dans le réseau et qui peut étre
physiquement retirée, isolée ou désactivée par des pratiques d'ingénierie courantes afin de
permettre la réalisation de mesures de la consommation.

Un frontal numérique offre aussi au moins trois des fonctions avancées suivantes:

a)  connectivité avec le réseau dans des environnements variés,

b)  fonctionnalité de boite aux lettres électronique;

c)  gestion de file d'attente de travaux;
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d)  gestion d'appareil (par exemple, faire sortir I'appareil de traitement d'images d'un mode

de consommation réduite);

e) interface utilisateur graphique (IUG) avancee;,

f)  capacité d'amorcer une communication avec d'autres serveurs hotes et ordinateurs
clients (par exemple, envoi par courrier électronique du résultat d'une numérisation,
interrogation a distance de boites aux lettres électroniques pour obtenir les travaux a

effectuer); ou

g)  capacité de post-traitement de pages (par exemple, reformatage de pages

avant impression).

Extension de fonctionnalité — Une extension de fonctionnalité est une fonction d'un appareil
standard qui ajoute des fonctionnalités au moteur d'impression de base d'un appareil de
traitement d'images. La section "Modes de fonctionnement" des présentes spécifications
mentionne des tolérances supplémentaires en termes de consommation pour certaines
extensions de fonctionnalités. Comme exemples d'extensions de fonctionnalités, il faut citer

les interfaces sans fil et la capacité de numérisation.

Approche par modes de fonctionnement (operational mode, OM) — Méthode d'essai et de
comparaison des performances énergétiques d'appareils de traitement d'images qui est centrée
sur la consommation d'énergie d'un appareil dans différents modes de consommation réduite.
Le critére principal de l'approche OM est constitué par les valeurs de consommation des
modes a faible consommation d'énergie, mesurées en watts (W). Des informations détaillées a
ce sujet figurent & la page "ENERGY STAR Qualified Imaging Equipment Operational Mode

Test Procedure” sur le site www.energystar. gov/products.
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35.

Moteur d'impression — Le moteur de base d'un appareil de traitement d'images, qui
commande la génération d'images par cet appareil. Sans éléments fonctionnels
supplémentaires, un moteur d'impression est incapable d'acquérir les données relatives aux
images a traiter et il est par conséquent non fonctionnel. Un moteur d'impression dépend
d'extensions de fonctionnalités en ce qui concerne |'aptitude a la communication et le

traitement d'images.

Modéle — appareil de traitement d'images qui est vendu ou commercialisé sous un numéro de
modele ou un nom commercial unique. Un modéle peut étre constitué d'une unité de base ou

d'une unité de base et d'accessoires.

Vitesse d'impression — En général, pour les appareils de la catégorie format standard, on
parle d'une vitesse d'une image par minute (ipm) lorsque le traitement
(impression/copie/numérisation) d'une seule page A4 ou 8,5” * 117 dure une minute. Si la
vitesse maximale annoncée différe lors de la production d'images sur papier A4 ou 8,5" x 117,

c'est la plus élevée des deux valeurs qui fait foi.

e Pour les machines a affranchir, le traitement d'un envoi par minute correspond a une

vitesse d'une piece de courrier par minute (pcpm).
. Pour les appareils de la catégorie petit format, on parle d'une vitesse de 0,25 ipm lorsque
le traitement (impression/copie/numérisation) d'une face d'une page A6 ou 4” x 6” dure

une minute.

. Pour les appareils de la catégorie grand format, le traitement d'une page A2 correspond

a4 ipm et le traitement d'une page AO correspond a 16 ipm.
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. Pour les appareils traitant des supports continus et classés dans les catégories petit
format, grand format ou format standard, la vitesse d'impression en ipm est calculée a
partir de la vitesse maximale de traitement annoncée dans la documentation

commerciale, en métres par minute, selon la formule de conversion suivante:

X ipm = 16  [largeur maximale du support (en metres) * vitesse maximale de traitement

(longueur-métres/minute)]

Dans tous les cas, la vitesse convertie en ipm doit étre arrondie au nombre entier le plus

proche (par exemple 14,4 ipm est arrondi 4 14,0 ipm; 14,5 ipm est arrondi a 15 ipm).

Pour les procédures de labellisation, les fabricants doivent déclarer la vitesse de 'appareil en

¢tablissant une priorité entre les fonctions comme indiqué ci-dessous:

e vitesse d'impression, sauf si l'appareil n'a pas de fonction d'impression. Dans ce cas, il

s'agit dela :

. vitesse de copie, sauf si I'appareil n'a pas de fonction d'impression ou de copie. Dans ce

cas, il s'agitde la :

. vitesse de numérisation.
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38.  Approche de la consommation €lectrique typique (typical electricity consumption, TEC) —
méthode d'essai et de comparaison des performances énergétiques d'équipements de
traitement d'images, qui est centrée sur la consommation d'électricité d'un appareil en
fonctionnement normal pendant une période significative. Le critére principal de l'approche
TEC pour les équipements de traitement d'images est une valeur correspondant a la
consommation hebdomadaire standard d'électricité, mesurée en kilowatts-heures (kWh). Des
informations détaillées a ce sujet figurent a la section D.2 "Procédure d'essai pour établir la

consommation électrique typique".

B. PRODUITS LABELLISABLES

Les spécifications ENERY STAR sont destinées a couvrir les appareils de traitement d'images aux
usages personnel, professionnel et commercial, mais pas les appareils a usage industriel

(par exemple, les appareils directement connectés a une alimentation triphasée). Les unités doivent
pouvoir étre alimentées directement par le secteur, par une chaine de connexion ou par
raccordement a un réseau, en utilisant l'une des tensions nominales d'alimentation figurant dans la
liste des tensions types internationales au point D.4. Pour pouvoir porter le label ENERGY STAR,
un appareil de traitement d'images doit étre défini a la section A et répondre a l'une des descriptions

de produits du tableau 1 ou 2 ci-dessous.
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Tableau 1

Produits labellisables — Approche TEC (consommation électrique typique)

Domaine de Techniques " : Tableau
. " . ormat Couleur/monochr
produits d'impression ome TEC
Thermique directe | Norme Monochrome TEC 1
Sublimation
thermique Norme Couleur TEC 2
Sublimation
thermique Norme Monochrome TEC 1
Photocopieuses EP Norme Monochrome TEC 1
EP Norme Couleur TEC 2
Encre solide Norme Couleur TEC 2
Transfert
thermique Norme Couleur TEC 2
Transfert
thermique Norme Monochrome TEC 1
Duplicateurs Stencil Norme Couleur TEC 2
numériques Stencil Norme Monochrome TEC 1
Thermique directe | Norme Monochrome TEC |
Sublimation
thermique Norme Monochrome TEC 1
EP Norme Monochrome TEC 1
Télécopieurs EP Norme Couleur TEC 2
Encre solide Norme Couleur TEC 2
Transfert
thermique Norme Couleur TEC 2
Transfert
thermique Norme Monochrome TEC 1
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Tableau 1

Produits labellisables — Approche TEC (consommation €lectrique typique)

Domaine de Techniques Tableau
. . . Format Couleur/monochr | .. .
produits d'impression TEC
ome
Jet (‘iencre a haute Norme TEC 3
performance Monochrome
Jet d'encre a haute Norme TEC 4
performance Couleur
Thermique directe | Norme Monochrome TEC 3
Sublimation
. thermique Norme Couleur TEC 4
Appareils —
lfifonctions Sublimation

mutiioncions thermique Norme Monochrome TEC 3
EP Norme Monochrome TEC 3
EP Norme Couleur TEC 4
Encre solide Norme Couleur TEC 4
Transfert
thermique Norme Couleur TEC 4
Transfert
thermique Norme Monochrome TEC 3
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Tableau 1

Produits labellisables — Approche TEC (consommation €lectrique typique)

Domaine de Techniques | Tableau
. . . Format Couleur/monochr | .. .
produits d'impression TEC
ome
Jet (‘iencre a haute Norme TEC 1
performance Monochrome
Jet d'encre a haute Norme TEC 2
performance Couleur
Thermique directe | Norme Monochrome TEC 1
Sublimation
thermique Norme Couleur TEC 2
Imprimantes Sublimation
miprumantes thermique Norme Monochrome TEC 1
EP Norme Monochrome TEC |
EP Norme Couleur TEC 2
Encre solide Norme Couleur TEC 2
Transfert
thermique Norme Couleur TEC 2
Transfert
thermique Norme Monochrome TEC 1
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Tableau 2:

Produits labellisables — Approche OM (modes de fonctionnement)

. Techniques Table
Domaine de - .
. d'impressio | Format | Couleur/monochrome | au
produits
n OM
Thermique
directe Grand Monochrome OM 1
Sublimation
Photocopieuse | thermique | Grand Couleur et monochrome | OM 1
s EP Grand Couleur et monochrome | OM 1
Encre solide | Grand Couleur OM 1
Transfert
thermique | Grand Couleur et monochrome | OM 1
Télécopieurs | Jet d'encre | Norme Couleur et monochrome | OM 2
Thermique
directe Sans objet. Monochrome OM 4
Machines a EP Sans objet. Monochrome OM 4
affranchir Jet d'encre | Sans objet. Monochrome OM 4
Transfert
thermique Sans objet. Monochrome OM 4
Thermique
directe Grand Monochrome OM 1
Sublimation
thermique | Grand Couleur et monochrome | OM 1
Appareils EP Grand Couleur et monochrome | OM 1
multifonctions | Jet d'encre | Norme Couleur et monochrome | OM 2
Jet d'encre | Grand Couleur et monochrome | OM 3
Encre solide | Grand Couleur OM 1
Transfert
thermique | Grand Couleur et monochrome | OM 1
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Tableau 2:

Produits labellisables — Approche OM (modes de fonctionnement)

. Techniques Table
Domaine de - .
. d'impressio | Format | Couleur/monochrome | au
produits
n OM
Thermique
directe Grand Monochrome OM 8
Thermique | Petites
directe entreprises Monochrome OM 5
Sublimation
thermique Grand Couleur et monochrome | OM 8
Sublimation | Petites
thermique entreprises Couleur et monochrome | OM 5
EP Grand Couleur et monochrome | OM 8
Petites
EP entreprises Couleur OM 5
Impact Grand Couleur et monochrome | OM 8
Imprimantes Petites .
Impact entreprises Couleur et monochrome | OM 5
Impact Norme Couleur et monochrome | OM 6
Jetd'encre | Grand Couleur et monochrome | OM 3
Petites
Jet d'encre | entreprises Couleur et monochrome | OM 5
Jet d'encre | Norme Couleur et monochrome | OM 2
Encre solide | Grand Couleur OM 8
Petites
Encre solide | entreprises Couleur OM 5
Transfert
thermique Grand Couleur et monochrome | OM 8
Transfert Petites
thermique entreprises Couleur et monochrome | OM 5
Scanners . Grand, petit et .
Sans objet. | standard Sans objet. OM 7
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C. SPECIFICATIONS RELATIVES A L'EFFICACITE ENERGETIQUE DES PRODUITS
LABELLISABLES

Seuls les produits énumeérés dans la section B ci-dessus qui satisfont aux critéres suivants peuvent

recevoir le label Energy Star. Les dates de mise en application figurent dans la section F.

Produits vendus avec une alimentation électrigue externe: Pour obtenir le label ENERGY STAR
conformément a la présente version 1.1 des spécifications, un appareil de traitement d'images
fabriqué pour la premiére fois a partir du ler juillet 2009 qui utilise une alimentation externe
monotension CA/CC ou CA/CA doit utiliser une alimentation externe labellisée ENERGY STAR
ou une alimentation externe conforme 4 la version 2.0 des exigences ENERGY STAR pour
I'alimentation électrique externe (EPS: External Power Supply) lorsqu'elle est soumise a la méthode
d'essai ENERGY STAR. La spécification et la méthode d'essai ENERGY STAR pour les
alimentations €lectriques externes monotension CA/CC et CA/CA peuvent étre consultées sur le site

www.energystar gov/products.

Produits congus pour fonctionner avec un frontal mumérigue de type 1: Pour obtenir le label
ENERGY STAR conformément a la présente version 1.1 des spécifications, un appareil de
traitement d'images fabriqué pour la premiére fois a partir du ler juillet 2009 et commercialisé avec
un frontal numérique de type 1 doit utiliser un frontal numérique conforme aux exigences
ENERGY STAR en matiére d'efficacité de l'alimentation électrique des frontaux numériques des

appareils de traitement d'images, énoncées a la section C.3.
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Produits congus pour fonctionner avec un frontal nmumérigue de type 2: Pour pouvoir apposer le
label ENERGY STAR conformément a la présente version 1.1 des spécifications sur un appareil de
traitement d'images commercialisé avec un frontal numérique de type 2 et fabriqué pour la premiére
fois a partir du ler juillet 2009, le fabricant doit soustraire la consommation électrique du frontal
numeérique en mode "prét" pour les produits TEC ou doit I'exclure lors de la mesure de la
consommation en mode "veille” ou en mode "attente" pour les produits OM. La section C.1 contient
de plus amples détails sur I'ajustement des valeurs TEC aux numériques frontaux pour les

produits TEC, et la section C.2 des détails sur I'exclusion des frontaux numériques des niveaux de

veille et d'attente pour les produits OM.

L'objectif de 'EPA et de la Commission européenne consiste, dans la mesure du possible, a ce que
la consommation électrique associée a un frontal numérique (de type 1 ou de type 2) soit exclue ou

déduite des mesures de 1'énergie TEC ou de la consommation OM.

Produits vendus avec un combiné sans fil supplémentaire: Pour obtenir le label, les télécopieurs ou
les appareils multifonctions avec fonction de télécopie fabriqués pour la premiére fois a partir du
1¥juillet 2009 qui sont vendus avec un combiné sans fil supplémentaire doivent utiliser un combiné
labellis¢ ENERGY STAR ou un combiné qui répond a la spécification ENERGY STAR pour la
téléphonie lorsqu'il est soumis a la méthode d'essai ENERGY STAR, le jour ou I'appareil de
traitement d'images recoit le label ENERGY STAR. La spécification et la méthode d'essai
ENERGY STAR pour les produits de téléphonie peuvent étre consultées sur le site

www.energystar. gov/products.
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Duplexage: Les photocopieuses, appareils multifonctions et imprimantes de format standard qui
utilisent les technologies d'impression par électrophotographie, encre solide et jet d'encre a haute
performance et qui font I'objet de 'approche TEC ala section C.1 doivent satisfaire aux exigences

de duplexage suivantes, en fonction de la vitesse d'impression monochrome.

Photocopieuses, appareils multifonctions et imprimantes couleur

Vitesse d'impression Exigence relative au duplexage
monochrome
<19ipm Sans objet.

Le duplexage automatique doit étre une
20-39ipm caractéristique standard ou disponible en option au

moment de l'achat.

40 Le duplexage automatique doit étre une
=40 ipm
caractéristique standard au moment de I'achat.

Photocopieuses, appareils multifonctions et imprimantes monochrome

Vitesse d'impression Exigence relative au duplexage
monochrome
<24 ipm Sans objet.

Le duplexage automatique doit étre une
25— 44 ipm caractéristique standard ou disponible en option au

moment de l'achat.

45 Le duplexage automatique doit étre une
=45 ipm .
caractéristique standard au moment de l'achat.
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1. Criteres de labellisation ENERGY STAR - TEC

Pour obtenir le label ENERGY STAR, la valeur TEC obtenue pour les appareils de traitement
d'images indiqués a la section B, tableau 1, ci-dessus ne doit pas dépasser les limites

correspondantes ci-dessous.

Pour les appareils de traitement d'images dotés d'un frontal numérique de type 2, la consommation
électrique du frontal numérique, calculée comme dans 'exemple ci-dessous, doit étre exclue
lorsqu'on compare la valeur mesurée TEC aux valeurs limites indiquées ci-dessous. Le DFE ne doit
pas entraver la capacité de l'appareil de traitement d'images d'entrer ou de sortir de ses modes de
consommation réduite. Pour étre exclu, le frontal numérique doit répondre a la définition figurant a
la section A.32, et étre une unité de traitement séparée capable de démarrer une activité dans

le réseau.

Fxemple: La TEC totale d'une imprimante est de 24,5 kWh/semaine et son frontal numérique
interne consomme 50 W en mode "prét". 50 W x 168 heures/semaine = 8,4 kWh/semaine, valeur
qui est ensuite soustraite de la valeur TEC testée: 24,5 kWh/semaine —

8,4 kWh/semaine = 16,1 kWh/semaine. La valeur de 16,1 kWh/semaine est alors comparée aux

limites suivantes.
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Remarque: Dans toutes les ¢quations ci-dessous, x = vitesse d'impression monochrome (en ipm).

Tableau TEC 1

Produit(s). photocopieuses, duplicateurs numériques, télécopieurs, imprimantes

Format(s): format standard

Techniques d'impression:
TD, ST mono, EP mono, stencil mono, TT mono, jet d'encre haute performance mono
Vitesse d'impression monochrome (ipm) TEC maximale (kWh/semaine)

<15 1,0 kWh

15<x <40 (0,10 kWh/ipm)x — 0,5 kWh
40<x <82 (0,35 kWh/ipm)x — 10,3 kWh
>82 (0,70 kWh/ipm)x — 39,0 kWh

Tableau TEC 2

Produit(s): photocopieuses, duplicateurs numériques, télécopieurs, imprimantes
Format(s): format standard
Techniques d'impression: ST couleur, stencil couleur, TT couleur, EP couleur, encre

solide, jet d'encre haute performance couleur

Vitesse d'impression monochrome (ipm)

TEC maximale (kWh/semaine)

<32
32<x <58
> 58

(0,10 kWh/ipm)x + 2,8 kWh
(0,35 kWh/ipm)x — 5,2 kWh
(0,70 kWh/ipm)x — 26,0 kWh
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Tableau TEC 3

Produit(s): appareils multifonctions

Format(s): format standard

Techniques d'impression:

TD, ST mono, EP mono, TT mono, jet d'encre haute performance mono

Vitesse d'impression monochrome (ipm) TEC maximale (kWh/semaine)
<10 1,5 kWh

10<x <26 (0,10 kWh/ipm)x + 0,5 kWh
26 <x <68 (0,35 kWh/ipm)x — 6,0 kWh

> 68 (0,70 kWh/ipm)x - 30,0 kWh

Tableau TEC 4

Produit(s): appareils multifonctions
Format(s): format standard

Techniques d'impression:

ST couleur, TT couleur, EP couleur, encre solide, jet d'encre haute performance couleur

Vitesse d'impression monochrome (ipm) TEC maximale (kWh/semaine)
<26 (0,10 kWh/ipm)x + 3,5 kWh
26<x <62 (0,35 kWh/ipm)x — 3,0 kWh

> 62 (0,70 kWh/ipm)x — 25,0 kWh
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2. Critéres de labellisation ENERGY STAR — OM

Pour obtenir le label ENERGY STAR, les valeurs de consommation électrique pour les appareils de
traitement d'images indiqués a la section C, tableau 2, ci-dessus ne doivent pas dépasser les valeurs
limites correspondantes ci-dessous. Pour les appareils qui, en mode "prét", satisfont aux exigences
pour le mode "veille", aucune réduction supplémentaire de la consommation électrique n'est exigée
pour satisfaire a la valeur limite "veille". En outre, pour les appareils qui, en mode "prét" ou
"veille", satisfont aux exigences pour le mode "attente", aucune réduction automatique

supplémentaire de la consommation électrique n'est exigée pour obtenir le label ENERGY STAR.

Pour les appareils de traitement d'images dotés d'un frontal numérique fonctionnellement intégré
dont I'alimentation €électrique est assurée par I'appareil de traitement d'images, la consommation
électrique du frontal numérique doit étre exclue lorsqu'on compare la valeur mesurée en mode
"veille" aux valeurs limites combinées pour le moteur d'impression et les extensions de
fonctionnalités ci-dessous, et lorsqu'on compare la valeur mesurée en mode "attente" aux valeurs
limites en mode "attente" ci-dessous. Le DFE ne doit pas entraver la capacité de l'appareil de
traitement d'images d'entrer ou de sortir de ses modes de consommation réduite. Pour étre exclu, le
frontal numérique doit répondre a la définition figurant a la section A.32, et étre une unité de

traitement séparée capable de démarrer une activité dans le réseau.
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Exigences relatives au délai par défaut: Pour obtenir le label ENERGY STAR, les produits OM
doivent respecter les délais par défaut figurant aux tableaux A a C ci-dessous pour chaque type de
produit, ces réglages devant étre activés lors de la livraison. En outre, tous les produits OM doivent
étre fournis avec un délai machine maximal ne dépassant pas quatre heures et qui ne peut étre réglé
que par le fabricant. Ce délai machine maximal ne doit pas pouvoir étre modifié par 'utilisateur ni,
d'une fagon générale, étre modifi¢ sans manipulation interne invasive du produit. Les délais par

défaut indiqués aux tableaux A a C peuvent étre modifiés par l'utilisateur.

Tableau A
Délais maximaux par défaut avant le passage en mode "veille" des produits OM
de petit format et de format standard, a l'exclusion des machines a affranchir (en
minutes)
Vitesse
d'impression
monochrome appareils
(ipm) Telécopieurs | multifonctions | Imprimantes Scanners
0-10 5 15 5 15
11-20 5 30 15 15
21-30 5 60 30 15
31-50 5 60 60 15
51+ 5 60 60 15
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Tableau B

Délais maximaux par défaut avant le passage en mode "veille" des produits OM

de grand format, a l'exclusion des machines a affranchir (en minutes)

Vitesse

d'impression

monochrome appareils

(ipm) Photocopieuses | multifonctions | Imprimantes | Scanners

0-10 30 30 30 15

11-20 30 30 30 15

21-30 30 30 30 15

31-50 60 60 60 15

51+ 60 60 60 15
Tableau C

Délais maximaux par défaut avant le passage en mode "veille" des

machines a affranchir (en minutes)

Vitesse de I'appareil

Machines a affranchir

(mppm)

0-50 20
51-100 30
101 - 150 40
151 + 60
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Exigences relatives au mode "attente": pour obtenir le label ENERGY STAR, les produits OM

doivent respecter la limite de consommation en mode "attente” figurant au tableau D pour chaque

type de produit,
Tableau D
Niveau maximal de consommation électrique des produits OM (en watts)
Type de produit Mode "attente” (en W)
Tous les produits OM 1

Les critéres de labellisation figurant plus loin, aux tableaux OM 1 a 8, concernent le moteur
d'impression du produit. Comme les produits devraient étre fournis avec une ou plusieurs fonctions
en plus du seul moteur d'impression, les tolérances correspondantes ci-dessous doivent étre ajoutées
aux critéres applicables au moteur d'impression pour le mode "veille". Pour déterminer la possibilité
d'attribuer le label ENERGY STAR, on utilisera la valeur totale pour le produit de base avec les
extensions fonctionnelles. Les fabricants ne peuvent appliquer plus de trois extensions de
fonctionnalités principales a chaque modé¢le de produit, mais peuvent appliquer autant d'extensions
secondaires que celles qui sont présentes (les extensions principales supérieures a trois étant

comptées comme extensions secondaires). Un exemple de cette approche est donné ci-dessous.
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Lxemple: soit une imprimante a jet d'encre de format standard avec une connexion USB 2.0 et un
connecteur pour cartes mémoires. En supposant que la connexion USB soit l'interface principale
utilisée lors de l'essai, le modéle d'imprimante recevrait une tolérance d'extension de fonctionnalité
de 0,5 W pour I'USB et de 0,1 pour le lecteur de cartes mémoires, soit un total de 0,6 W pour les
extensions de fonctionnalités. Comme le tableau OM 2 prévoit une valeur limite de 1.4 W pour le
moteur d'impression en mode "veille", pour déterminer si le produit est labellisable

ENERGY STAR, le fabricant doit ajouter la valeur limite pour le moteur d'impression en mode
"veille" aux tolérances relatives aux extensions de fonctionnalités pour déterminer la consommation
électrique maximale admise du produit de base: 1,4 W + 0,6 W. Si la consommation électrique de
l'imprimante en mode "veille" est égale ou inférieure a 2,0 W, l'imprimante répond au critére
ENERGY STAR pour le mode "veille".

407



Volume 3011, 1-52331

Tableau 3
Produits labellisables — Extensions de fonctionnalités OM (modes de fonctionnement)
Type Détails Tolérances des extensions de
fonctionnalités (W)
primaire Secondaire
Interfaces | A. Céablé < 20 MHz 03 0,2

Un port de chaine de connexion de données ou un port de connexion au réseau
physiquement présent dans I'appareil de traitement d'images et permettant un
débit de transfert < 20 MHz. Inclut USB 1 .x, IEEE 488, IEEE
1284/Parallel/Centronics, RS232 et/ou télécopieur-modem.

B. Céblé = 20 MHz et < 500 MHz | 0,3 | 0,2

Un port de chaine de connexion de données ou un port de connexion au réseau
physiquement présent dans l'appareil de traitement d'images et permettant un
débit de transfert > 20 MHz and < 500 MHz. Inclut USB 2.x, IEEE
1394/FireWire/i. LINK, et 100Mb Ethernet.

C. Cablé > 500 MHz | 1,5 | 0,5

Un port de chaine de connexion de données ou un port de connexion au réseau
physiquement présent dans l'appareil de traitement d'images et permettant un
debit de transfert > 500 MHz. Inclut 1 G Ethernet.

D. Sans fil | 3.0 | 0.7

Une interface de données ou de connexion au réseau présente dans l'appareil de
traitement d'images et congue pour transférer des données par des moyens de
communication radio sans fil. Inclut Bluetooth et 802.11.

E. Carte/appareil photo/stockage par cable | 0,5 | 0,1

Un port de chaine de connexion de données ou un port de connexion au réseau
physiquement présent dans l'appareil de traitement d'images et congu pour
permettre la connexion d'un appareil externe, tel qu'un lecteur de carte a
puce/carte a meémoire €lectronique flash et des interfaces d'appareil photo (v
compris PictBridge).

G. Infrarouge 0,2 0,2

Une interface de données ou de connexion au réseau présente dans l'appareil de
traitement d'images et congue pour transférer des données par liaison
infrarouge. Inclut IrDA.
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Tableau 3
Produits labellisables — Extensions de fonctionnalités OM (modes de fonctionnement)
Type Détails Tolérances des extensions de
fonctionnalités (W)
primaire Secondaire
Autres Stockage - 0,2

Unités de mémoire centrale présentes dans l'appareil de traitement d'images.
Inclut uniquement des unités internes (par exemple unités de mémoire a
disques, DVD, zip) et s'applique a chaque unité¢ de mémoire séparément. Cette
extension ne couvre pas les interfaces avec les unités externes (par exemple
SCSI) ou la mémoire interne.

Scanneurs équipés de lampes CCFL ou de - 0,5
lampes autres que CCFL

La présence d'un scanneur utilisant la technologie CCFL (Lampe fluorescente a
cathode froide) ou une technologie autre que la lampe CCFL, telle que les
technologies de diode électroluminescente (DEL), halogéne, tube fluorescent a
cathode chaude (HCFT), xénon, ou tube fluorescent (TL). Cette extension
s'applique une seule fois, indépendamment des dimensions des lampes ou du
nombre de lampes/ampoules utilisées.

Systéme reposant sur le PC (incapable - -0,5
d'imprimer/copier/scanneur sans utiliser
d'importantes ressources PC)

Cette extension s'applique aux appareils de traitement d'images qui dépendent
d'un ordinateur externe devant fournir d'importantes ressources, telles que la
mémoire et le traitement des données, pour assurer les fonctions de base
généralement exécutées par les appareils de traitement d'images de maniére
indépendante, comme le rendu des pages. Cette extension ne s'applique pas aux
appareils qui utilisent un ordinateur comme simple source ou destination pour
les données d'image.

Combiné¢ sans fil - 0.8

La capacité de 'appareil de traitement d'image de communiquer avec un
combiné sans fil. Cette extension s'applique une seule fois, indépendamment du
nombre de combinés sans fil que I'appareil est destiné a gérer. Cette extension
ne concerne pas les exigences énergétiques du combiné sans fil lui-méme.

Mémoire - 1,0 W par 1
GB
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Tableau 3
Produits labellisables — Extensions de fonctionnalités OM (modes de fonctionnement)
Type Détails Tolérances des extensions de
fonctionnalités (W)
primaire | Secondaire

La capacité interne disponible dans 'appareil de traitement d'image pour stocker
des données. Cette extension s'applique a tous les volumes de mémoire interne
et devrait étre modulée en conséquence. Par exemple, une unité de 2,5 GB de
meémoire bénéficierait d'une tolérance de 2,5 W, tandis qu'une unité de 0,5 GB
bénéficierait d'une tolérance de 0,5 W.

Taille de I'alimentation €lectrique (PS), basée | - Pour PSOR >
sur la puissance nominale de sortie (OR) 10 W,

Pour PSOR >
Remarque: Cette extension s'applique 10 W,
UNIQUEMENT aux appareils relevant des
tableaux OM 2 ¢t 6

0,02 x (PSOR - 10 W) Cette extension s'applique uniquement aux appareils de
traitement d'images relevant des tableaux OM 2 et 6. La tolérance est calculée
d'aprés la puissance nominale de sortie CC de l'alimentation interne ou externe,
spécifiée par le fabricant de I'alimentation. (Ce n'est pas une quantité mesurée.)
Par exemple, une unité acceptant une puissance pouvant aller jusqu'a3 Aal2 Vv
possede un PSOR de 36 W et bénéficierait d'une tolérance de 0,02 x

(36-10)= 0,02 x 26 = 0,52 W de marge de consommation énergétique. Pour les
alimentations qui fournissent plusieurs tensions, on tient compte de la somme de
toutes les tensions, sauf si les spécifications indiquent une limite nominale
inférieure a ce chiffre. Par exemple, une alimentation qui peut fournir 3 A

a24 Vet 1,5A a5 Vdesortie posséde un PSOR total de (3 x 24) +

(1,5x 3)=79,5 W, et bénéficie d'une tolérance de 1,39 W.
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Pour les tolérances applicables aux extensions et indiquées dans le tableau 3 ci-dessus, on établit
une distinction entre extensions de type "principal” et "secondaire". Ces désignations font référence
a 1'état dans lequel doit rester l'interface lorsque 'appareil de traitement d'images est en mode
"veille". Les connexions qui restent actives durant la procédure d'essai OM lorsque 'appareil de
traitement d'images est en mode "veille" sont définies comme étant "principales”, tandis que les
connexions qui peuvent étre inactives lorsque l'appareil de traitement d'images est en mode "veille"
sont définies comme étant "secondaires”. La plupart des extensions de fonctionnalités sont en

général de type secondaire.

Les fabricants devraient uniquement prendre en compte les types d'extensions disponibles sur un
produit dans sa configuration d'usine. Les options disponibles pour le consommateur aprés la
commercialisation du produit ou les interfaces qui sont présentes sur le frontal numérique (DFE) a
alimentation externe du produit ne doivent pas étre prises en compte pour les tolérances appliquées

a l'appareil de traitement d'images.

Pour les produits a plusieurs interfaces, ces interfaces doivent étre prises en compte comme
éléments uniques et distincts. Néanmoins, les interfaces qui remplissent plusieurs fonctions ne
doivent entrer qu'une seule fois en ligne de compte. Par exemple, une connexion USB qui
fonctionne a la fois comme 1.x et 2.x ne peut étre comptée qu'une seule fois et ne peut bénéficier
que d'une seule tolérance. Lorsqu'une interface donnée peut correspondre a plusieurs types
d'interface d'aprés le tableau 3 ci-dessus, le fabricant détermine la tolérance appropriée en se
fondant sur la fonction pour laquelle l'interface est principalement congue. Par exemple, une
connexion USB sur le front de 'appareil de traitement d'images qui est présenté dans la notice
comme PictBridge ou comme "interface d'appareil photo" devrait étre considérée comme une
interface de type E plutdt qu'une interface de type B. De méme, un lecteur de carte mémoire qui
accepte plusieurs formats ne peut étre compté qu'une seule fois. De plus, un systéme qui accepte

plusieurs types de 802.11 compte pour une seule interface sans fil.
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Tableau OM 1

Produit(s): Photocopieuses, appareils multifonctions

Format(s): Grand format

Techniques d'impression:

ST couleur, TT couleur, TD, ST mono, EP mono, TT mono, EP couleur, encre solide

Veille (en W)

Moteur d'impression 30

Tableau OM 2

Produit(s): Télécopieurs, appareils multifonctions, imprimantes

Format(s): format standard

Techniques d'impression: Jet d'encre couleur, jet d'encre mono

Veille (en W)

Moteur d'impression 1.4

Tableau OM 3

Produit(s): Appareils multifonctions, imprimantes

Format(s): Grand format

Techniques d'impression: Jet d'encre couleur, jet d'encre mono

Veille (W)

Moteur d'impression 15
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Tableau OM 4

Produit(s): Machines a affranchir

Format(s). sans objet

Techniques d'impression: TD, EP mono, jet d'encre mono, TT mono

Veille (W)

Moteur d'impression 7

Tableau OM 5

Produit(s): Imprimantes

Format(s): Petit format

Techniques d'impression: ST couleur, TD, jet d'encre couleur, impact couleur, T'T couleur,

ST mono, EP mono, jet d'encre mono, impact mono, TT mono, EP couleur, encre solide

Veille (W)

Moteur d'impression 9

Tableau OM 6

Produit(s): Imprimantes

Format(s): format standard

Techniques d'impression: impact couleur, impact mono

Veille (W)

Moteur d'impression 4.6
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Tableau OM 7

Produit(s): Scanners

Format(s): Grand format, petit format, format standard

Techniques d'impression: sans objet

Veille (W)

Moteur de balayage 43

Tableau OM 8

Produit(s): Imprimantes

Format(s): Grand format

Techniques d'impression: ST couleur, impact couleur, TT couleur, TD, ST mono, EP

mono, impact mono, TT mono, EP couleur, encre solide

Veille (en W)

Moteur d'impression 14
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3. Exigences en matiere d'efficacité des frontaux numériques (DFE)

Les exigences suivantes en matiere d'efficacité s'appliquent aux frontaux numériques tels que

definis 4 la section A des présentes spécifications.

Exigence en matiére d'efficacité des alimentations électrigues

Frontaux numériques de type 1 utilisant une alimentation électrique interne CA-CC: un frontal
numérique alimenté en courant continu par une source d'alimentation électrique interne CA-CC doit
respecter l'exigence suivante en matiére d'efficacité de l'alimentation électrique: au moins 80 %
d'efficacité a 20, 50 et 100 % de la puissance nominale et facteur de puissance > 0,9 a 100 % de la

puissance nominale.

Frontaux numériques de type 1 utilisant une alimentation électrique externe: un frontal numérique
alimenté en courant continu par une source d'alimentation électrique externe (telle que définie par
les exigences du programme ENERGY STAR V2.0 pour les alimentations électriques externes
monotension CA/CC et CA/CA) doit arborer le label ENERGY STAR ou doit respecter les
exigences en matiére de niveaux d'efficacité a vide et en mode "actif” fixées par le programme
ENERGY STAR V2.0 pour les alimentations électriques externes monotension CA/CC et CA/CA.
Les specifications ENERGY STAR et la liste des produits ayant obtenu le label peuvent étre

consultées a la page: www energystar.cov/powersupplies.
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Procédures d'essai

On exige des fabricants qu'ils réalisent des tests et assurent eux-mémes la certification des modéles

qui respectent les directives ENERGY STAR.

. Lors de la réalisation de ces essais, le partenaire convient de suivre les procédures d'essai

figurant dans le tableau 4 ci-apreés.

. Les résultats des tests doivent étre communiqués a 'EPA ou a la Commission européenne, en

fonction des circonstances.

Les tests supplémentaires et les exigences en matiére de compte rendu figurent ci-aprés.

Modéles capables de fonctionner avec plusieurs combinaisons de tension/fréquence: Les fabricants
doivent essayer leurs appareils sur la base du ou des marchés sur lesquels s'effectueront la
commercialisation et la promotion des modéles sous le label ENERGY STAR. L'EPA et les pays
partenaires ENERGY STAR sont convenus d'un tableau comprenant trois combinaisons de
tension/fréquence aux fins des essais. Veuillez consulter la section D .4 pour les détails concernant

les combinaisons internationales de tension/fréquence pour chaque marché.
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En ce qui concerne les appareils qui sont vendus sous le label ENERGY STAR sur plusieurs
marchés internationaux et acceptent donc différentes tensions d'entrée, le fabricant doit effectuer les
essais et déclarer les valeurs requises de consommation énergétique ou d'efficacité pour toutes les
combinaisons de tension/fréquence qui entrent en ligne de compte. Par exemple, un fabricant qui
commercialise le méme modéle aux Etats-Unis et en Europe doit effectuer les mesures, respecter la
spécification et déclarer les valeurs d'essai pour les deux combinaisons 115 Volts/60 Hz

et 230 Volts/50 Hz pour que le modéle puisse porter le label ENERGY STAR sur les deux marchés.
Si un modele est labellis¢ ENERGY STAR pour une seule combinaison de tension/fréquence

(115 volts/60 Hz, par exemple), il ne peut avoir le label ENERGY STAR et I'afficher que dans les

régions ayant la combinaison tension/fréquence testée (Amérique du Nord et Taiwan, par exemple).

Tableau 4

Procédures d'essai des frontaux numériques de type 1

Exigence de la spécification Protocole d'essai Source

Alimentation Alimentation électrique interne:

électrique interne | http://efficientpowersupplies.epri.com/

. ) ) (IPS)
Efficacité des alimentations

) ) Alimentation Alimentation ¢électrique externe:
électriques o )
électrique externe | www.energystar.gov/powersupplies/
(EPS) — essai

ENERGY STAR
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D. LIGNES DIRECTRICES CONCERNANT LES ESSAIS

Les instructions spécifiques relatives aux essais de l'efficacité énergétique des appareils de

traitement d'images sont indiquées ci-aprés en trois sections distinctes, intitulées:

- Procédure d'essai pour établir la consommation €lectrique typique (TEC, Typical

Electricity Consumption)

Procédure d'essai des modes de fonctionnement (OM, Operational Modes)

et

Conditions et matériel d'essai pour les appareils de traitement d'images ENERGY STAR.

Les résultats obtenus selon ces procédures serviront de fondement pour déterminer si les appareils

présentent les qualités requises pour porter le label ENERGY STAR.

Il est demandé aux fabricants d'effectuer des essais et de certifier eux-mémes les modéles qui
satisfont aux directives ENERGY STAR. Les familles de modéles d'appareils de traitement
d'images qui sont fabriqués sur le méme chéssis et sont en tous points identiques, sauf pour ce qui
est du boitier et de la couleur, peuvent étre labellisées aprés présentation des données d'essai pour
un modéle unique représentatif. De méme, les modéles qui sont inchangés ou qui ne différent que
par leur finition de ceux vendus antérieurement peuvent conserver leur label sans qu'il soit
nécessaire de présenter de nouvelles données d'essai, a condition que les spécifications n'aient pas

été modifiées.
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Si un modéle de produit est offert sur le marché sous plusieurs configurations, en tant que famille
ou série de produit, le partenaire peut réaliser les essais et déclarer les résultats pour la configuration
la plus élevée disponible dans la famille, plutét que pour chaque modéle séparément. Lorsque les
fabricants présentent des familles de modéles, ils continuent a étre tenus responsables de toute
allégation d'efficacité concernant leurs appareils de traitement d'images, y compris les produits qui

n'ont pas fait I'objet d'essai ni de compte rendu.

Exemple: les modeles A et B sont identiques, si ce n'est que le modéle A est commercialisé avec
une interface ciblée > 500 MHz et le modéle B avec une interface cablée < 500 MHz. Si le
modéle A est testé et reconnu conforme a la spécification ENERGY STAR, le partenaire peut
établir le compte rendu des données d'essai pour le modéle A uniquement, tout en représentant a

la fois les modéles A et B.

Lorsque 'alimentation de 'appareil se fait par le secteur, I'USB, IEEE1394, Power-over-Ethernet, le
réseau téléphonique ou tout autre moyen ou combinaison de moyens, sa labellisation doit tenir
compte de sa consommation électrique nette en courant alternatif (compte tenu des pertes de

conversion CA-CC, comme spécifié dans la procédure d'essai OM).
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L.

Les tests supplémentaires et les exigences en matiére de compte rendu figurent ci-aprés.

Nombre d'unités exigées pour I'essai

Le fabricant ou son mandataire effectue les essais d'un modéle sur une seule unité.

a)

b)

Pour les produits énumeérés dans la section B, tableau 1, des présentes spécifications, si l'unité
initialement testée obtient des résultats d'essai TEC conformes aux critéres de labellisation
mais situés dans les 10 % de la limite fixée pour le critére, il faut effectuer un autre essai sur
une unité supplémentaire du méme modéle. Les fabricants doivent déclarer les valeurs
obtenues pour les deux unités. Pour recevoir le label ENERGY STAR, les deux unités doivent

étre conformes a la specification ENERGY STAR.

Pour les produits énumérés dans la section B, tableau 2, des présentes spécifications, si l'unité
initialement testée obtient des résultats d'essai OM conformes aux critéres de labellisation
mais situés dans les 15 % des limites fixées pour le critére dans n'importe lequel des modes de
fonctionnement spécifiés pour ce type de produit, il faut effectuer des essais sur deux unités
supplémentaires. Pour recevoir le label ENERGY STAR, les trois unités doivent étre
conformes a la spécification ENERGY STAR.
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Communication des données relatives aux produits labellisés, 4 I'EPA ou a la

Commission européenne selon le cas

Les partenaires sont invités a certifier eux-mémes les modéles de produits qui satisfont aux lignes
directrices ENERGY STAR et a communiquer les informations 4 I'EPA ou a la Commission
européenne, selon le cas. Les informations a communiquer pour les produits seront décrites juste
apres la publication des spécifications finales. En outre, les partenaires doivent présenter a 'EPA ou
ala Commission européenne, selon le cas, les extraits de la documentation relative au produit qui
expliquent aux consommateurs les temps de réponse par défaut recommandés pour les paramétres
de gestion de la consommation électrique. Cette exigence vise a montrer que les appareils sont

testes avec les réglages d'usine et selon les recommandations d'utilisation.

Modéles capables de fonctionner avec plusieurs combinaisons de tension/fréquence

Les fabricants doivent essayer leurs appareils sur la base du ou des marchés sur lesquels
s'effectueront la commercialisation et la promotion des modéles sous le label ENERGY STAR.
L'EPA, la Commission européenne et leurs partenaires ENERGY STAR sont convenus d'un tableau
comprenant trois combinaisons de tension/fréquence aux fins des essais. Veuillez consulter les
conditions d'essai des appareils de traitement d'images pour les détails concernant la

tension/fréquence internationale et les formats de papier pour chaque marche.
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En ce qui concerne les appareils qui sont vendus sous le label ENERGY STAR sur plusieurs
marchés internationaux et acceptent donc différentes tensions d'entrée, le fabricant doit effectuer les
essais et déclarer les valeurs requises de consommation énergétique ou d'efficacité pour toutes les
combinaisons de tension/fréquence qui entrent en ligne de compte. Par exemple, un fabricant qui
commercialise le méme modéle aux Etats-Unis et en Europe doit effectuer les mesures, respecter la
spécification et déclarer les valeurs d'essai pour les deux combinaisons 115 Volts/60 Hz

et 230 Volts/50 Hz pour que le modéle puisse porter le label ENERGY STAR sur les deux marchés.
Si un modele est labellis¢ ENERGY STAR pour une seule combinaison de tension/fréquence

(115 volts/60 Hz, par exemple), il ne peut avoir le label ENERGY STAR et I'afficher que dans les

régions ayant la combinaison tension/fréquence testée (Amérique du Nord et Taiwan, par exemple).

2. Procédure d'essai pour établir la consommation électrique typique (TEC)

a)  Types d'appareils concernés

La procédure d'essai TEC concerne la mesure des appareils de format standard définis a la

section B, tableau 1.
b)  Paramétres d'essai
Cette section décrit les paramétres d'essai a utiliser pour mesurer un appareil dans le cadre de la

procédure d'essai TEC. Elle ne porte pas sur les conditions d'essai, qui sont décrites a la section D.4

ci-apres.
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Essais en mode simplex

Les produits sont testés en mode simplex. Les originaux a copier sont des images imprimées sur une

seule face.

Image d'essai

L'image d'essai est la mire A de la norme ISO/IEC 10561:1999. Elle doit étre rendue avec un

corps 10 dans une police Courier de largeur fixe (ou I'équivalent le plus proche). Les caractéres
spécifiquement allemands ne doivent pas étre reproduits si I'appareil en est incapable. L'image doit
étre restituée sur une feuville de papier de 8,5" * 11" ou de format A4, en fonction du marché visé.
Pour les imprimantes et appareils multifonction qui peuvent interpréter un langage de description de
page (PDL) (par exemple, PCL, Postscript), les images doivent étre envoyées a l'appareil dans

un PDL.

Essais en monochrome

Les appareils congus pour produire des images en couleur doivent étre soumis a un essai de

production d'images monochromes, a moins d'en étre incapables.
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Arrét automatique et activation réseau

L'appareil doit avoir sa configuration d'usine recommandée pour l'utilisation, en particulier en ce
qui concerne les parameétres essentiels tels que les délais par défaut du systeme de gestion
énergétique et la résolution (sauf spécifications ci-aprés). Toutes les informations du fabricant sur
les délais recommandés doivent correspondre a la configuration d'usine, y compris les informations
données dans les notices de fonctionnement, publiées sur les sites web et fournies par les
installateurs. Si une imprimante, un duplicateur numérique ou un appareil multifonctions avec
fonction d'impression, ou un télécopieur ont une fonction "Arrét automatique" et qu'elle est activée
d'usine, elle doit étre désactivée avant l'essai. Les imprimantes et les appareils multifonctions qui
peuvent 8tre connectés au réseau dans la configuration d'usine’ doivent étre reliés a un réseau. Le
type de connexion au réseau (ou autre chaine de connexion de données s'il n'est pas possible de
connecter I'appareil au réseau) est laissé au libre choix du fabricant, et le type utilisé doit étre
indiqué. Les taches d'impression destinées aux essais peuvent étre envoyées par des connexions

hors réseau (par exemple, USB), méme sur les unités qui sont connectées au réseau.

Configuration de l'appareil

Le dispositif d'alimentation en papier et le matériel de finition doivent étre présents et conformes a
la configuration d'usine recommandée pour ['utilisation; l'utilisation de ces éléments au cours de
l'essai est cependant laissée au libre choix du fabricant (c'est-a-dire que le mode d'alimentation en
papier est libre). Les éléments anti-humidité peuvent étre désactivés s'ils sont réglables par
l'utilisateur. Tout matériel qui fait partie du modéle et dont l'installation ou le rattachement est a
réaliser par l'utilisateur (par exemple, pour I'alimentation en papier) doit étre mis en place

avant l'essai.

Le type de connexion a un réseau doit étre indiqué. Les types courants sont Ethernet,
Wifi (802-11) et Bluetooth. Les types de connexions simples (en dehors d'un réseau) les plus
courants sont les ports USB, séries et paralléles.
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Duplicateurs numériques

Les duplicateurs numériques doivent étre configurés et utilisés selon leur conception et leurs
fonctions. Par exemple, chaque tiche ne devrait comprendre qu'une seule image originale. Les
duplicateurs numériques doivent étre testés a la vitesse maximale annoncée, qui est également la
vitesse qui devrait étre utilisée pour déterminer le format de la tiche aux fins de l'essai, et non a la
vitesse par défaut réglée en usine, si elle est différente. Les duplicateurs numériques sont par
ailleurs considérés de la méme fagon que les imprimantes, les photocopieuses ou les appareils

multifonction, selon les fonctions réglées en usine.

c¢)  Structure de la tiche

Ce point décrit comment déterminer le nombre d'images par tdche a utiliser pour mesurer un
appareil dans le cadre de la procédure d'essai TEC, et le nombre de taches par jour pour le calcul de

la TEC.

Aux fins de cette procédure d'essai, la vitesse d'impression qui est utilisée pour déterminer le format
de la tiche aux fins de I'essai est la vitesse maximale en mode simplex annoncée par le fabricant
pour produire des images monochromes sur papier de format standard (8,5" = 11" ou A4), arrondi
au nombre entier le plus proche. Cette vitesse sera également utilisée pour rendre compte des
objectifs tels que la vitesse d'impression du modéle. La vitesse d'impression par défaut de l'appareil,
qui doit étre utilisée dans les essais réels, n'est pas mesurée et peut différer de la vitesse maximale
annoncée, en raison de facteurs tels que les parameétres relatifs a la résolution, la qualité d'image, les
modes d'impression, le temps de balayage du document, le format et la structure de la tiche, ainsi

que le format et le grammage du papier.
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Les essais des télécopieurs doivent toujours étre effectués avec une image par tiche. Le nombre
d'images par tache a utiliser pour tous les autres appareils de traitement d'images doit étre calculé en
trois phases, décrites ci-aprés. Pour la facilité, le tableau 8 fournit le calcul des images par tiche qui

en résulte pour chaque vitesse d'impression intégrale jusqu'a 100 images par minute (ipm).

i) Calculer le nombre de tiches par jour. Le nombre de tiches par jour varie avec la

vitesse d'impression:
Pour les unités ayant une vitesse inférieure ou égale a 8 ipm, utiliser 8 taches par jour.

Pour les unités ayant une vitesse située entre 8 et 32 ipm, le nombre de taches par jour est égal

ala vitesse. Pour une unité de 14 ipm par exemple, utiliser 14 taches par jour.
Pour les unités ayant une vitesse supérieure ou égale a 32 ipm, utiliser 32 tiches par jour.

(ii) Calculer la quantité nominale d'images par jour" a partir du tableau 5. Pour une unité de 14

ipm, par exemple, utiliser 0,50 » 142, soit 98 images par jour.

Tableau 5

Tableau des taches des appareils de traitement d'images

Type de produit Puissance a utiliser | Formule (nombre d'images
par jour)

Monochrome (hormis vitesse monochrome | 0,50 = ipm?

télécopieur)

Couleur (hormis vitesse monochrome | 0,50 x ipm?

télécopieur)

Nombre provisoire d'images/jour au tableau 37.
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(iii) Calculer le nombre d'images par tdche en divisant le nombre d'images/jour par le nombre de
taches/jour. Arrondir vers le bas (tronquer) au nombre entier le plus proche. Par exemple, un
chiffre de 15,8 implique qu'il faut déclarer 15 images par tache, au lieu d'arrondir a 16 images

par tache.

Pour les photocopieuses d'une vitesse inférieure & 20 ipm, il faudrait un original par image
requise. Pour les tiches comptant des nombres d'images élevés, comme pour les appareils
d'une vitesse supérieure a 20 ipm, il peut étre impossible de faire correspondre le nombre
d'images requises, notamment en cas de capacité limitée des chargeurs de documents. Par
conséquent, les photocopieuses d'une vitesse supérieure ou égale a 20 ipm peuvent produire
plusieurs copies de chaque original tant que le nombre d'originaux est inférieur a dix. Cela
peut amener a dépasser le nombre d'images requis. Par exemple, pour une unité de 50 ipm
requérant 39 images par tiche, l'essai peut consister a reproduire dix originaux en quatre

exemplaires, ou treize originaux en trois exemplaires.
d)  Procédures de mesure
Pour la mesure des durées, un chronométre ordinaire  résolution d'une seconde est suffisant. Tous
les chiffres relatifs a I'énergie doivent étre consignés en watts-heure (Wh). Toutes les durées sont

consignées en secondes ou en minutes. Les références "compteur zéro" se rapportent au releve

des Wh du compteur. Les tableaux 6 et 7 décrivent les étapes de la procédure TEC.
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Les modes de service/maintenance (y compris 'étalonnage des couleurs) ne sont en général pas pris
en compte dans les mesures TEC. Toute activation de ces modes au cours de |'essai doit étre
consignée. Si un mode de service apparait au cours d'une tache autre que la premiére, cette tiche
peut étre abandonnée et remplacée par une tache rajoutée a I'essai. Lorsqu'une tache doit étre
remplacée, il ne faut pas enregistrer les valeurs de la consommation d'énergie pour la tiche
abandonnée, mais ajouter la tdche de remplacement immédiatement aprés la tache 4. L'intervalle

de 15 minutes entre les taches doit étre maintenu a tout moment, y compris pour la tiche qui

est abandonnée.

Les appareils multifonctions sans fonction d'impression doivent étre considérés de la méme fagon

que les photocopieuses pour tous les aspects de la présente procédure d'essai.

428



Volume 3011, 1-52331

i)

Procédure & suivre pour les imprimantes, les duplicateurs numériques et les appareils

multifonctions avec fonction d'impression, les télécopieurs

Tableau 6

Procédure d'essai TEC — imprimantes, duplicateurs numériques et appareils multifonctions
avec fonction d'impression, télécopieurs

Etape Etat Action Relevé (en | Etats qui
initial fin d'étape) | peuvent étre
mesures
1 arrét Brancher l'appareil sur le compteur, Energie en | arrét
Remettre le compteur 4 zéro; attendre mode
pendant la période d'essai (cing minutes | "arrét"
ou plus) Durée de
l'intervalle
d'essai
2 arrét Mettre I'appareil sous tension. Attendre | — —
que l'appareil indique qu'il est en
mode "prét".
3 Prét Effectuer une tache d'impression Durée
comprenant au moins une image mais pas | Actif0
plus d'une tache par tableau de taches.
Relever le temps nécessaire pour que la
premiére feuille sorte de l'appareil.
Attendre jusqu'a ce que le compteur
indique que l'appareil est entré en
mode "veille".
4 veille Mettre le compteur a zéro, attendre Energic en | veille
une heure. mode
"veille"
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Tableau 6

Procédure d'essai TEC — imprimantes, duplicateurs numeériques et appareils multifonctions
avec fonction d'impression, télécopieurs

Etape Etat Action Relevé (en | Etats qui
initial fin d'étape) | peuvent étre
mesures
5 veille Mettre le compteur et le chronométre & | Energie Récupération,
zéro. Imprimer une tache par tableau de | tichel Actif, Prét,
taches. Relever le temps nécessaire Durée Veille
pour que la premiére feuille sorte de Actifl
l'appareil. Attendre que le chronometre
indique que 15 minutes se
sont écoulées.
6 Prét Répéter I'étape 5. Energie (voir ci-
tache2 dessus)
Durée
Actif2
7 Prét Répéter I'étape 5 (sans mesurer la durée | Energie (voir ci-
du mode actif). tache3 dessus)
8 Prét Répéter 'étape 5 (sans mesurer la durée | Energie (voir ci-
du mode actif). tache 4 dessus)
9 Prét Mettre le compteur et le chronométre a | Durée Prét, Veille
zéro. Attendre que le compteur et/ou finale
I'appareil indique que l'unité est entrée | Energie -
en mode "veille", finale
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Remarques:
Avant de commencer 'essai, il est utile de controler les délais par défaut du gestionnaire de la
consommation €lectrique, afin de s'assurer qu'ils correspondent aux réglages d'usine, et de vérifier

que l'appareil est muni d'un stock de papier suffisant.

"Remettre le compteur a zéro": cette opération peut consister a relever la consommation cumulative

d'énergie a l'instant considéré, plutdt qu'a une véritable remise a zéro du compteur,

Etape 1 — la période de mesure a I'arrét peut étre prolongée si I'on souhaite réduire les erreurs de

mesure. A noter que la consommation 4 l'arrét n'est pas prise en compte dans les calculs.

Etape 2 — Si I'appareil ne comporte pas d'indicateur "prét", il convient de prendre pour base le

moment ou la consommation se stabilise au niveau "prét".
Etape 3 — Aprés le relevé de la durée ActifV), le reste de la tiche peut étre annulé.
Etape 5 —Les 15 minutes sont a compter du lancement de la tiche. La consommation d'énergie doit

augmenter dans les cinq secondes qui suivent la remise a zéro du compteur et du chronométre; il

peut s'avérer nécessaire, a cet effet, de lancer I'impression avant la remise a zéro.
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Etape 6 — Dans le cas d'un appareil dont les réglages d'usine prévoient des délais courts par défaut,

les étapes 6 a 8 peuvent démarrer en mode "veille".

Etape 9 — des unités peuvent disposer de plusieurs modes de veille, auquel cas, seul le dernier mode

"veille" est inclus dans la période finale.

Chaque image est envoyée séparément; les images peuvent toutes faire partie d'un méme document,
mais elles ne devraient pas étre indiquées dans le document comme étant des copies multiples d'une
seule et méme image (sauf si I'appareil en cause est un duplicateur numérique, comme indiqué a

section D.2, point b)).

Dans le cas des télécopieurs, qui n'utilisent qu'une image par tache, la page doit étre alimentée dans
le chargeur de I'appareil pour copie "de fortune”, ou elle peut étre placée avant le début de l'essai.
L'appareil ne doit pas étre connecté a une ligne téléphonique, sauf si cela est indispensable pour
effectuer 'essai. Par exemple, dans le cas d'un télécopieur qui ne permet pas la copie "de fortune",
la tiche prévue a I'étape 2 devrait étre envoyée par une ligne téléphonique. Dans le cas des

télécopieurs non munis d'un chargeur de documents, la page doit étre placée sur le plateau.
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(i) Proceédure pour les photocopieuses, les duplicateurs numériques et les appareils

multifonctions sans fonction d'impression

Tableau 7

Procédure d'essai TEC — Photocopieuses, duplicateurs numériques et appareils
multifonctions sans fonction d'impression

Etape Etat initial Action Relevé (en Etats qui
fin d'étape) peuvent étre
mesures
1 arrét Brancher 'appareil sur le Energie en | armrét
compteur. Remettre le compteura | mode
z¢éro; attendre pendant la période "arrét"
d'essai (cing minutes ou plus) Durée de
l'intervalle
d'essai
2 arrét Mettre l'appareil sous tension, — —
Attendre que l'appareil indique
qu'il est en mode "prét".
3 Prét Effectuer une tache de copie d'au Durée
moins une image mais pas plus Actif 0
d'une tache par tableau de taches.
Relever le temps nécessaire pour
que la premiére feuille sorte de
l'appareil. Attendre jusqu'a ce que
le compteur indique que 'appareil
est entré en mode "veille".
4 veille Mettre le compteur a zéro; attendre | Energie en | veille
une heure. Si I'appareil coupe mode
l'alimentation avant qu'une heure "veille"
soit écoulée, relever la durée etla | Durée de
consommation en mode "veille", l'intervalle
mais attendre une heure entiére d'essai
avant de passer a |'étape 5.
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Tableau 7

Procédure d'essai TEC — Photocopieuses, duplicateurs numériques et appareils
multifonctions sans fonction d'impression

Etape Etat initial Action Relevé (en Etats qui
fin d'étape) peuvent étre
mesures
5 veille Mettre le compteur et le Energie Récupération,
chronomeétre a zéro. Effectuer une | tache 1 Actif, Prét,
tache de copie par tableau de Durée Veille, Arrét
tiches. Relever le temps nécessaire | Actif 1 automatique
pour que la premiére feuille sorte
de I'appareil. Attendre que le
chronometre indique que
15 minutes se sont écoulées. )
6 Prét Répéter 1'étape 5. Energie (voir ci-dessus)
tiche 2
Durée
Actif 2
7 Prét Répéter I'étape 5 (sans mesurer la | Energie (voir ci-dessus)
durée du mode actif). tache 3
8 Prét Répéter I'étape 5 (sans mesurer la | Energie (voir ci-dessus)
durée du mode actif). tache 4
9 Prét Mettre le compteur et le Energie Prét, Veille
chronomeétre a zéro. Attendre que | finale
le compteur et/ou 'appareil indique | Durée
que l'unité est entrée en mode finale
"arrét automatique".
10 Arrét Remettre le compteur a zéro; Energie en | Arrét
automatique | attendre pendant la période d'essai | mode automatique
(cing minutes ou plus) "Arrét
automatiqu
cll
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Remarques:

Avant de commencer 'essai, il est utile de controler les délais par défaut du gestionnaire de la
consommation électrique, afin de s'assurer qu'ils correspondent aux réglages d'usine, et de

vérifier que l'appareil est muni d'un stock de papier suffisant.

"Remettre le compteur & zéro": cette opération peut consister a relever la consommation

cumulative d'énergie a l'instant considéré, plutdt qu'a une véritable remise a zéro du compteur.

Etape 1 — la période de mesure a I'arrét peut étre prolongée si I'on souhaite réduire les erreurs

de mesure. A noter que la consommation a l'arrét n'est pas prise en compte dans les calculs.

Etape 2 — Si l'appareil ne comporte pas d'indicateur "prét", il convient de prendre pour base

le moment ot la consommation se stabilise au niveau "prét".
Etape 3 — Aprés le relevé de la durée Actif0, le reste de la tache peut étre annulé.

Ftape 4 — Si l'appareil s'arréte dans I'heure, il convient de relever la durée et la
consommation en mode "veille" & ce moment, mais d'attendre qu'une heure pleine soit écoulée
depuis la mise en mode "veille" final avant de commencer I'étape 5. A noter que la
consommation d'énergie en mode "veille" n'est pas prise en compte dans le calcul, et que

I'appareil peut passer en mode d'arrét automatique dans 1'heure pleine.
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Etape 5 —Les 15 minutes sont 4 compter du lancement de la tache. Pour étre évalué selon la
présente procédure d'essai, les appareils doivent étre aptes a effectuer la taiche demandée selon

le tableau des tiches dans le délai de 15 minutes prévu pour chaque tache.

-~ Etape 6 — Dans le cas d'un appareil dont les réglages d'usine prévoient des délais courts par

défaut, les étapes 6 a 8 peuvent démarrer en mode "veille" ou "arrét automatique”.

Etape 9 — Si l'appareil est passé en arrét automatique avant le début de I'étape 9, les valeurs

de la consommation d'énergie et de la durée finale sont nulles.

~  Ftape 10 — La durée de I'essai du mode "arrét automatique” peut étre prolongée afin

d'améliorer I'exactitude.
Les originaux peuvent étre placés dans le chargeur de document avant le début de I'essai. Les
appareils non munis d'un chargeur de documents peuvent réaliser toutes les images a partir d'un seul
original placé sur le plateau.

(iii) Mesure supplémentaire pour les appareils munis d'un frontal numérique

Cette étape est a réaliser uniquement dans le cas d'appareils munis d'un frontal numeérique, tel que

défini a la section A.32.
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Si le frontal numérique dispose d'un céble d'alimentation séparée, indépendamment du fait que le
cordon et la commande soient internes ou externes, I'énergie doit étre mesurée au niveau du frontal
seul pendant 5 minutes avec l'appareil principal en mode "prét". L'appareil doit étre connecté a un

réseau s'il est réglé en usine pour la connexion a un réseau.

Si le frontal numérique ne dispose pas d'un cible d'alimentation secteur séparé, le fabricant doit
joindre une documentation concernant I'alimentation requise en courant alternatif pour le frontal
numeérique lorsque l'appareil principal est en mode "prét". Pour ce faire, la méthode la plus courante
consiste a mesurer le courant continu a l'entrée du frontal numérique et a augmenter ce courant afin

de tenir compte des pertes dans I'alimentation électrique.

e)  Méthodes de calcul

Les valeurs TEC sont le résultat d'hypothéses concernant le nombre d'heures d'utilisation de
l'appareil par jour, le schéma d'utilisation pendant ces heures et les délais prévus par défaut sur
l'appareil pour le passage a des modes a plus faible consommation. Toutes les mesures d'électricité
sont faite sous forme de I'énergie accumulée dans le temps, puis converties en consommation

électrique en divisant par la durée.
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Les calculs sont fondés sur un regroupement des taches de reproduction d'images en deux parties,
séparées par un laps de temps (par exemple, une pause-déjeuner) au cours duquel l'appareil passe
progressivement dans son mode de plus faible consommation, comme indiqué plus loin a la
figure 2. On suppose que 'appareil n'est pas utilisé le week-end et qu'il n'est pas

éteint manuellement.

La durée finale est le laps de temps entre la derniére tache lancée et le début du mode de plus faible
consommation (arrét automatique pour les photocopieuses, les duplicateurs numériques et les
appareils multifonctions sans fonction d'impression, et mode "veille" pour les imprimantes, les
duplicateurs numériques et les appareils multifonctions avec fonction d'impression, ainsi que les
telécopieurs), minorée des 15 minutes de l'intervalle de tache.

Les deux équations suivantes sont utilisées pour tous les types d'appareil:

Energie moyenne par tiche — (tdchel 1 tache3 1 tiched) / 3

Energie journaliére en fonction = (tdchel x 2) [(tdches par jour — 2) x énergie moyenie

par tdche)]
La méthode de calcul pour les imprimantes, les duplicateurs numériques et les appareils
multifonction avec fonction d'impression, ainsi que pour les télécopieurs, fait appel aux trois

équations suivantes:

Energie journaliére en veille = [24 heures — ((tdches par jour/4) + (durée finale x 2))] x

consommation en veille

Lnergie journaliére = énergie journaliére en fonction — (2 x énergie finale) ~ énergie journaliére

en veille

TEC = (énergie journaliére = S) + (consommation en veille x 48)
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La méthode de calcul pour les photocopieuses, les duplicateurs numériques et les appareils

multifonction sans fonction d'impression fait également appel aux trois équations suivantes:

Energie journaliére en mode d'arrét automatique = [24 heures — ((tiches par jour/4) + (durée

finale = 2))] * consommation en mode d'arrét automatique

Energie journaliére = énergie journaliére en fonction + (2 = énergie finale) + énergie journaliére en

mode d'arrét automatique

CTE = (énergie journaliére = 5) + (consommation en mode d'arrét automatique = 48)

Les spécifications des compteurs et les gammes utilisées pour chaque mesure doivent étre
indiquées. Les mesures doivent étre conduites de maniére a limiter l'erreur potentielle totale de la
valeur TEC a 5 % au maximum. L'exactitude de la mesure n'a pas a étre indiquée lorsque I'erreur
potentielle est inférieure a 5%. Lorsque |'erreur de mesure potentielle est proche de 5 %, les
fabricants doivent prendre des dispositions pour confirmer que la limite des 5 % est respectée.

f)  Références

ISO/IEC 10561:1999. Technologies de l'information — équipements de bureau — dispositifs

d'impression — méthode de mesurage de la capacité —-imprimantes de classes 1 et 2.
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Tableau 8
Tableau de taches et calculs
Vitesse | Tache/jour Images Images Images/tiche | Images/jour
intermédiaires/jour | intermédiaires/jo
ur
1 8 1 0.06 1 8
2 8 2 0.25 1 8
3 8 5 0.56 1 8
4 8 8 1.00 1 8
5 8 13 1.56 1 8
6 8 18 225 2 16
7 8 25 3.06 3 24
8 8 32 4.00 4 32
9 9 41 4.50 4 36
10 10 50 5.00 5 50
11 11 61 5.50 5 55
12 12 72 6.00 6 72
13 13 85 6.50 6 78
14 14 98 7.00 7 98
15 15 113 7.50 7 105
16 16 128 8.00 8 128
17 17 145 8.50 8 136
18 18 162 9.00 9 162
19 19 181 9.50 9 171
20 20 200 10.00 10 200
21 21 221 10.50 10 210
22 22 242 11.00 11 242
23 23 265 11.50 11 253
24 24 288 12.00 12 288
25 25 313 12.50 12 300
26 26 338 13.00 13 338
27 27 365 13.50 13 351
28 28 392 14.00 14 392
29 29 421 14.50 14 406
30 30 450 15.00 15 450
31 31 481 15.50 15 465
32 32 512 16.00 16 512
33 32 545 17.02 17 544
34 32 578 18.06 18 576
35 32 613 19.14 19 608
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Tableau 8
Tableau de tiaches et calculs
Vitesse | Tache/jour Images Images Images/tiche | Images/jour
intermédiaires/jour | intermédiaires/jo
ur

36 32 648 20.25 20 640
37 32 685 2139 21 672
38 32 722 22.56 22 704
39 32 761 23.77 23 736
40 32 800 25.00 25 800
41 32 841 26.27 26 832
42 32 882 27.56 27 864
43 32 925 28.89 28 896
44 32 968 30.25 30 960
45 32 1013 31.64 31 992
46 32 1058 33.06 33 1056
47 32 1105 34,52 34 1088
48 32 1152 36.00 36 1152
49 32 1201 37.52 37 1184
50 32 1250 39.06 39 1248
51 32 1301 40.64 40 1280
52 32 1352 4225 42 1344
53 32 1405 43.89 43 1376
54 32 1458 45.56 45 1440
55 32 1513 47.27 47 1504
56 32 1568 49.00 49 1568
57 32 1625 50.77 50 1600
58 32 1682 52.56 52 1664
59 32 1741 54.39 54 1728
60 32 1800 56.25 56 1792
61 32 1861 58.14 58 1856
62 32 1922 60.06 60 1920
63 32 1985 62.02 62 1984
64 32 2048 064.00 64 2048
65 32 2113 66.02 66 2112
66 32 2178 68.06 68 2176
67 32 2245 70.14 70 2240
68 32 2312 72.25 72 2304
69 32 2381 74.39 74 2368
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Tableau 8
Tableau de tiaches et calculs
Vitesse | Tache/jour Images Images Images/tiche | Images/jour
intermédiaires/jour | intermédiaires/jo
ur
70 32 2450 76.56 76 2432
71 32 2521 78.77 78 2496
72 32 2592 81.00 81 2592
73 32 2665 83.27 83 2656
74 32 2738 85.56 85 2720
75 32 2813 87.89 87 2784
76 32 2888 90.25 90 2880
77 32 2965 92.64 92 2944
78 32 3042 95.06 95 3040
79 32 3121 97.52 97 3104
80 32 3200 100.00 100 3200
81 32 3281 102,52 102 32064
32 32 3362 105.06 105 3360
83 32 3445 107.64 107 3424
84 32 3528 110.25 110 3520
85 32 3613 112.89 112 3584
86 32 3698 115.56 115 3680
87 32 3785 118.27 118 3776
88 32 3872 121.00 121 3872
89 32 3961 123.77 123 3936
90 32 4050 126.56 126 4032
91 32 4141 129.39 129 4128
92 32 4232 132.25 132 4224
93 32 4325 135.14 135 4320
94 32 4418 138.06 138 4416
95 32 4513 141.02 141 4512
96 32 4608 144.00 144 4608
97 32 4705 147.02 157 4704
98 32 4802 150.06 150 4800
99 32 4901 153.14 153 4896
100 32 5000 156.25 156 4992
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Figure 2

Procédure de mesure
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La figure 2 indique sous forme graphique la procédure de mesure. A noter que les produits avec des
délais par défaut courts peuvent inclure des périodes de veille a l'intérieur des quatre mesures en
fonction, ou des périodes d'arrét automatique pour la mesure en veille a I'étape 4. En outre, les
produits a fonction d'impression qui ne disposent que d'un seul mode de veille ne passeront pas dans
ce mode lors de la période finale. L'étape 10 ne s'applique qu'aux photocopieuses, aux duplicateurs

numeériques et aux appareils multifonction sans fonction d'impression.
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Figure 3
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La figure 3 présente un exemple schématique d'une photocopieuse huit ipm exécutant quatre tiches
le matin, quatre I'aprés-midi, avec deux périodes "finales" et un passage en mode d'arrét
automatique pendant le reste de la journée de travail et tout le week-end. Une période de "pause-
déjeuner" d'une durée hypothétique est implicite, mais n'est pas expressément indiquée. La figure
n'est pas a l'échelle. Comme indiqué, les tiches sont toujours séparées d'intervalles de 15 minutes et
regroupées en deux blocs. 1l y a toujours deux périodes "finales" complétes, quelle que soit leur
longueur. Les imprimantes, les duplicateurs numériques et les appareils multifonctions avec
fonction d'impression, ainsi que les télécopieurs, utilisent le mode de veille plutét que celui d'arrét
automatique comme mode de base, mais ils sont par ailleurs considérés de la méme facon que

les photocopieuses.

3. Procédure d'essai des modes de fonctionnement (OM, operational mode):

a)  Types d'appareils concernés

La procédure d'essai OM concerne la mesure des produits définis a la section B, tableau 2.
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b)  Parametres d'essai

La présente section décrit les paramétres d'essai a utiliser pour mesurer la consommation d'énergie

d'un appareil dans le cadre de la procédure d'essai OM.

Connectivité a un réseau:

Les appareils qui peuvent étre connectés au réseau dans la configuration d'usine’ doivent étre
connectés a au moins un réseau au cours de la procédure d'essai. Le type de connexion réseau

disponible est au libre choix du fabricant, mais doit étre indiqué.

L'appareil ne devrait pas étre alimenté en courant par la connexion a un réseau (connexion de type
Power over Ethernet, USB, USB PlusPower ou IEEE 1394), a moins que cela soit la seule

possibilité d'alimentation électrique de I'appareil (absence de prise de courant alternatif).

Le type de connexion a un réseau doit étre indiqué. Les types courants sont Ethernet,
Wifi (802-11) et Bluetooth. Les types de raccordement simples (en dehors d'un réseau) les
plus courants sont les ports USB, séries et paralléles.
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Configuration de l'appareil

La configuration de l'appareil doit étre celle du départ usine et recommandée pour l'utilisation, en
particulier en ce qui concerne les paramétres essentiels tels que les délais par défaut du gestionnaire

de la consommation électrique, la qualité d'impression et la résolution. En outre:

Le dispositif d'alimentation en papier et le matériel de finition doivent étre présents et conformes a
la configuration d'usine; l'utilisation de ces éléments au cours de I'essai est cependant laissée au
libre choix du fabricant (c'est-a-dire que le mode d'alimentation en papier est libre). Tout matériel
qui fait partie du modéle et dont I'installation ou le rattachement est a réaliser par l'utilisateur (par

exemple, pour I'alimentation en papier) doit étre mis en place avant l'essai.

Les éléments anti-humidité peuvent étre désactivés s'ils sont réglables par l'utilisateur.

Dans le cas des télécopieurs, une page devrait étre alimentée dans le chargeur de l'appareil pour
copie "de fortune", cette opération pouvant étre effectuée avant le début de l'essai. L'appareil ne doit
pas étre connecté a une ligne téléphonique, sauf si cela est indispensable pour effectuer I'essai.

Par exemple, dans le cas d'un télécopieur qui ne permet pas la copie "de fortune", la tiche prévue a
I'étape 2 devrait étre envoyée par une ligne téléphonique. Dans le cas des télécopieurs non munis

d'un chargeur de documents, la page doit étre placée sur le plateau.

Dans le cas d'un appareil disposant d'un mode "arrét automatique" activé en usine, il doit étre activé

avant |'essai.
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Vitesse

Aux fins de la mesure de la consommation électrique dans le cadre de la présente procédure d'essai,
I'appareil devrait produire des images a la vitesse résultant des réglages par défaut en usine.
Toutefois, la vitesse maximale en mode simplex indiquée par le fabricant pour la réalisation
d'images monochromes sur du papier de format standard doit étre utilisée pour I'établissement du

rapport d'essai.

¢)  Mesure de la consommation électrique

Toutes les mesures de la consommation €lectrique sont a effectuer conformément 4 la norme

CEI 62301, hormis les exceptions suivantes:

Afin de déterminer les combinaisons de tension/fréquence a utiliser pendant 'essai, voir les
conditions et matériel d'essais pour les appareils de traitement d'image ENERGY STAR, ala

section D.4.

Les prescriptions relatives aux harmoniques pendant l'essai sont plus strictes que celles prévues
dans la norme CEI 62031,

La prescription d'exactitude applicable a la présente procédure d'essai OM est de 2 % pour toutes
les mesures, sauf celles en mode "prét". La prescription d'exactitude pour la mesure en mode "prét”
est de 5 %, comme prévu a la section D.4. La valeur de 2 % est conforme a la norme CEI 62031,

mais cette norme l'indique comme un niveau de confiance.
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Dans le cas des appareils congus pour fonctionner sur accumulateur lorsqu'ils ne sont pas reli¢s au
secteur, |'accumulateur doit étre laissé en place pour l'essai; toutefois, la mesure ne doit pas étre
réalisée lorsque le mode de chargement de 'accumulateur est supérieur au mode de maintien

(c'est-a-dire que l'accumulateur doit étre a pleine charge avant le début de 1'essai).

Les appareils a alimentation électrique externe doivent étre connectés a une alimentation €lectrique

externe aux fins de I'essai.

Les appareils alimentés par un courant continu standard a basse tension (USB, USB PlusPower,
IEEE 1394 et Power Over Ethernet) doivent utiliser une source de courant alternatif appropriée pour
le courant continu nécessaire. La consommation de cette source alimentée en courant alternatif doit
étre mesurée et déclarée pour 'appareil de traitement d'images qui fait I'objet de 'essai. Dans le cas
d'une alimentation par port USB, il faut utiliser un concentrateur auto-alimenté desservant
uniquement 'appareil en cours d'essai. Dans le cas d'appareils de traitement d'images alimentés par
Power Over Ethernet ou USB PlusPower, une méthode acceptable consiste 4 mesurer le dispositif
de distribution électrique connecté, puis non connecté a l'appareil testé, en déduisant de 'écart des
deux mesures la consommation é€lectrique de 'appareil. Le fabricant doit confirmer que cette
méthode permet de connaitre avec une exactitude suffisante la consommation de I'appareil en

courant continu, en tenant compte de pertes au niveau de I'alimentation et de la distribution.
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d)  Procédure de mesurage

Pour la mesure des durées, un chronomeétre ordinaire a résolution d'une seconde est suffisant.
Toutes les valeurs électriques sont relevées en watts (W). Le tableau 9 indique les différentes étapes
de la procédure d'essai OM.

Les modes de service/maintenance (y compris I'étalonnage des couleurs) ne sont en général pas pris
en compte dans les mesures. Toute adaptation de la procédure imposée par l'exclusion de ces modes

au cours de l'essai doit étre consignée.

Comme indiqué plus haut, toutes les mesures de la consommation électrique sont a effectuer
conformément a la norme CEI 62301. Selon la nature du mode en cause, la norme CEI 62301
prévoit des mesures de consommation instantanée, des mesures d'énergie cumulative sur cinq
minutes ou des mesures d'énergie cumulative sur des périodes suffisamment longues pour évaluer
correctement les schémas cycliques de consommation. Quelle que soit la méthode mise en ceuvre, il

convient de ne consigner que des valeurs de consommation électrique.
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Tableau 9
_ _ Procédure d'essai OM
Etape | Etatinitial Action Procés-verbal d'essai
1 arrét Brancher l'appareil sur le compteur. Mettre -
l'appareil sous tension. Attendre que
l'appareil indique qu'il est en mode "prét".
2 Prét Imprimer, copier ou numériser une seule —
image.
3 Prét Mesurer la consommation en mode "prét". Consonmation en
mode "prét".
4 Prét Attendre pendant le délai par défaut de mise | Délai par défaut de
en mode "veille". mise en mode "veille"
5 Veille Mesurer la consommation en mode "veille". | Consomimation en
mode "veille"
6 Veille Attendre pendant le délai par défaut de mise | Délai par défaut de
en mode "arrét automatique”. mise en mode "arrét
automatique"
7 Arrét Mesurer la consommation en mode "arrét Consommation en
automatiqu | automatique”. mode "arrét
e automatique".
8 Arrét Couper manuellement l'alimentation de -
l'appareil. Attendre l'arrét de l'appareil.
9 Arrét Mesurer la consommation en mode "arrét". Consonmation en

mode "arrét".
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Remarques:

Avant de commencer 'essai, il est utile de controler les temps de réponse par défaut du
gestionnaire de la consommation électrique, afin de s'assurer qu'ils correspondent aux

réglages d'usine.

Etape 1 — Si l'unité ne comporte pas d'indicateur "prét", il convient de prendre pour base le
moment ou la consommation se stabilise au niveau "prét", et de noter cette information dans

le rapport d'essai de 'appareil.

Etapes 4 et 5 — Dans le cas d'appareils comportant plusieurs modes de veille, répéter ces
étapes autant de fois que nécessaire pour relever la consommation dans tous les modes de
veille, et déclarer les résultats obtenus. La plupart des photocopieuses et appareils
multifonctions grand format utilisant des technologies de marquage a haute température
comportent deux modes de veille. Dans le cas des appareils qui ne comportent aucun mode de

veille, sauter les étapes 4 et 5.

Etapes 4 et 6 — Il convient de réaliser les mesures des délais par défaut en paralléle, de
maniére cumulative 4 compter de 'étape 4. Par exemple, un appareil réglé pour passer en
mode "veille" aprés un délai de 15 minutes, puis dans un second mode de veille aprés un délai
de 30 minutes a compter de la mise en premier mode de veille, aura un délai par défaut

de 15 minutes pour le premier niveau et de 45 minutes pour le second niveau.
Etapes 6 et 7— La plupart des appareils testés selon la méthode OM ne possédent pas de

mode d'arrét automatique distinct. Dans le cas des appareils qui ne comportent aucun mode de

veille, sauter les étapes 6 et 7.
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Etape 8 — si l'unité ne comporte pas dinterrupteur de courant, attendre le moment du passage
dans le mode de plus faible consommation et noter cette information dans le rapport d'essai

du produit.

i}  Mesure supplémentaire pour les appareils munis d'un frontal numérique

Cette étape est a réaliser uniquement dans le cas d'appareils munis d'un frontal numérique, tel que
défini 4 la section A32.

Si le frontal numérique dispose d'un céble d'alimentation séparé, indépendamment du fait que le
cordon et la commande soient internes ou externes, I'énergie doit étre mesurée au niveau du frontal
seul pendant 5 minutes avec l'appareil principal en mode "prét". L'appareil doit étre connecté a un

réseau s'il est réglé en usine pour la connexion a un réseau.

Si le frontal numérique ne dispose pas d'un cable d'alimentation secteur séparé, le fabricant doit
joindre une documentation concernant I'alimentation requise en courant alternatif pour le frontal
numérique lorsque l'appareil principal est en mode "prét". Pour ce faire, la méthode la plus courante
consiste a mesurer le courant continu a |'entrée du frontal numérique et a augmenter ce courant afin

de tenir compte des pertes dans l'alimentation électrique.

e)  Références

CEL62301:2005. Appareils électrodomestiques — mesure de la consommation d'énergie en

mode "attente".
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4. Conditions et matériel d'essais pour les appareils de traitement dimages ENERGY STAR.

Les conditions d'essai suivantes s'appliquent aux fins des procédures OM et TEC. Ces conditions
sont applicables aux photocopieuses, aux duplicateurs numériques, aux télécopieurs, aux machines

a affranchir, aux appareils multifonctions, aux imprimantes et aux scanneurs.

On trouvera ci-aprés les conditions ambiantes d'essai dans lesquelles doit s'effectuer la mesure de
I'énergie ou de la consommation d'électricité. Ces conditions doivent étre remplies pour garantir que
les variations des conditions ambiantes n'influent pas sur les résultats des essais, et que ces derniers
sont reproductibles. Les spécifications applicables au matériel d'essai correspondant aux

conditions d'essai.
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a)  Conditions de test

Critéres généraux:

Tension Amérique du Nord/Taiwan 115 (x1 %) volts CA, 60 Hz (1 %)
d'alimentation’: Europe/Australie/Nouvelle- 230 (1 %) volts CA, 50 Hz (£1 %)
Zélande
Japon: 100 (= 1%) volts CA, 50 Hz (%

19%)/60 Hz (+ 1%)

Remarque: Pour les appareils d'une

puissance maximale > 1,5 kW, la

gamme de tension est £ 4 %
Taux de distorsion < 2% (< 5% pour les appareils d'une puissance maximale > 1,5 kW)

harmonique (tension):

Température ambiante: | 23 °C+5°C

Humidité relative: 10— 80 %

(Norme CEI 62301: Appareils électrodomestiques — mesure de la consommation d'énergie en mode "altente”. sections
3.2.33)

Tension d'alimentation: Les fabricants doivent essayer leurs appareils sur la base du marché
sur lequel le partenaire prévoit de les commercialiser sous le label ENERGY STAR. En ce qui
concerne les équipements qui sont vendus sur plusieurs marchés internationaux et acceptent
donc différentes tensions d'entrée, le fabricant doit effectuer des essais et déclarer toutes les
tensions et niveaux de consommation d'énergie qui entrent en ligne de compte. Ainsi, un
fabricant qui commercialise le méme modéle d'imprimante aux Etats-Unis et en Europe doit
mesurer et déclarer les valeurs TEC et OM pour les tensions d'alimentation

de 115 volts/60 Hz et de 230 volts/50 Hz. Lorsqu'un produit est congu pour fonctionner, sur
un marché spécifique, a une combinaison tension/fréquence différente de la combinaison
utilisée sur ce marché (par exemple 230 volts et 60 Hz en Amérique du Nord), le fabricant
doit tester l'appareil a la combinaison régionale la plus proche des capacites de I'appareil, et
signaler ce fait dans la fiche d'essai.
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Spécifications applicables au papier

Pour tous les essais selon les procédures TEC et OM qui imposent l'utilisation de papier, le format

du papier et le grammage doivent convenir pour le marché visé, selon le tableau suivant.

Format et force du papier

Marché Dimensio | Grammage
ns

Amérique du Nord/Taiwan 85" =< 11" | 75 g/m?

Europe/Australie/Nouvelle- A4 80 g/m?

Zélande

Japon: Ad 64 g/m2

b)  Appareillage d'essai

Le but des procédures d'essai est de mesurer avec exactitude la consommation en puissance
EFFICACE" d'un appareil ou d'un écran. Cela impose I'utilisation d'un wattmétre RMS 4 valeur
efficace. On trouve un large choix de wattmétres dans le commerce, mais les fabricants devront
sélectionner avec soin le modele qui convient. Les facteurs suivants doivent étre pris en compte en

vue de l'achat d'un wattmeétre et de l'exécution de I'essai.

La puissance efficace est définie par la formule (volts) x (ampéres) = (facteur de puissance),
et exprimée ordinairement en watts. La puissance apparente est définie par la formule (volts)
* (ampéres) et habituellement exprimée en volts-ampéres (VA). Le facteur de puissance est
toujours inférieur a 1,0 dans le cas d'équipements munis d'une alimentation a découpage, et de
ce fait, la puissance efficace est toujours inférieure a la puissance apparente. Les mesures
d'énergie cumulative représentant la somme des mesures de consommation électrique sur une
période donnée, elles doivent donc €galement se fonder sur des mesures de la

puissance efficace.
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Réponse en fréquence: les équipements €lectroniques munis d'une alimentation 4 découpage
provoquent des harmoniques (harmoniques impaires allant typiquement jusqu'au rang 21). Ces
harmoniques doivent étre prises en compte lors de la mesure, faute de quoi celle-ci sera inexacte.
L'EPA recommande que les fabricants utilisent des wattmétres dont la réponse en fréquence est au
moins égale 4 3 kHz. Cela permet en effet de tenir compte des harmoniques allant jusqu'au rang 50

et correspond a la recommandation CEI 555.

Résolution: pour les mesures directes, la résolution des instruments doit correspondre aux

dispositions suivantes de la norme CEI 62301 selon laquelle:

"L'instrument de mesure de la puissance a une résolution de:

- 0,01 W ou mieux pour les mesures de puissance inférieure ou égale a 10 W,

— 0,1 W ou mieux pour les mesures de puissance entre 10 W et 100 W,

. . s - 1
- 1 W ou mieux pour les mesures de puissance supérieure a 100 W" ",

Norme CEI 62301 — Appareils électrodomestiques — mesure de la consommation d'énergie en
mode "Attente" 2005.
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En outre, l'instrument de mesure doit avoir une résolution de 10 W ou mieux pour les mesures de
puissance supérieure a 1,5 kW. Les mesures d'énergie cumulatives devraient avoir des résolutions
qui correspondent en général a ces valeurs lorsqu'elles sont converties en puissance moyenne. Pour
les mesures d'énergie cumulative, le facteur de mérite pour obtenir I'exactitude requise est la valeur
de la puissance maximale au cours de la période de mesurage, et non la moyenne, car c'est la valeur

maximale qui conditionne l'instrument et la configuration de mesure.

Précision

Les mesures effectuées selon ces procédures doivent avoir dans tous les cas une exactitude de 5 %
ou mieux, mais les fabricants parviennent ordinairement a faire mieux. Les procédures d'essai
peuvent spécifier une exactitude supérieure a 5 % pour certaines mesures. Connaissant les niveaux
de puissance des appareils actuels de traitement de I'image et les wattmétres disponibles, les
fabricants peuvent calculer I'erreur maximale, sur la base des relevés des wattmétres et de la gamme
utilisée pour ces relevés. Pour les mesures de puissances inférieures ou égales a 0,50 W, l'exactitude

requise est de 0,02 W.

Etalonnage

Les compteurs doivent avoir été étalonnés au cours des 12 derniers mois afin de garantir

leur exactitude.
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E. INTERFACE UTILISATEUR

Il est vivement recommandé aux fabricants de concevoir des appareils conformes a la

norme IEEE 1621 (Standard for User Interface Elements in Power Control of Electronic Devices
Employed in Office/Consumer). Cette norme a été élaborée afin de rendre les commandes de
puissance plus cohérentes et intuitives dans tous les dispositifs électroniques. Pour plus de détails

sur cette norme, consulter la page http://eetd.|bl.gov/controls.

F.  DATE DE MISE EN APPLICATION

La date a laquelle les constructeurs peuvent commencer a appliquer la version 1.1 des spécifications
ENERGY STAR pour leurs appareils sera définie comme la date de prise d'effet de I'accord. Tout
accord appliqué précédemment concernant les appareils de traitement d'images labellisés

ENERGY STAR sera résilie a la date du 30 juin 2009.

Homologation et labellisation des appareils conformément a la version 1.1: la version 1.1 des
spécifications entrera en vigueur le 1% juillet 2009. Tous les produits, y compris les modéles
labellisés a l'origine en application de spécifications antérieures en matiére de traitement d'images,
qui sont fabriqués a partir du ler juillet 2009, doivent satisfaire aux nouvelles exigences de la
version 1.1 pour étre labellisés ENERGY STAR (y compris les fabrications supplémentaires de
modeles labellisés a I'origine conformément a la précédente version). La date de fabrication,
particuliére a chaque appareil, est la date (par exemple, mois et année) a laquelle un appareil est

considéré comme complétement assemblé.
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Elimination des droits d'antériorité: I'EPA et la Commission européenne ne reconnaitront pas de
droits d'antériorité pour I'application de la version 1.1 des spécifications ENERGY STAR. Le label
ENERGY STAR obtenu en application de versions antérieures ne reste pas automatiquement
valable pour toute la durée de vie du modeéle d'appareil en question. Par conséquent, tout appareil
vendu, commercialisé ou présenté sous le label ENERGY STAR par le partenaire qui |'a fabriqué

doit satisfaire aux spécifications en vigueur au moment de la fabrication de 'appareil.

G. REVISIONS FUTURES DES SPECIFICATIONS

L'EPA et la Commission européenne se réservent le droit de modifier les spécifications si des
changements de nature technologique et/ou commerciale affectent son utilité pour le grand public,
l'industrie, ou en relation avec I'environnement. Conformément a la politique actuelle, les révisions
des spécifications sont réalisées en concertation avec les parties prenantes et sont prévues 2-3 ans
environ apres la date de prise d'effet de la version 1.1. L'EPA et la Commission européenne
évalueront périodiquement le marché sous l'angle de I'efficacité énergétique et des nouvelles
technologies. Comme toujours, les parties prenantes auront la possibilité d'échanger leurs données,
de soumettre des propositions et de faire connaitre leurs éventuelles préoccupations. L'EPA et la
Commission européenne mettront tout en ceuvre pour que les spécifications tiennent compte des
modeéles les plus économes en énergie disponibles sur le marché et pour récompenser les fabricants
qui se sont efforcés d'améliorer encore l'efficacité énergétique. Les prochaines spécifications

pourraient notamment examiner les questions suivantes:

a)  Essais pour les images en couleur: sur la base des données d'essai communiquées, des futures
préférences des consommateurs et des progrés techniques, I'EPA et la Commission
européenne peuvent modifier ultérieurement les présentes spécifications afin d'inclure dans la

méthode d'essai le traitement des images en couleur;
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b)

c)

d)

Temps de récupération: I'EPA et la Commission européenne s'intéresseront de pres aux temps
de récupération incrémentielle et absolue communiqués par les partenaires effectuant les
essais selon la méthode TEC, ainsi que la documentation transmise par eux concernant les
réglages des délais par défaut. L'EPA et la Commission européenne envisageront de modifier
les présentes spécifications en relation avec le temps de récupération, s'il apparait que les
pratiques des fabricants ont pour conséquence que les utilisateurs désactivent les modes de

gestion de la consommation électrique;

Appareils traités selon la méthode OM dans I'approche TEC: Sur la base des données d'essai
soumises, des possibilités ouvertes pour des économies d'énergie plus importantes et des
progres techniques, I'EPA et la Commission européenne peuvent modifier ultérieurement les
présentes spécifications afin de prendre en compte les produits actuellement traités selon la
méthode OM dans 'approche TEC, notamment les appareils grand format et petit format,

ainsi que les appareils qui font appel 4 la technologie du jet d'encre.

Autres incidences liées a I'énergie: 'EPA et la Commission européenne souhaitent offrir aux
consommateurs des options qui réduisent fortement les émissions de gaz a effet de serre par
rapport aux solutions de remplacement habituelles. L'EPA et la Commission européenne
recueilleront les commentaires des parties intéressées concernant les méthodes permettant de
documenter et de quantifier les incidences sur I'environnement pour lesquelles on pourrait, en
améliorant les conditions de fabrication et de transport, la conception des appareils ou
l'utilisation des produits consommables, aboutir 4 un appareil dont I'incidence globale en
matiére de gaz a effet de serre serait aussi bonne, voire meilleure, que celle des appareils
ayant obtenu le label ENERGY STAR sur la seule base des émissions de gaz a effet de serre
dues a la consommation électrique. Nous étudions comment aborder efficacement ces
questions et pouvons modifier les spécifications si les informations de référence le justifient.
L'EPA et la Commission européenne travailleront en étroite collaboration avec les parties
intéressées pour établir les éventuelles révisions et assurer leur conformité avec les principes

directeurs du programme ENERGY STAR;
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e)

f

g)

Communication des données relatives au 230 V: I'EPA et la Commission européenne peuvent
considérer que, pour les appareils commercialisés sur différents marchés dont un

marché 230V, les données résultant des essais au niveau du 230V devraient suffire pour les
marchés multiples. Cette suggestion se fonde sur l'observation que, si un appareil est
conforme aux spécifications applicables au 230V, il sera conforme aussi aux normes

applicables aux tensions plus basses;

Extension des exigences relatives au duplexage: I'EPA et la Commission européenne peuvent
réévaluer la présence du duplexage dans l'actuelle gamme d'appareils, et examiner comment
on pourrait renforcer les exigences facultatives. Le réexamen des exigences relatives au
duplexage en vue de lui donner une couverture plus étendue pourrait permettre de limiter la
consommation de papier qui s'est avérée constituer le principal impact du cycle de vie

des imprimantes.

Révision de la méthode d'essai TEC: 'EPA et la Commission européenne peuvent réexaminer
la méthode d'essai TEC pour rendre les hypothéses d'utilisation plus transparentes ou pour

ajouter a la spécification des exigences imposant que la consommation électrique soit mesurée
et déclarée pour certains modes distincts, prévoyant des valeurs pertinentes pour les modalités

réelles d'utilisation;

Modes de consommation: I'EPA et la Commission européenne peuvent envisager de revoir la
définition de certains termes caractérisant la consommation électrique (par exemple le mode
"attente") ou d'ajouter de nouvelles approches de gestion de la consommation électrique (par
exemple le mode "veille" durant le week-end) afin de maintenir la cohérence avec les critéres
internationaux et d'obtenir les économies d'énergie les plus grandes possible pour les appareils

de traitement d'images.
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